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Rakennuskannan kulutusvertailu 1-9/2020

Bruttoala: 853 271 brm²

LÄMPÖ sääkorjattu 1-9/2020 1-9/2019

Yhteensä 83 245 590 kWh 92 495 100 kWh

kWh/brm² 97,6 108,4

Eurosäästö 690 000 €

SÄHKÖ 1-9/2020 1-9/2019 

Yhteensä 49 007 889 kWh 50 890 850 kWh

kWh/brm² 57,4 59,6

Eurosäästö 178 000 €

YHTEENSÄ

kWh/brm² 156 168

Eurosäästö 868 000 €



KETS-toimenpiteiden säästökertymä 2017 – 2020,  MWh/vuosi (€/vuosi)

LED-vaihdot, rakennukset 6/2020 asti 63 MWh (5 985 €)

Aurinkosähkö 214 MWh (20 330 €)

Energiatehokas uudisrakentaminen 6 424 MWh (513 920 €)

LED-vaihdot, katu-, ulko- ja liikennevalot 960 MWh (tuloutuu KAKE:lle)

Fortum Smart Living-palvelu asennukset aloitettu

Energiamanageri- ja etäseurantapalvelu perustaminen aloitettu

Tilankäytön tehostuminen (rakennuspurut) 4 102 MWh (328 160 €) 

• Pihatalo 13 230 rm3

• Virastotalo 2 44 400 rm3

Toteutunut säästökertymä yhteensä 9/2020: 11 763 MWh 

Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 19 611 MWh

Säästökertymä -% 9/2020:  60 %

Säästö 2017-2020 kertyvistä energiainvestoinneista noin 800 000 euroa
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Lämpöenergian kulutus on laskenut edellisvuodesta noin -10 %. Muutos johtuu 
pääosin ennätyksellisen lauhasta talvesta ja alkusyksystä. 
Lämmitystarvelukemien perusteella lämmitystarve oli Espoossa noin 10 % 
tavanomaista talvea lämpimämpi. 

Sähkönkulutus väheni edellisvuodesta noin 3,7 %. Sähkönsäästö johtui 
todennäköisesti etätöiden aikana vähentyneestä rakennusten käytöstä. 

LED-lamppujen vaihtoja on tehty kesään 2020 mennessä yli 3 000 kpl. Vaihtoja 
nopeutetaan loppusyksyn aikana valaisinvaihdoilla pihavalaistuksissa. 

Rakennusten purkamiset: Virastotalo 2 ja Pihatalo vähentävät energiakäyttöä 4 
102 MWh.
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Fortum Smart Living -palvelu, johon 

sisältyy kaukolämmön 

kysyntä/tehojousto, uusiutuvilla 

energialähteillä tuotettu kaukolämpö 

ja reaaliaikainen kaukolämmön 

kulutuksen seuranta suoraan 

kaukolämpöyhtiön 

lämpömäärämittarilta sekä Caverion

Suomi Oy:n energiamanageri- ja 

etäseurantapalvelu ovat molemmat 

tällä hetkellä käynnistysvaiheessa ja 

etenevät suunnitellusti.
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• Kaukolämmityksen päästöt ovat n. 10 % 

Suomen päästöistä (2018)

• 5-10 vuodessa kaukolämmön päästöt voivat 

vähentyä 52-66 %

• Päästövähennys saavutetaan 

hukkalämpöjen talteenotolla, lämpöakuilla, 

lämpöpumpuilla ja muilla 

ympäristöystävällisillä ratkaisuilla
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Suomen kaukolämmityksen CO2-päästöt vähenevät nopeasti
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Lähde: Kokkonen, T. 2020. District heating in energy sector
decarbonization. Diplomityö. Aalto-yliopisto.



Fortum Smart Living

-palvelu

• Espoon kaupungin kiinteistöjen 

siirtyminen uusiutuvan kaukolämmön 

käyttöön on osa Hiilineutraali Espoo 

2030 –tavoitetta. 

• Kaukolämmön kulutusjoustokonsepti 

on yksi KETS- toimenpidesuunnitelman 

toimenpidekokonaisuus. 
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Odotukset hankkeelle

• Noin 10% säästö energia- ja 

lämmityskustannuksista, tarkoittaa 

investoinnin takaisinmaksuajaksi 3,3 

vuotta

• Rakennuksiin saadaan tasaisemmat ja 

mukavammat sisälämpötilat ja 

olosuhteet ja sitä kautta käyttäjien 

tyytyväisyys sisäilmaolosuhteisiin 

paranee

• Uusiutuva kaukolämpö tuo mukanaan 

päästövähenemän
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Kiitos mielenkiinnosta

Timo Vepsäläinen

Tilapalvelut

050 3952172

timo.vepsalainen@espoo.fi
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