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Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
Tontin kerrosalasta saa enintdan 30 % kayttaa
toimistotiloja varten. Alueelle saa lisaksi sijoit-
taa datakeskusrakennuksia, seké energiahuol-
toa palvelevia laitteita ja rakennuksia. Alueelle
saa lisaksi sijoittaa toimintaa tukevia henkild-
kunnan lepo- ja majoitustiloja 5 % tontin salli-
tusta kerrosalasta. (1-11 §)

Teollisuus-, toimisto- ja varastorakennusten
korttelialue. Alueelle saa lisaksi sijoittaa
energiahuoltoa palvelevia laitteita ja raken-
nuksia. (1-9 §)

Lahivirkistysalue, jonka metséinen luonne
maisemakuvassa tulee séilyttaa. Alueella
kasvavaa kookasta puustoa, avokallio-
alueita ja lahokaviosammaleen esiintymis-
alueet tulee sailyttaa. Alueen lapi kulkevat
ekologiset yhteydet tulee turvata.

Lahivirkistysalue, jolle ei saa melun takia
sijoittaa herkkié toimintoja. Alue tulee
maisemakuvassa séilyttaa. Alueella
kasvavaa kookasta puustoa, avokallio-
alueita ja lahokaviosammaleen esiintymis-
alueet tulee sailyttaa. Alueen lapi kulkevat
ekologiset yhteydet tulee turvata.

Yleinen pysékaintialue.

Maantien alue.

Yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialue. (2-3, 5-9 §)

Yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alue.

Suojaviheralue.

3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun, jos alue toteutetaan toimisto-
rakentamiseen (KT).

Rakennuksen vesikaton ylimméan kohdan kor-
kein sallittu korkeusasema. Rakennuksen jul-
kisivun korkeus ei kuitenkaan saa ylittaa 22
metrid maanpinnasta.

Rakennuksen vesikaton ylimméan kohdan kor-
kein sallittu korkeusasema, jos korttelialue
toteutetaan teollisuusrakentamiseen (T).
Alueelle sijoittuvat muuntajat, sdhkokattilat

ja muut tekniset rakenteet voivat sijoittua
maaratyn korkeusaseman ylapuolelle. Ra-
kenteet eivat saa kuitenkaan nousta puus-
ton latvuskorkeuden ylapuolelle.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolle on istutettava puista tihed
reunavyohyke.

Alueen osa, jonka avokalliot, lahokaviosamma-
leen esiintymisalueet ja metséinen luonne mai-
semakuvassa tulee sailytta. Avokalliot, laho-
kaviosammaleen esiintymisalueet ja puusto tu-
lee suojata tyémaaaikana.

Katu.

Sijainniltaan ohjeellinen ajoyhteys.

Alueen 0sa, jonka kautta saa jarjestaa korttelien
65002 ja 65003 huoltoajon. Huoltoreittia saa-
daan kayttaa ainoastaan poikkeustilanteessa,
jossa Hepokorvenkaari ei ole kéytettavissa.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.

Sijainniltaan ohjeellinen maanalaista johtoa
varten varattu alueen osa. (12 §)

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER:

Kvartersomrade for industri- och lagerbyggna-
der. Av tomtens byggratt far hdgst 30 procent
anvandas for kontorslokaler. | omradet far des-
sutom placeras datacentralsbyggnader samt
anordningar och byggnader som betjanar ener-
giforsorjningen. | omradet far dessutom place-
ras personalens vilo- och inkvarteringslokaler
som stoder verksamheten pa 5 % av tomtens
tillatna byggratt. (1-11 §)

Kvartersomrade for industri-, kontors- och lager-
byggnader. | omradet far dessutom placeras
anordningar och byggnader som betjénar ener-
giforsorjningen. (1-9 §)

Nérrekreationsomrade vars skogiga karaktar i
landskapet ska bevaras. | omradet finns stor-
vuxet tradbestand, klipphallar och omraden dar
skoldmossa forekommer som ska bevaras. Eko-
logiska korridorer som I6per genom omradet
ska tryggas.

Narrekreationsomrade dar det pa grund av bul-
ler inte far placeras kanslig verksamhet. Omra-
dets landskapsbild ska bevaras. Det storvuxna
tradbestandet, klipphallarna och vaxtplatsen for
gron skéldmossa ska bevaras. Ekologiska korri-
dorer som Idper genom omradet ska tryggas.

Omrade for allman parkering.

Omrade for landsvég.

Kvarteromrade for byggnader och anléggningar
for samhallsteknisk forsorjning. (2-3, 5-9 §)

Omrade for byggnader och anlaggningar for
samhallsteknisk forsorjning.

Skyddsgronomrade.

Linje 3 m utanfor planomradets grans.

Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréns.

Stadsdelsnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn pa gata, vag, dppen plats, park eller
annat allmént omrade.

Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Den romerska siffran visar storsta antal vanin-
gar i byggnaderna, byggnaden eller byggnads-
delen, om det i omradet byggs kontorsbygg-
nader (KT).

Hogsta tillatna hojdlage vid yttertakets hogsta
punkt. Hojden pa byggnadensfasad far dock
inte Gverstiga 22 meter fran markytan.

Hogsta tillatna hojdlage vid den hdgsta punkten
pa byggnadens yttertak, om det i kvartersomra-
det byggs industribyggnader (T). Transformato-
rer, elpannor och andra tekniska anléaggningar

kan placeras ovanfor det hogsta tillatna hojdla-
get. Anlaggningama far dock inte hdja sig over
tradtradkronorna.

Byggyta.

Del av omrade som ska planteras.

Omradesdel dar det ska planteras trad som
utgdr en tat randzon.

Omradesdel, vars Klipphéllar, omraden dar
skoldmossa forekommer och skogiga karaktar
i landskapet ska bevaras. Klipphallarna, omra-
dena dér skoldmossa forekommer och tradbes-
tandet ska skyddas under byggtiden.

Gata.

Till Iaget riktgivande korforbindelse.

Omradesdel via vilken servicekorning till kvarter
65002 och 65003 far ordnas. Servicevagen far
anvandas endast i exceptionella situationer om
Hastkéarrsslingan ar ur bruk.

Till laget riktgivande friluftsled.

Till Iaget for underjordisk ledning reserverad
del av omrade. (12 §)
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Kadun tai likennealueen alittava kevyen
likenteen yhteys. Alueen kautta saa jar-
jestaa korttelien 65002 ja 65003 huoltoajon.

Kadun tai likennealueen ylittava jalankulkusilta.
Ylikulkusilta tulee sovittaa maastoon mahdolli-
simman paljon ympéardivia puita ja luontoa sai-
lyttéen. Alueella sijaitsee ekologinen yhteystar-
ve liito-oravan elinalueiden valilla. Alueen puus-
toa tulee hoitaa ja uudistaa siten, etté alueen
|api séilyy puustoinen latvusyhteys. Sailytet-
tava puusto tulee suojata tyémaa-aikana.

Eritasoristeys.

Eritasoyhteys, joka toimii myds ekologisena- ja
virkistysyhteytena. Yhteys voidaan toteuttaa
ali- tai ylikulkuna ja se tulee toteuttaa riittavan
levedna.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sjainti.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sjainti. Ajoneu-
voliittyma saadaan ottaa kayttoon ainoastaan
pelastustietd varten. Ajoneuvoliittyma tulee
varustaa puomilla.

Ohijeellinen pumppaamon rakennusala.

Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee luonnon-
suojelulailla erityisesti suojeltavan lajin lahoka-
viosammalen esiintymisalue. Aluetta koskevis-
ta toimenpiteista ja suunnitelmista on neuvo-
teltava ymparistoviranomaisen kanssa.

Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteys-
tarve liito-oravan elinalueiden valilla. Alueen
puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, etté alu-
een lapi séilyy puustoinen latvusyhteys.

Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteys-
tarve liito-oravan elinalueiden valilla. Alueen
puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, etté alu-
een lapi séilyy puustoinen latvusyhteys. Voima-
linjan rajoittaessa puuston istuttamista ja/tai
sailyttamista, yhteytta tulee tukea rakenteellisin
keinoin, kuten lito-oravan hyppytolppien avulla.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa hule-
vesien viivyttdmiseen ja puhdistamiseen vara-
tun altaan, painanteen, ojan, sailién, kosteikon
tai muun rakenteen. Hulevesien hallintaraken-
teiden yhteyteen istutettavien kasvilajien tulee
olla kotoperaisia, jotta voidaan ehkaista haital-
listen vieraslajien levidaminen arvokkaisiin
vesistoihin.

Voimajohtoa varten varattu alueen osa. Alueen
rakentamisesta ja muista jérjestelyista on neu-
voteltava voimalinjan omistajan kanssa. Linnus-
ton tormaysriskin ehkaisemiseksi voimajohdot
tulee varustaa merkkipalloilla tai muilla vastaa-
villa huomioelementeilld. Voimajohdon linjausta
voidaan muuttaa ET-korttelialueella.

Tulvareitti, jonka yhteyteen saa rakentaa hule-
vesien avouomaisia viivytyspainanteita tai bio-
suodatusalueita.

PYSAKOINTI

Autopaikkoja on rakennettava vahintaén
seuraavasti:

- 1ap /1000 k-m? datakeskushalleja ja
vastaavia tiloja kohti

- 1.ap /200 k-m? varastotiloja kohti

- 1ap/ 100 k-m? teollisuustiloja kohti

- 1 ap/ 80 k-m? toimistotiloja kohti

Polkupydrapaikkoja on rakennettava
vahintaan seuraavasti:

- 1pp /2000 k-m? datakeskushalleja ja
vastaavia tiloja kohti

-1 pp /2000 k-m? varastotiloja kohti

-1pp/1000k-m? teollisuustiloja kohti

-1 pp /80 k-m? toimistotiloja kohti

Puolet vahimméisvaatimuksen mukaisista
pyérépaikoista tulee sijaita katetussa tilassa.

LISARAKENNUSOIKEUS

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden
lis&ksi saa rakentaa:

- rakennuksen sisaisia teknisia kerrostasoja
kerrosluvun ja rakennusoikeuden estamatta
- pysakadintitilat

RAKENTAMISEN TAPA

Rakennusten julkisivumateriaalien tulee olla
aavari aan tummia ja
4n luonnon-

tilaiseen maisemaan.

Keha I1l:n suuntaan suuntautuvien julkisivujen
ja julkisivumateriaalien tulee olla kaupunkiku-
vallisesti erittéin korkealaatuista ja huoliteltuja.
Julkisivuja tulee elavoittaa arkkitehtonisin
keinoin.

T-2 korttelialueen rakennuksen tulee erottua
massoittelultaan ja varimaailmaltaan alueen
teollisuusrakennuksista. Rakennusta tulee
porrastaa Kehé Ill:n suuntaan.

Rakennusten ulkoseinét eivét saa olla laaja-
alaisesti heijastavaa materiaalia, kuten lasia,
lintujen térmaysriskin takia. Lasipintoja voidaan
kayttaa, jos lasit on kuvioitu tai lasien edessa
on rakenne-elementtejd, jotka vahentavat tor-
maysriskia.

T-1ja T-2 korttelialueella rakennusten tulee
mittasuhteiltaan muodostaa ympéristodn sopi-
va kokonaisuus. Pitkia julkisivuja tulee jaksot-
taa katoksin, ikkunapinnoin, sisaanvedoin, tai
muilla vastaavilla keinoilla.

T-1 korttelialueilla tulee kayttaa korttelialueittain
yhtenevaista rakennustapaa ja -tyylid. Jos kort-
telialue toteutuu vaiheittain, tulee ensimméises-
s& vaiheessa esittaa korttelin kokonaissuunni-
telma.

ET-korttelialueella rakennukset ja rakenteet tu-

lee toteuttaa siten, ettd ne muodostavat kaupun-

kikuvassa arkkitehtuuriltaan ja valaistukseltaan
korkeatasoisen kokonaisuuden.

Alueelle sijoittuvien teknisten rakennusten ja
séilididen tulee ulkoasultaan ja laatutasoltaan
sopeutua ympardivaan alueeseen. Vesisailiot
tulee p&éosin toteuttaa maan alle tai rakennus-
ten siséén.

Katolle saa sijoittaa imastointikonehuoneita ym.
teknisia rakenteita, joiden julkisivuissa on nou-
datettava paajulkisivujen materiaaleja, véreja ja
laatutasoa. Tekniset rakenteet eivat saa nousta
puuston latvuskorkeuden ylapuolelle.

Alueelle sijoittuvien aitojen tulee olla korkealaa-
tuisia ja kaupunkikuvallisesti ymparistoon ja
maisemaan sopivia. Aitoja saa hy6dyntaa aurin-
koenergian keradmiseen.

Végport for gang- och cykelvag under gata eller
trafikomrade. Via omradet far servicekoming
till kvarter 65002 och 65003 ordnas.

En gangbro som korsar en gata eller ett trafik-
omrade. Gangbron ska i sa stor utstrackning
som mdjligt anpassas till terrangen sa att de
omgivande traden och naturen bevaras. | om-
radet finns ett behov av en ekologisk korridor
mellan flygekorrens habitat. Traden i omradet
ska skotas och fornyas sa att forbindelsen ge-
nom omradet mellan tradkronorna bevaras.
Traden som ska bevaras ska skyddas under
byggtiden.

Planskild korsning.

Planskild forbindelse som ocksa fungerar som
en ekologisk korridor och rekreationsforbindel-
se. Forbindelsen kan byggas som en under-

eller éverfart och den ska vara tillréckligt bred.

Ungefarligt Iage for in- och utfart.

Ungefarligt lage for en infart. Infarten f6r fordon
far endast anvandas som raddningsvag. Infar-
ten ska forses med en bom.

Riktgivande byggnadsyta fér pumpstation.

Omradesdel som ska skyddas dar det finns gron
skoldmossa som kréver sérskilt skydd enligt na-
turvardslagen. Atgérder och planer som bercr
omradet ska forhandlas med miljémyndigheten.

Omradesdel dar det finns ett behov av en eko-
logisk korridor mellan flygekorrens habitat. Tra-
den i omradet ska skotas och fornyas sa att for-
bindelsen genom omradet mellan trédtopparna
bevaras.

Omradesdel dér det finns ett behov av en eko-
logisk korridor mellan flygekorrens habitat. Tra-
den i omradet ska skétas och fornyas sa att for-
bindelsen genom omradet mellan trédkronorna
bevaras. Nér en kraftledning begrénsar plante-
ring och/eller bevarande ska forbindelsen sto-
das med konstruktioner, sa som hoppstolpar for
flygekorren.

Ungefarligt placerad omradesdel fér en bas-
sang, en sénka, ett dike, en behallare, en vat-
mark eller annan anléggning for fordrojning av
dagvatten. De véxtarter som planteras i anslut-
ning till dagvattenanldggningarna ska vara en-
demiska sa att spridning av invasiva framman-
de arter till vérdefulla vattendrag kan forebyg-
gas.

Omradesdel som reserverats for kraftledning.
Om byggande och andra arrangemang pa om-
radet ska forhandlingar féras med kraftiednin-
gens agare. For att forhindra faglarnas kollisi-
onsrisk ska kraftledningar forses med fagel-
skydd eller andra motsvarande vamingsele-
ment. Inom ET-kvartersomradet kan kraftled-
ningens strackning andras.

En dversvamningsrutt i anslutning till vilken 6p-
pna sankor som fordrojer avrinningen av dag-
vatten eller biofiltreringsomraden far byggas.

PARKERING

Minsta antalet bilplatser som ska
byggas:

- 1bp/ 1000 v-m? datacenterhallar och
liknande utrymmen.

- 1bp /200 v-m? lagerlokaler

-1 bp /100 v-m? industrilokaler

- 1 bp /80 v-m? kontorslokaler

Minsta antal cykelplatser som ska
byggas:

-1¢p /2000 v-m? datacenterhallar och
mot liknande innehav

-1.¢p /2000 v-m?lagerlokaler

- 1.cp /1000 v-m?industrilokaler

-1¢cp/ 80 v-m? kontorslokaler

Halften av alla cykelplatserna enligt minimikra-
vet ska placeras i utrymmen med tak.

EXTRA BYGGRATT

Utdver den byggratt som antecknats i detalj-
planen far man bygga:

- interna tekniska vaningsnivaer i byggnaden
utan hinder av vaningstalet och byggratten
- parkeringslokaler

BYGGSATT

Byggnadernas fasadmaterial ska vara hogklas-
siga, ha mérk huvudfarg och anpassa sig ill det
omgivande landskapet som &r i naturtillstand.

Fasader och fasadmaterial som vetter mot Ring
Il ska vara av mycket hog kvalitet och prydliga
med tanke pa stadsbilden. Fasaderna ska livas
upp med arkitektoniska medel.

Byggnaden i T-2-kvartersomradet ska till sin
byggnadskropp och fargvarld skilja sig fran om-
radets industribyggnader. Byggnaden ska ter-
rasseras mot Ring Ill.

Byggnadernas yttervaggar far inte ha stora ytor
av reflekterande material, sasom glas, for att
faglarna inte ska kollidera. Glasytor kan anvén-
das om glaset &r monstrat eller det finns struk-
turella element utanfor glasytan som minskar
kollisionsrisken.

Byggnaderna i T-1- och T-2-kvartersomradena
ska till sina dimensioner bilda en helhet som
passar in i omgivningen. Langa fasader ska
uppdelas med skarmtak, fonsterytor, indragnin-
gar eller andra motsvarande metoder.

| T-1-kvartersomradena ska samma byggnads-
satt och stil anvandas. Om kvartersomradet
byggs stegvis, ska en helhetsplan for kvarteret
presenteras i det forsta skedet.

| ET-kvartersomradet ska byggnader och kons-
truktioner bilda en helhet med hogklassig arki-
tektur och belysning i stadsbilden.

Tekniska byggnader och cisterner som placeras
i omradet ska till sitt utseende och sin kvalitets-
niva anpassas till det omgivande omradet. Vat-
tencisterner ska huvudsakligen byggas under
marken eller inne i byggnader.

Pa taket far det placeras maskinrum for luftkon-
ditionering och andra tekniska konstruktioner,
pa vilkas fasader materialen, fargerna och
kvalitetsniva pa huvudfasaderna ska iakttas.
De tekniska konstruktionerna far inte hoja sig
over tradkronorna.

Sténgsel som placeras i omradet ska vara av
hdg kvalitet och anpassade for miljon och lands-
kapet. Stangslen far utnyttjas for tillvaratagande
av solenergi.
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KATTO

T-1 korttelialueella toimisto- ja apurakennukset
tulee toteuttaa padasiallisena viherkattoraken-
teena. Rakennusten kattopintoja tulee lisaksi
hyddyntaa aurinkoenergian kerdamiseen.

T-2 korttelialueen rakennukset tulee toteuttaa
padasiallisena viherkattorakenteena ja katto-
pintoja tulee hyédyntaa aurinkoenergian keraa-
miseen.

PIHA-ALUEET

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta
likenteeseen, huoltoon tai pysakaintiin, on istu-
tettava ja pidettdva huolitellussa kunnossa. Vir-
kistysalueeseen rajautuvien tonttien ja tontin-
osien istutukset tulee suunnitella siten, etté kort-
telialue liittyy mahdollisimman luonnollisesti vie-
reiseen viheralueeseen.

Tonttikorot tulee mahdollisuuksien mukaan liit-
taa luontevasti iiman korkeita ja jyrkkia penger-
ryksia ympardivaén maastoon. Tontille sijoittu-
vat mahdolliset maastoluiskat tulee istuttaa.

T-1 korttelialueille rakennusten valiin tulee
istuttaa puu- ja pensasryhmia.

Pysakaintialueet tulee jasennelld puu- ja pen-
sasistutuksin.

MELU

Rakennusten teknisten laitteiden melunvaimen-
nus tulee toteuttaa siten, etta melutaso lahialu-
een asuintalojen sisétiloissa ja ulko-oleskelu-
alueilla ei ylita asetettuja valtioneuvoston ohje-
arvoja. Toimintaan liittyva meluselvitys tulee
esittaa rakennusluvan yhteydesséa.

Alueelle sijoittuvat rakennukset ja aidat tulee
toteuttaa siten, etta niistd heijastuva likenne-
melu ei aiheuta valtioneuvoston ohjearvojen
ylittymista lahialueen asuintalojen ulko-oleske-
lualueilla. Liikennemeluselvitys tulee esittaa
rakennusluvan yhteydessa.

Lintujen pesimarauhan turvaamiseksi alueella
ei saa tehda paalutuksia tai muita erittéin hai-
ritsevad melua tai tarinaa aiheuttavia toimen-

piteita 15.4-30.6 valisena aikana ja muuttohui-
pun 1.9.-31.10 valisena aikana.

VALAISTUS

Kirkkaita valoteoksia, kohdevaloja tai taivaalle
osoittavia kirkkaita valoja ei saa rakentaa séh-
kélinjojen, rakennusten tai aitojen valittdmaan
laheisyyteen, eikd niitd saa suunnata hairitse-
vasti olemassa olevan asutuksen tai Keha lll:n
likennealueen suuntaan.

SULFIDISAVI

Mahdolliset sulfidisaviesiintymét tulee huomioi-
da ennen rakentamisen aloittamista. Maamas-
sattulee kasitella niin, ettei happamia valuma-
vesidjoudu vesistdihin. Lisétietoja valvovalta
ympéristoviranomaiselta.

HULEVEDET

Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia huleve-
sid tulee viivyttaa alueella siten, etté hulevesi-
painanteiden, -altaiden tai len viivytys-
tilavuuden tulee olla 1 m?* jokaista 100 m? koh-
den. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -sailiéi-
den tulee tyhjentya viivytystilavuuden osalta
12-24 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niihin
tulee suunnitella hallittu ylivuoto.

Liikenndidyilla alueilla syntyvat hulevedet tulee
ensisijaisesti kasitelld niiden laatua parantaval-
la suodattavalla menetelmalla. Pysékéintialuei-
denhulevedet tulee johtaa viivytykseen dljynero-
tuskaivojen kautta. Hulevesié saa hallitusti ohja-
ta virkistysalueille maanomistajan suostumuk-
sella.

Korttelialueiden hulevesien hallintaratkaisu
tulee toteuttaa siten, etté se on poikkeustilan-
teissa eristettévissa alueen huleveverkostosta
j ardivista vesistista.

ET-korttelialueelle tulee toteuttaa hulevesien
laatua parantava viivytysmenetelma Matala-
jarven vedenlaadun turvaamiseksi.

Sammutusjatevedet tulee ohjata alueelta erilli-
siinséilidihin, altaisiin tai hulevesien hallintara-
kenteisiin. Jos sammutusvedet ohjataan hule-
vesien viivytykseen tarkoitettuihin painanteisiin,
altaisiin tai sailidihin, ne tulee suunnitella suljet-
tavana rakenteena.

Rakentamisen aikaiset hulevedet tulee viivyttaa
ja kasitelld korttelialueella siten, etta tontilta pu-
rettava vesi ei heikenna vastaanottavan vesis-
ton vedenlaatua. Vetta lapaisemattomilta pin-
noilta tulevia hulevesia tulee viivyttaa alueella
siten, etta hulevesien hallintarakenteiden viivy-
tystilavuuden tulee olla 1m? jokaista 100 m?
kohden. Rakenteiden tulee tyhjentya viivytys-
tilavuuden osalta 12-24 tunnin kuluessa taytty-
misestaén ja niihin tulee suunnitella hallittu
ylivuoto.

Viherkatto lasketaan l&paisevaksi pinnaksi.

ENERGIAHUOLTO

Konesalirakennukset tulee toteuttaa niin, etta
niiden hukkaldmpd on mahdollista kierrattaa
kaukoldmpdverkossa.

PALOTURVALLISUUS

Alueelle tulee sijoittaa sammutusvesia varten
vesisailioitd ja sammutusvesipisteita. Raken-
nusluvan yhteydessé alueelle tulee esittaa sam-
mutusvesisuunnitelma, jonka pohjalta arvioi-
daan vesisilididen tilavuustarve.

Rakennusluvan yhteydessa alueelle tulee esit-
184 korttelikohtainen pelastustiesuunnitelma.

MAANALAISET JOHDOT

VL-alueen lapi kulkevat johdot tulee toteuttaa
alitusporauksena. Johtolinjan rakentaminen
ei saa vahingoittaa alueen puustoa tai niiden
juuristoa.

TAK

| T-1-kvartersomradet ska kontors- och hjélp-
byggnader huvudsakligen ha grona tak. Bygg-
nadernas takytor ska dessutom utnyttjas for till-
varatagande av solenergi.

Byggnaderna i T-2-kvartersomradet ska huvud-
sakligen ha grona tak och takytorna ska utnytt-
jas for tillvaratagande av solenergi

GARDSPLANER

Omraden som forblir obebyggda och som inte
anvands for trafik, underhall eller parkering ska
planteras och vardas. Pa de tomter och tomt-
delar som gransar till rekreationsomradena ska
planteringarna planeras sa att kvartersomradet
sa naturligt som majligt anknyter till gronomra-
det bredvid.

Tomtens hojdiagen ska om mdjligt pa ett natur-
ligt sétt fogas till den omgivande terrangen utan
hdga och branta avsatser. Eventuella terrén-

gramper som placeras pa tomten ska planteras.

| T-1-kvartersomradena ska trad- och buskgrup-
per planteras mellan byggnaderna

Parkeringplatserna ska med trad och buskar
styckas i delar.

BULLER

Bullerddmpningen i de tekniska anordningarna

i byggnaderna ska genomforas sa att bullerni-
van inomhus i naromradets bostadshus och pa
uteplatser inte dverskrider statsradets riktvar-
den. En bullerutredning i anslutning till verksam-
heten ska presenteras vid ansdkan om bygglov.

Byggnader och sténgsel i omradet ska byggas
sa att det trafikbuller som reflekteras fran dem
inte leder till att statsradets riktvarden Gver-
skrids pa bostadshusens uteplatser i naromra-
det. En utredning om trafikbuller ska presente-
ras vid ansokan om bygglovet.

For att trygga faglarnas hackning far man i om-
radet inte utféra paining eller andra atgarder
som orsakar synnerligen stérande buller eller
skakningar 15.4-30.6 och under den livligaste
flyttningstiden 1.9-31.10.

BELYSNING

Bléndande ljusinstallationer, spotlights eller be-
lysning som riktas mot himlen far inte byggas i
omedelbar narhet av kraftledningar, byggnader
eller stangsel och sadana far inte riktas mot
befintlig bebyggelse eller mot trafikomradet for
Ring Il sa att de stor.

SULFIDLERA

Eventuell forekomst av sulfidlera ska beaktas
innan byggandet inleds. Jordmassorna ska be-
handlas sa att surt dagvatten inte rinner ner i
vattendragen. Ytterligare uppgifter fa sav den
Sverkande miliémyndigheten.

DAGVATTNET

Dagvattnet fran ogenomtréngliga ytor ska for-
drojas i planomradet i sénkor, bassénger eller
magasin med en sammanlagd kapacitet pa

1 m® per 100 m? ogenomtranglig yta. Dessa
sénkor, bassanger eller magasin ska for férdré-
jningsvolymens del tommas inom 12-24 timmar
efter att de fyllts och de ska ha planerat bradd-
avlopp. Skyldigheterna galler &ven dagvattnet
under byggnadstiden.

Dagvatten fran omraden dér det forekommer

motortrafik ska i forsta hand filtreras sa att vat-
tenkvaliteten forbattras. Dagvattnet fran parke-
ringsomraden ska ledas till frdrdjning via olje-
avskiljare. Dagvattnen far kontrollerat ledas till

rekreationsomradena med markagarens tillstand.

Lasningen for hantering av dagvatten i kvarters-
omradena ska genomforas sa att den i undan-
tagsfall kan isoleras fran omradets dagvatten-
nat och omgivande vattendrag.

Pa ET-kvartersomradet ska det genomforas en
metod for fordrdjning som forbéttrar dagvattnets
kvalitet for att trygga vattenkvaliteten i Grund-
trask.

Avloppsvatten fran slackning ska ledas fran
omradet till sérskilda cisterner, bassénger eller
konstruktioner for hantering av dagvatten. Om
avloppsvatten fran sléckning styrs till sankor,
bassanger eller tankar for fordrojning av dagvat-
ten, ska dessa planeras som slutna konstruk-
tioner.

Dagvatten under byggnadstiden ska fordréjas
och behandlas i kvartersomradet sa att det inte
forsamrar vattenkvaliteten i det mottagande
vattendraget. Dagvattnet fran ogenomtréngliga
ytor ska fordrojas | omradet i anlaggningar med
en sammanlagd kapacitet pa 1 m? per 100 m?
ogenomtrangliga yta. Anlaggningarna ska tom-
mas 12-24 timmar efter att de fyllts och de ska
ha planerat braddavlopp.

Grona tak raknas som genomtranglig yta.

ENERGIFORSORJNING

Maskinsalsbyggnader ska byggas sa att deras
spillvarme kan atervinnas i firrvarmenétet.

BRANDSAKERHET

| omradet ska det placeras vattencisterner och
tappstallen for slackvatten. Vid ansokan om
bygglov ska for omradet presenteras en sléck-
vattenplan utifran vilken volymbehovet for vat-
tencisternerna bedéms.

Vid ansokan om bygglov ska for omradet pre-
senteras en plan for raddningsvagar for varje
kvarter.

LEDNINGAR UNDER JORD

Ledningama genom VL-omradet ska dras i bor-
ror under marken. Byggandet av en lednings-
gata far inte skada omradets tradbestand eller
dess rotter.

Talld asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.
Pa detta detaljplaneomrade skall for kvartersomradena uppgéras separat

tomtindelning.
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