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1 TyOn tausta ja tavoitteet




Kunnallistekninen
yleissuunnitelma

Raportti kasittelee Kiviruukin
alueen (rajaus

ohessa) asemakaava -alueiden
kunnallisteknisia ratkaisuja
yleissuunnittelutasolla.

Suunnitteluty6hon on sisallytetty
katujen, huleveden, vesihuollon,
teknisten verkostojen,
valaistuksen, geotekniikan seka
katuympariston yleissuunnitelmien
laatiminen.

RAIKNSILTA-

Suunnitelmat on tehty
keskindisessa
vuorovaikutuksessa yhteensovit -

taen eri tahojen (muun Tyon tulok_set palveleyat aluegn . Jatkosuunnltte!ua, _ _ _
Maankehitvshankkeid kuten yleisten alueiden hallinnollisten katusuunnitelmien ja katujen
muassa Maankehityshankkeiden) sekd kunnallistekniikan rakentamisen toteutussuunnitelmien

kanssa. laatimista.
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Ty0- ja ohjausryhma

Kunnallisteknisen tarkastelun on laatinut
konsulttitybnd AFRY Finland Oy.
0 Hanna Ylitalo, maisemasuunnittelu

0 Susanna Sundberg ja Jukka Ruuska,
vesihuolto - ja kunnallistekninen
verkosto

0 Antti Harju, hulevesien hallinta

0 Jussi Harkénen ja, geotekninen
suunnittelu

0 Linda Niskanen, katusuunnittelu ja
tekniset verkostot

0 Anssi Heikkila, padsuunnittelija
ja katusuunnittelu

0 Tapio Lukkari, melusuunnittelu

0 Wille Tuomola, liikkennesuunnittelu
0 Antti Latva, tietomallikoordinaattori
0 Tapio Pulkkinen, projektipaallikkd
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Tyo6t& on ohjannut Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen, teknisen
keskuksen seké& HSY Vesihuollon edustajista koostuva ohjausryhma:

Kaupunkitekniikan keskus

0 Jaana Lankelin , projektin johto ja tekniset asiat
0 Jouni Hartikainen, geotekniikka

0 Reijo Vuosalmi, valaistus

0 Leena lhalainen, maisema ja kaupunkikuva

0 Rauno Sarkkaaho, joukkoliikenne

Kaupunkisuunnittelukeskus
d Mervi Hokkanen, Jussi Partanen ja Janika Pesonen asemakaava -

asiat
0 Kaisa Lahti, projektin johto ja liikenne
HSY

d Taina Yla -Mella
Espoon seudun koulutuskuntayhtymé& Omnia
0 Pekka Rasanen



LahtOtiedot

Konsultilla on ollut tydssd kaytdssdan muun muassa
lahtGtietomalli  ja lahtttietoluettelo.

o Kaavaluonnoksen selostus liitteineen, erityisen keskeisia
lahtbaineistoja liitteisséa

Kiviruukin osayleiskaavan ymparistoriskiselvitys, 2019
Espoon Kiviruukin alueen luontoselvitykset vuonna 2018.
Faunatican raportteja 50/2018.

o Kivenlahden Kiviruukin alueen liito
2018

o Kaavaluonnoksen selostus liitteineen, erityisen keskeisia
lahtoaineistoja liitteissa

o Kiviruukin alueen vaiheistuskartta kunnallistekniikan
tarkastelua varten

-oravaselvitys. Enviro ,

Espoonlahden virkistysvisio 2050

Espoon askeleet kohti kaveltdvampia ja toimivampia
kaupunkikeskustoja maisema -arkkitehtuurin keinoin.
Diplomity6, Elina Renkonen 2019.

o Pysakoinnin periaatteet, asuntojen pysakdointipaikkojen
laskentaohje ja pysakdinnin kehittdmisohjelma

o Kivenlahden hulevesimallinnus. Sito, 2017.
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Seuraava
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aineisto . Lahtotietoaineistosta on laadittu

Kivenlahden metrokeskuksen alueen pohja -
ja hulevesiselvitys. Sito, 2017.

Espoon kaupungin hallinnoimat pohjakartat
sekd maanalaisten putkien seka johtojen ja
kaapeleiden yhdistelmakartat alueesta

Suunnittelualueen laserkeilausaineisto
Olemassa olevat pohjatutkimustiedot
Lainvoimaiset asemakaavat

Tilaajalta saatavat tiedot alueen maankaytosta ja
yhteensovitus maankaytén suunnittelun kanssa .

Alueen aiemmat yleis -, katu -, puisto -
ja rakennussuunnitelmat (mm. Kivenlahti /Ramboll)

Nakeman laatimat |ahiymparistosuunnitelmat
Ruukinaukiolle

Suojelukohteiden ja  -alueiden tiedot

HSY:n laatima vesihuollon esisuunnitelma
Operaattoreilta saadut tiedot

Suunnittelun aikana tehdyt vesihuollon tarkemittaukset
Suunnittelun aikana tehdyt pohjatutkimukset

AFRY

AF POYRY



Menetelmat

Katujen ja verkostojen suunnittelu on tehty
mallintaen Autodesk Civil 3D -ohjelmistoa
kayttaen.

Hulevesien mallintamisessa on kaytetty Mike
Urban -ohjelmistoa.

Melumallinnuksessa on kaytetty SoundPlan 8.1 -
ohjelmistoa.

PTV Vissim 2020
AutoTURN 10

Liikennemallinnukset on tehty
-ohjelmistolla ja ajouratarkastelut
- ohjelmistolla.
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Kustannusarvio on tehty FORE  -palvelussa paaosin
ROLA-ohjelmaa kayttéden, jota on taydennetty
tarvittaessa HOLA -ohjelmalla seka
kustannustiedolla  muista hankkeista.
Kustannukset on pyoristetty lahimp&aan 10 000
euroon.

Kustannukset on osa -alueittain ilmoitettu
rakennusosakustannuksina ilman
tydmaakustannuksia ja tilaajatehtavia. Tydomaa -
ja tilaajatehtavien kustannukset 10ytyy raportista
kustannuksien yhteenvedosta.
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Lilkkenneratkaisut ja katuverkko

Katujen poikkileikkaukset perustuvat liikenneteknisiin mitoitusperiaatteisiin ja
liittymien toimivuustarkasteluiden tuloksiin. Vaakageometrioissa on huomioitu
muun muassa tarvittavat kanavoinnit ja viherrakenteet.

Poikkileikkauksien lahtokohtana on kaytetty Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen
ohjeellisia katupoikkileikkauksia, joita on sovitettu katutilaan. Muun
muassa Ruukintien poikkileikkauksissa on huomioitu

|&ahtdtietona saatu tarkennus ohjeellisiin poikkileikkauksiin.
Ruukintiella on my6s huomioitu alueelle mahdollisesti myohemmin
toteutettava pikaraitiotie.

Vaylien pystygeometrioissa on huomioitu nykyisen maankayton
korkeusasemat. Lisdksi niissa on huomioitu tulvareitit ja soveltuvin osin
Kaupunkitekniikan keskuksen ohjeiden mukaiset arvot.

Linja - autopysakit ovat sijoitettu Ruukintielle Kiviruukinaukion kohdalle.
Pikaraitiotievaraus kulkee Kiviruukinaukion lapi ja jatkuu Ruukintieta luoteeseen.
Ruukintien osuudella on alustava tilavaraus pikaraitiotiepysakille.
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Lilkenneratkaisut ja katuverkko
- Ruukintien liittymien toimivuus 1

Seuraavien kolmen liittyman liikenteellinen toimivuus tarkasteltiin
mallinnusohjelmistolla sek& aamun etta iltapaivan ruuhkatuntina vuodelle 2050
ennustetuilla likennemaarilla:

A Ruukintie ja Kattilalaaksonkatu

A Ruukintie ja Tiilisméaki (nykyinen Kattilalaaksontie)

A Ruukintie ja Ruukinmestarintie

Liittymien kykya valittad ajoneuvoja maaritti tarkastelun perusteella iltapaivan
ruuhkatunti. Ruukintien nopeusrajoituksena kaytettiin 40 kilometria tunnissa ja
muiden katujen 30 kilometria tunnissa.

Ruukintien ja Kattilalaaksonkadun liittym& mallinnettiin ilman liikennevaloja,

liikennevaloilla ja kiertoliittymana. Liittyman kyky valittdaa ajoneuvoja lyhyin

viivytyksin oli paras kiertoliittymana. Liittymatyypin etuna on my6s

kolmihaaraliittymaa vahaisempi maara ajosuuntien valisid mahdollisia

kolaripisteita. Haittapuolena taas on se, etta siina ei voida kayttaa etuuksia linja -
autoille, joita olisi jatkossakin tarkoitus liikenndida Ruukintielta

Kattilalaaksonkadulle ja painvastoin.
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Lilkenneratkaisut ja katuverkko
- Ruukintien liittymien toimivuus 2

Ruukintien ja Tiilismaen liittyma mallinnettiin kolmihaaraliittymana ilman
liikennevaloja kdantymiskaistoin ja ilman. Kaantymiskaistat todettiin
mallinnuksen perusteella hyddyllisiksi  Tillism&en suunnasta, joskin niiden
mahduttaminen kapeaan katutilaan oli hankalaa, mink& vuoksi ne jatettiin

pois lopullisista suunnitelmista.

Ruukintien ja Ruukinmestarintien liittyma mallinnettiin liikennevalo -
ohjattuna kolmihaaraliittyméana. Mallinnuksessa otettiin huomioon

Ruukintien suuntainen  raitiotie sen lansipuolella. Raitiovaunujen

vuorovaliksi asetettiin 7,5 minuuttia. Mallinnuksen perusteella

kaantymiskaistat Ruukintielta molemmista suunnista  Ruukinmestarintielle

seka Ruukinmestarintieltd Ruukintielle olivat perusteltuja liiallisen
ruuhkautumisen valttamiseksi.
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Lilkkenneratkaisut ja katuverkko
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Ruukintie on saneerattava kokoojakatu, joka on mitoitettu linja -autoliikenteelle. Kadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyoréatie t,
jalkakaytavat katualueen reunoille. Liséksi Ruukintielle on suunniteltu kadunvarsipysakointia. Ruukinaukiolta pohjoiseen Ruukint iella
varaudutaan pikaraitiotiehen.
Nykyinen vesihuoltoverkosto sailytetaan pl750 asti. Kaukolampdverkosto uusitaan nykyaikaiseksi Mpuk -rakenteeksi ja rakennetaan
uuteen sijaintiin viherkaistan puuistutusten tieltad. S&hko - ja telekaapelit uusitaan raitiotievarauksen alta uuteen sijaintiin.
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Ruukintiella Ruukinaukiolta etel&dan ei ole varausta pikaraitiotielle. Muutoin myds kyseinen osuus on saneerattavaa kokoojakatua, jossa
on linja -autoliikennetta ja niiden vaatimat pysakit. Kadulla varaudutaan kadunvarsipysakaintiin, ja sille on suunniteltu yksisuu ntaiset

pyorétiet seka jalkakaytavat sen reunoille.

Nykyinen vesihuoltoverkosto perustetaan pohjaolosuhteiden vuoksi paalulaatalle, josta aiheutuu tarve rakentaa verkosto uuteen
sijaintiin. Hulevesiverkosto on suunniteltu tulvamitoituksen huomioiden. Kaukolampoverkosto sekad sahko - ja telekaapelit rakennet  aan
uuteen sijaintiin  viherkaistan puuistutusten tielta.
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KIVIRUUKINKATU PL 120
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Kiviruukinkatu on uusi katuyhteys
Ruukinmé&enportin risteyssillalta
Ruukinmestarintielle. Sen oikealla
puolella on suunniteltu yhdistetty
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RUUKINMESTARINTIE PL200
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Ruukinmestarintie on nykyinen katuyhteys, joka saneerataan. Sen molemmin puolin

on mitoitettu linja  -autoliikenteelle.

on suunniteltu eroteltu

Nykyinen vesihuoltoverkosto ja kaukolamman jakelulinja sailytetaan. Kaukolampéverkoston runkolinja ja sahko

rakennetaan uuteen
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TILISMAKI PL 50
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Tiilismaen (nykyinen Kattilalaaksontie) molemmille reunoille on suunniteltu jalkakaytavat. Pyoraliikenne kulkee
ajoradalla. Liséksi on suunniteltu tilaa kadunvarsipysékainnille.

Nykyinen vesihuoltoverkosto perustetaan pohjaolosuhteiden vuoksi paalulaatalle, josta aiheutuu tarve rakentaa
verkosto uuteen  sijaintiin. Hulevesiverkosto on suunniteltu huomioiden tulvamitoitus. Kaukolampdverkosto

rakennetaan uuteen  sijaintiin  viherkaistan puuistutusten tielta seka kadun tasausmuutoksen vuoksi. Sahko6
telekaapelit siirretddn uuteen sijaintiin kadun tasausmuutoksen vuoksi.
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Tiilismaen nykyinen osuus saneerataan.

TILISMAKI PL 160 .
543 Kyseisella osuudella kadun etelareunalle
on suunniteltu jalkakaytava.
R Aorata Pyoraliikenne kulkee  ajoradalla.
543 ) 300 ) 6.00 10
‘ ‘ ‘ Vesihuoltoverkosto uusitaan HSY:n
| esisuunnitelman mukaisesti. Nykyinen
: o : sahko - ja telekaapeliverkosto uusitaan
1 5 & katutilajarjestelyjen vuoksi.
] = §
; |
lr;u ‘ TSV |§
[ M L
HYL. Sahko- ja telckaapelit Ulﬁhkd— £x] HYL. Telekaapelit
ja telekaapelit o ®
z Z e © =
: B 5 ¢ 3 TILISKIVENTIE PL10D —,
@ g g g g g 9.72
Jk Ajorata
075 28 6.00 0.72
Tiiliskiventie on nykyinen katt ‘ ‘
joka saneerataan.
Jalkakaytava on suunniteltu ! J !
kadun pohjoispuolelle. 8 3 i
Pyoraliikenne kulkee H . 5 |
ajoradalla. g A \/M |
(SRS} -
. . Sahké- ja 'Emkaape\il
Vesihuoltoverkosto uusitaan
HSY:n esisuunnitelman ° 5 . E
mukaisesti. Nykyinen séhko Eoc oz =z
ja telekaapeliverkosto S8: = =
on e es o 2 s 8
sailytetaan. "3 8 2

TARKASTELU

—k



Kavelyn ja pyorailyn vaylat

Alueen laheisyydessa on Lansimetron Kivenlahden asema, minka lisaksi
koulutuskuntayhtyma Omnian oppilaitos lisda huomattavasti muihin
vastaavanlaisiin alueihin ndhden alueella liikkuvia pydrailijéita ja
jalankulkijoita.

Suunnittelussa  on erityisesti huomioitu alueen kehittyminen, kaveltavyys

ja kaupunkimaisuus. Lisdksi suunnittelussa on kiinnitetty huomioita toimiviin
ja turvallisiin jalankulku - ja pyoratieyhteyksiin. Pyo6réatiet ovat

paavaylilla yksisuuntaisia ja pyorapyséakadinnille on alueella varattu tilaa.
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Pysakointi

Kiviruukin asukkaiden ja tyopaikkojen pysakoéinnin hallinta on tarkeaa
kaupunginosan ilmeen ja toimivuuden kannalta. Kadunvarren yleista
pysakointia on sijoitettu Ruukintielle, Ruukinmestarintielle ja Tiilisméakeen
(Kattilalaaksontielle). Ruukinhuhdan hankkeessa on edellytetty
yhteispysakointia  maankéayton pysakoinnin lisaksi.

Kadunvarsipysakdinnin kustannukset ovat laskettu katujen kustannuksiin.

19 4.11.2021 © AFRY FINLAND OY | KIVIRUUKIN OSAYLEISKAAVAN KUNNALLISTEKNINEN TARKASTELU

)

.

<

RE;POVRY ) g




Kustannukset
- Liikenneratkaisut

Katuverkon kustannukset sisaltavat liikenteellisen verkon

toteutuksen katualueella (mukaan lukien jalankulku - ja
pyoraliikenteen sek& kadunvarsipysakoinnin), lilkenteenohjauksen
ja valaistuksen. Myo6s katualueelle tehtavat vihertyot sisaltyvat

naihin kustannuksiin.

Geotekniikan kustannukset ovat eroteltu ko. Tekniikkaosa -alueen
kustannuksiin.

Oheiset kustannukset eivat sisalla yleis - ja tydmaakuluja. Hinnat
eivat sisalla arvonlisaveroa.
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Katu
Ruukintie

Kiviruukinkatu
Ruukinmestarintie
Kattilalaaksontie
Tiilismaki
Tiiliskiventie
Tiiliskivenpolku
Jkpp - tie valilla

Kiviruukinkatu -Kivir.aukio
Tiilismaki puistoraitti

milj. G
2,14

0,36
0,41
0,15
0,13
0,21
0,06
0,08

0,35

&) AFRY



Tekninen verkosto 1/4

Teknistd verkostoa on suunniteltu yhteistydssa verkostoja omistavien
ja hallinnoivien tahojen kanssa. Suunnittelunaikaista yhteisty6téa on tehty
tekniikkalajeittain eri tahojen kanssa:

d Vesihuolto ja kuivatus: Espoon kaupunki ja HSY
Kaukolampd: Fortum (kaukojaahdytysta suunnittelualueella ei ole)

0
0 Sahkonjakelu: Caruna
0

Tele - ja tietoverkot: DNA, Elisa, Eltel Networks, Espoon kaupunki, Telia
ja Voimatel
Teknisen verkoston tarkastelutarve aiheutuu paaosin neljasta osakohdasta,

jotka esitetadn seuraavilla sivuilla.
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Tekninen verkosto 2/4

Osa 1, katutilajarjestelyiden muutoksesta

Tassa on huomioitu verkostojen huollettavuus, mydhemmin tehtavien
korjaustdiden mahdollistaminen ja haitan minimoiminen lilkenteelle,
laheisille kiinteistdille ja kasvillisuudelle.

Verkostojen sijoituksessa on huomioitu riittava etaisyys
viereisten Kkiinteistdjen rajoihin ja rakenteisiin, jotta tarvittaessa
pystytadn rakentamaan tukiseina auki kaivamista varten.

Huoltotdiden aikainen  liikenteen toimivuus
on pyritty huomioimaan  sijoitusta suunniteltaessa.

Riittdva minimietéisyys puihin ja muuhun
juuret syvélle kasvattavaan  kasvillisuuteen ehkaisee juurten
tunkeutumisen verkostoihin ja edesauttaa sailyttamaan kasvillisuuden
huoltotdiden aikana.
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Tekninen verkosto 3/4

Osa 2, olevan verkoston kunnon, toimivuuden ja teknisen
kayttéian  huomioimisesta:

Tassa on huomioitu lahtdtietona verkostojen haltijoilta saatu informaatio
nykyisen verkoston toimivuudesta, odotettavissa olevasta kayttoiasta seka
soveltuvuudesta kaavoitettavan alueen tarpeisiin huomioiden alueen tuleva

rakentaminen.
Osa 3, olevan verkoston kapasiteetin riittavyydesta

Tassa on huomioitu lahtdtietona saadun kaavoituksesta johdetun asukas - ja
toimijamaaran edellyttama kapasiteettitarve tekniselta verkostolta.

Kapasiteetin tarkastelu on tehty perustuen kaavoitettujen tonttien

rakennusoikeuden perusteella. Kapasiteettitarkastelu tulee tarkastaa
rakennussuunnittelun yhteydessé kaavoituksen valmistuttua.
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Tekninen verkosto 4/4

Osa 4, alueen pohjamaan  geoteknisista ominaisuuksista
ja siita aiheutuvista perustamistaparatkaisuista
huomioiden suunnitellut rakenteet:

Tassa on huomioitu lahtétietona saadut

tiedot pohjamaasta sek&d yleissuunnitteluvaiheessa tehtyjen

pohjatutkimusten  avulla saatu tieto pohjamaan

laadusta, kantavuudesta sekd rakennettavien  katurakenteiden aiheuttam
asta painumasta. Em. perusteilla on maaritelty alueet,

joilla vesihuoltoverkosto on esitetty perustettavaksi kantavalle

paalulaatalle. Muualla verkosto on esitetty perustettavaksi maanvaraisesti.
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Tekninen verkosto
- Vesihuolto

Laht6tietona suunnittelulle on

ollut HSY:n alueelle tekeméa
vesihuoltoverkostojen esisuunnitelma. Siina
maaritelty HSY:n toimesta tehtyjen
kuntoselvitysten ja mitoitusten perusteella
vesihuollon verkostojen uusimistarve.

Viereisella kartalla on esitetty vesijohdon ja
jatevesiviemarin uusittavat osuudet ja
perusteet uusimiselle.
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on

Jatevesi ja vesijohto saneerataan
paalulaatalle katurakenteiden
aiheuttaman painauman vuoksi

Jatevesi ja vesijohto saneerataan
katutilajarjestelyiden vuoksi

Jatevesi ja vesijohto 3
saneerataan kunnon vuoksi

Vesijohto saneerataan kadun
muuttuvan tasauksen vuoksi

Uusi VI jakelujohto
Johtosiirrot raitiotielinjan vuoksi

—— Vesijohto nykyinen
—— Jatevesi nykyinen
r,". Nykyinen palovesiasema
+==== Kaava-alueen raja
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.......... - Vesi huol t o HSY1l HSY2 Espoo

et TN

e\ N S Ruukintie 0,02 003 0,57
Kustannukset / L™ 2 (7 JF Kiviruukinkatu - - 0,02
T~ i 7;#;;;\;;;[55—‘.1’: =/ i%“-? . -
Ve Si h UG |tO =l /fﬁ/ Ruukinmestarintie - - 0,03
g, /  Ruukinhuhta : : 0,11
]
Tiillismaki
: : - - 0,11
(Kattilalaaksontie)
Tiillismaki - - 0,03
Ruukinhuhdan maankayttéon liittyen on Tiiliskiventie 0,07 0,10 -
rakennettava laajempaa aluetta palveleva . . :
tulvamitoitettu hulevesiputki, halkaisija 1000 Kiviruukinaukio 0,16
mm. Sen kustannukset ovat 105 000 EUR.
Kustannuksiin sisaltyvat vesijohtojen, jate - ja
hulevesiviemareiden kustannukset.
Geotekniikan kustannukset ovat eroteltu
ko. Tekniikkaosa -alueen kustannuksiin.
Kustannukset eivat sisalla yleis - ja tybmaakuluja.
Kaikki hinnat alv 0 %.
26 4.11.2021 © AFRY FINLAND OY | KIVIRUUKIN OSAYLEISKAAVAN KUNNALLISTEKNINEN TARKASTELU @ A FR Y



Tekninen verkosto
- Kaukolampo ja

kaukojaahdytys

Lahtotietona suunnittelulle on ollut Fortumilta

saatu kaukolamp6 - ja jaahdytysverkostokartta.

Viereisella kartalla on esitetty
kaukolampoverkoston uusittavat osuudet
ja perusteet uusimiselle.

Alueen kaukolamp6 on osittain EMV |
betonikanaalirakennetta (esitetty vihrealld),
joka on teknisen kayttoikansa paassa ja
rakennetta ei

nykyisin enad kaytetd uudisrakentamisessa.

Muu kaukolammaon uusiminen aiheutuu
katutilajarjestelyjen vuoksi.
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Kaukolampd nykyinen

Kaukoldmpd uusitaan nykyisen
kunnon perusteella

Kaukqlém?(j uusitaan
katujarjestelyjen vuoksi

Kaava-alueen raja



Kustannukset /
Kaukolampo ja
kaukojaahdytys

Kaukolammaon rakentamisen kustannuksissa on
epavarmuutta, koska verkoston mitoitusta ei
ole tehty yleissuunnitelmavaiheessa.
Kustannusarvio pitaa tarkentaa
rakennussuunnitteluvaiheessa kun verkoston
dimensiot tarkentuvat.

Kustannukset eivat sisalla EMV  -rakenteisten
putkien uusimisen kustannuksia.

Geotekniikan kustannukset ovat eroteltu
ko. tekniikkaosalueen kustannuksiin.

Kustannukset eivat sisalla yleis - ja tydmaakuluja.
Kaikki hinnat alv 0 %

.
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Kaukolampd

Ruukintie (dn200 -250)
Kiviruukinkatu  (dn600)
Ruukinmestarintie (dn600)

Tiilismaki
(Kattilalaaksontie) (dn80)

milj. a
0,27
0,07
0,33

0,03



—+P— Telekaapeli nykyinen
—~— Sahko nykyinen
~Zev— Kaapeli kv nykyinen

Tele- ja sahkokaapelit uusitaan
katutilajarjestelyiden vuoksi

Tekninen verkosto T AR
- Telekaapelit ja
sahko

Lahto6tietona suunnittelulle
on ollut kaapelioperaattoreilta  saadut
verkostokartat.

Viereisella kartalla on esitetty sahko -
ja televerkoston uusittavat osuudet ja
perusteet uusimiselle.
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Kustannukset /
elekaapelit ja
sahko

Kustannukset on saatu operaattoreilta saatujen
kaapeliarvioiden mukaisesti.

Geotekniikan kustannukset ovat eroteltu
ko. tekniikkaosalueen kustannuksiin.

Kustannukset eivat sisalla yleis - ja ty0Omaakuluja.

Kaikki hinnat alv 0 %.
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Kaapelit

Ruukintie
Kiviruukinkatu
Ruukinmestarintie

Tiilismaki
(Kattilalaaksontie)

Tiilismaki

Kiviruukinaukio

milj.
0,09
0,02
0,03

0,02

0,01

0,01



Hulevesien hallinta
ja torjunta 1/3

Uudet suunnitellut hulevesiviemarit ja niiden kayttotapa on
esitetty oikealla nakyvassa kuvassa

Kattilalaaksontien ja Tiiliskiventien risteyksen ja sen
pohjoispuolelle sijoittuvan tulvariskialueen tulvien mini -
moimiseksi tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa: Maanpéaallisen
tulvareitin toteuttamista kadun tasauksia muuttamalla seka
tulvamitoitettua hulevesiviemaria.

Alueelle on toteutettava

tulvariskin  vahentamiseksi  tulvamitoitettu putki Tiilismaen
risteyksesta Kiviruukinaukiolle. Tulvaputken toimivuuden
edellytyksena on, etta pintojen kuivatus toimii

tulvamitoitetusti.

Pintojen kuivatusta tulee jatkossa tehostaa Tiilikulman

alueella esimerkiksi ylimaaraisilla ritilkaivoilla tai tulva -
mitoitetuilla puolirummuilla (ojista). Tulvaputken

mitoituksessa on varauduttu siihen, etta Tiilikulman

nykyinen 800 B hulevesiviemari tullaan korvaamaan
suuremmalla putkella.
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B

MERKINTOJEN SELITYKSET
Hulevesien tuleva paavirtaussuunta
nyk. paavirtaussuunta

Hulevesien hallintarakenne

nyk. hulevesiviemari

Uusi tulvamitoitettu hulevesiviemari
Uusi hulevesi tulvaputki
Uusi hulevesiviemari

Hulevesi saneerataan )
katutilajarjestelyiden vuoksi




Hulevesien hallinta ja torjunta 2/3

Kattilalaaksontie ja Ruukintien tulvamitoitettu hulevesiviemari on
mitoitettu kerran 50 vuodessa toistuvalle rankkasateelle.
Tavanomaisella mitoitustoistuvuudella (1/3a) nykyinen
hulevesiviemari ei ole riittdva, vaan putkikokoa tulisi samalla
osuudella kasvattaa joka tapauksessa vahintaan kokoon dn1000.

Ruukintielle on suunniteltu viherpainanteita, joissa on
biosuodatusrakenne Ruukintien ajoratojen, pyorateiden ja
jalkakaytavien hulevesille.

Kiviruukinaukiolta etelaan lahteva rakennettu 1200 B hulevesiviemari
kykenee johtamaan pienimmilladn noin 1000 I/s ilman padotusta.
Tasta syysta putkeen voidaan johtaa Ruukintieltd hulevesia vain 1000
B hulevesiviemarilla. Mitoitusvirtaaman ylittava osuus ohjataan
Ruukinhuhdan l&pi toisella 1000 B hulevesiviemarilla, joka toimii
tulvaputkena. Nain estetdan rakennetun 1200 B hulevesiviemarin
tulvinta metroasemalle vievan alikulun suulla. My6s Ruukinhuhdan
lapi maanpaallisena menevaa tulvareittia tutkittiin, mutta se todettiin
mahdottomaksi toteuttaa tulevan maankayton takia.
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Hulevesien hallinta ja torjunta 3/3

Suunnittelussa tarkasteltiin myds maanpaallista tulvareittia nykyisen
Kattilalaaksontien lansireunaan, alentamalla kavelyn ja pydrailyn
vaylan tasausta seka sovittamalla viherpainannetta katutilaan.
Toimenpiteet osoittautuivat toteutuskelvottomiksi Ruukintien ja
Kattilalaaksontien liittymassa, jonka tasaus on paljon kiinni
Lansivaylan ylittavan Ruukinsillan tasauksesta. Avoratkaisuna
tulvareitti vaatisi kadytdnndssa Kattilalaaksontielta Ruukinaukiolle asti
ulottuvan avokanaalin. Katujen ja niita ymparoivien kiinteistojen
tasaus estda maanpaallisen tulvareitin toteuttamisen.
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Katuymparisto, viheralueet ja
kaupunkiaukiot 1/10

Kiviruukki on muutoksessa teollisuusalueesta viihtyisdksi asuin - ja
palvelurakentamisen alueeksi. Siita on tulossa vehreé, kaupunkimainen ja

iIimastoystavalliseen liikkkumiseen kannustava alue. Suunnittelussa

keskeisia teemoja ovat kaveltavyys, laadukas kaupunkikuva, vehreys seké
ekologisuus.

Kiviruukin julkisilla katu - ja puistoalueilla tavoitellaan ihmisen kokoista
mittakaavaa, kun teollisuusalueita muutetaan asuin - ja
palvelurakentamisen kayttoon. Kaveltavyyteen panostaminen on
keskeisessd asemassa, silla etdisyydet metroasemalle ovat lyhyita (alle
500 m) joka suunnasta. Yhteyksia keskuspuistoon (alle 2km) ja
merenrantaan (n. 1,2 km) parannetaan.

Jalkakaytavat ja puistoraitit toteutetaan esteettomiksi, pysakkiymparistot
ja padyhteydet metrolle toteutetaan esteettomyyden erikoistason
ratkaisujen mukaisesti. Kavelijan kannalta mielenkiintoiset katutilat,
vaihteleva kadun kasvillisuus ja levahdyspaikat ovat myo6s tarkeassa
asemassa.
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Katuymparisto, viheralueet ja
kaupunkiaukiot 2/10

Ymparistd - ja viherrakentamisessa huomioidaan ekologisuus ja
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisdadminen. Katupuina kaytetaan

kotimaista alkuperda olevia lajikkeita. Istutettavat pensas -, perenna - ja
heindalueet toteutetaan monilajisina ja kasvupaikkaolosuhteet

huomioiden. Nurmen sijaan suositaan niittypintoja. Hulevetta ohjataan
kasvillisuuden kayttoon jalkakaytavilta ja pysakointialueilla kaytetaan

lapaisevia pintoja. Rakenteissa, varusteissa ja kalusteissa suositaan

kestavia ja ekologisia materiaaleja. Kiveysten materiaalina suositaan

kotimaista luonnonkivea.

Liito - oravan elinolosuhteet huomioidaan suunnittelussa sailyttamalla
nykyista puustoa mahdollisimman paljon seka istuttamalla uusia puita.
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Katuymparisto,
viheralueet ja
kaupunkiaukiot 3/10

Ruukintie 1/4

Ruukintie on alueen kokoojakatu ja se rakennetaan
laadukkaana vehreédné kaupunkitilana. Sen
maantiemaisyys poistuu, ja katu muuttuu osaksi elavaa ja
vilkasta kaupunkitilaa.

Kiviruukin alueen keskiosa, Ruukintie Tiilisméaen ja
Kiviruukinaukion valilla toteutetaan laadukkailla
pintamateriaaleilla ja kalusteilla seka monipuolisilla
kerroksellisilla istutuksilla. Ajoradan ja pyo6réailykaistojen
pintamateriaalina on asfaltti. Jalankulkualueet kivetdan
laadukkailla luonnonkivilaatoituksilla tai yhdistelemalla
luonnonkivilaattoja ja betonikiveyksia. Pysakointitaskut
kivetdan paaosin nurmikiveyksella, esteettomyys
huomioiden. Jalankulkualueet ovat esteettéomia.
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Katuymparisto,
viheralueet ja
kaupunkiaukiot 4/10

Ruukintie 2/4

Ruukintien ajoratojen molemmille reunoille istutetaan
levealatvuksiset  puut riveihin pysakdintitaskujen valeihin.
Puiden aluskasvillisuus toteutetaan monilajisina perenna
heinaryhmina. Jalkakaytavien ja pyorateiden

valiin toteutetaan istutusalueet, joihin ohjataan hulevesia
jalankulku - ja pyorailyvaylilta. Painanteet toteutetaan
biosuodatusalueina, joiden istutukset suunnitellaan
monilajisiksi ja dynaamisiksi. Kokonaisuutena kasvillisuus
rajaa katutilaa ja muodostaa kiinnostavia paikkoja.
Kasvillisuus on monipuolista ja kerroksellista.

Kadun kalusteet ja valaisimet ovat kestavia ja laadukkaita,
muotoilultaan aikaa kestavid. Penkeilla ja istuskelumuureilla
rajataan istutusalueita. Kadulle sijoitetaan pyoratelineita.

Kiviruukinaukion kohdalle on esitetty mahdollinen
sijoituspaikka taiteelle.
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Katuymparisto, viheralueet ja

kaupunkiaukiot 5/10

Ruukintie 3/4

38

4.11.2021

Ruukintie pl 935

1

7.00

0.90

Jalkakaytava
kiveys,
luonnonkivilaatta

Istutusalue
monilajiset
perenna- ja pensasistutukset

Pysakointi
nurmikivi,
taskujen valissa
puu- ja pensasistutukset

Pydratie
asfaltti
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Ajorata
asfaltti

4.11
Pysdkointi Istutusalue Jalkakaytava
nurmikivi, monilajiset kiveys,
taskujen valissa perenna- ja luonnonkivilaatta
puu- ja pensasistutukset pensasistutukset
Pydratie
asfaltti




Katuymparisto, viheralueet ja
kaupunkiaukiot 6/10

Ruukintie 4/4

Ruukintien suunnitteluosuuden alku - ja loppupéissa jalkakaytavien, pyoratien ja ajoradan
pintamateriaalina on asfaltti. Saarekkeissa ja kapeilla erotuskaistoilla kaytetaan
luonnonkivea.

Ruukintiella ennen Kiviruukinaukiota korostuu kahden puurivin rajaama raitiotievaraus.
Raitiotievarauksen molempiin reunoihin istutetaan levealatvuksiset katupuut. Katupuiden
valeihin tehdaan korkeammilla istutuksilla rajattuja levahdyspaikkoja. Istutukset

toteutetaan monilajisina. Levahdyspaikat tehdaan kivipintaisina, ja ne varustetaan

esteettomilld penkeilld ja roska -astioilla. Muutoin raitiotievarauksen alue toteutetaan kuivina
niittyina ja nurmetuksella. Kadun reuna -alueet toteutetaan kuivina niittyina.

Tiilismaen ja Lansivaylan valilla ajoradan reunalle lisatadn isoista puista muodostuvat

puurivit. Kiertoliittyman keskisaarekkeelle ja valikaistoille istutetaan monilajisia

pensasistutuksia, kun puuistutukset eivat ole mahdollisia. Jalkakaytavat, pyorétie ja ajorata

ovat asfalttipintaisia. Erotuskaistat nurmetetaan ja kadun reuna -alueilla kaytetdan myos
niittyja.

Kiertoliittymaan on esitetty mahdollinen sijoituspaikka taiteelle.
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Katuymparisto, viheralueet ja
kaupunkiaukiot 7/10

Ruukinmestarintie, Kiviruukinkatu ja Tiilismaki

Ajorata, jalkakaytavat ja yhdistetyt jalankulku - ja pyoratiet toteutetaan asfalttipintaisina.
Ruukinmestarintien ja Tiilismaen pysakdintitaskut kivetdan nurmikivella. Kapeilla
erotuskaistoilla kadytetdan luonnonkivea.

Ruukinmestarintiella pysakointitaskujen véleihin istutetaan levealatvuksiset katupuut.

Puiden alle toteutetaan monilajiset pensas - ja perennaistutukset. Kiviruukinkadun risteys
rajautuu kallioleikkaukseen, jonka kadun puolelle istutetaan monilajisena istutuksena heinia

ja perennoja.

Kiviruukinkatu ja osa Ruukinmestarintiesta rajautuu EV - ja VL -1 kaava -alueisiin, joilla
nykyinen puusto sailytetdan. Kiviruukinkatu luiskataan metsaa kohden ja ylempana esiin
nouseva kallio leikataan esiin. Luiska verhoillaan alaosastaan kuivalla niitylla ja ylaosasta
seka kallioleikkauksen ylapuolelta metsdnpohjamaasta muodostuvalla niitylla. Luiskan
ylareunalle istutetaan uusia havupuita ryhmiin. Kiviruukinkadun oikeaan reunaan istutetaan

monilajisesti pensaita.

Tiilismaella, kadun oikeaan reunaan pysakointitaskujen valeihin istutetaan levealatvuksiset
katupuut. Kaikkiin pysakdintitaskujen valeihin toteutetaan monilajiset pensas - ja
perennaistutukset. Kadun vasempaan reunaan istutetaan monilajisesti puita ja
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