Espoo

Tontunmaki

Asemakaavan muutos

15. kaupunginosa, Niittykumpu
Osa korttelia 15018

MUUTETAAN VAHVISTETTUA
ASEMAKAAVAA:

Aluenro 211801 Hyvaksytty 19.10.1981

Mittakaava 1:1000

0

50 100

| ———— ———

Esbo

Tomtekulla
Detaljplaneé&ndring

Stadsdel 15, Angskulla
Del av kvarter 15018

DEN FASTSTALLDA
DETALJPLANEN ANDRAS:

Omréadesnr 211801 Godkand 19.10.1981

Skala 1:1000
150 m

—_——

ASEMAKAAVAMERKINTOJA
JA -MAARAYKSIA:

AP

15
NIT

15018

I

e=0.35

1§

Asuinpientalojen korttelialue.

(1-48)

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Rakennusala.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

PYSAKOINTI

Asuinkortteleissa autopaikkoja (ap) on raken-
nettava vahintaan seuraavasti:

- erillispientalot 2 ap / asunto
- kytketyt pientalot / rivitalot 1 ap / 70 k-m?,
kuitenkin vahintaan 1 ap / asunto

Polkupydrapaikkoja (pp) on rakennettava
vahintaan seuraavasti:

- asunnot 1 pp / 30 k-m?, kuitenkin
vahintaan 2 pp / asunto

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER:

Kvartersomrade for smahus.
(1-4§)
28

Linje 3 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer. 3§

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

48§

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del darav.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Del av omrade som ska planteras med trad
och buskar.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart
ar forbjuden.

HULEVEDET

Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee suo-
sia hyotykaytto- ja haihdutusratkaisuja ohjaa-
malla hulevesia istutuksille, biosuodatusalueille
jaltai hulevesirakenteisiin. Pihan pinnoitteissa
tulee suosia vetta lapaisevia pintoja. Vetta
lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia
tulee viivyttaa alueella siten, etté hulevesipai-
nanteiden, -altaiden tai -sailididen viivytys-
tilavuuden tulee olla 1 m? jokaista 100 m?
kohden. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai
-sailididen tulee tyhjentya viivytystilavuuden
osalta 12-24 tunnin kuluessa tayttymisestaan
ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto.

KAUPUNKIKUVA, RAKENTAMISEN TAPA
JA PIHA-ALUEET

Metséaiset pientaloalueet:

Mahdollisimman suuri osa tontista tulee sailyt-
taa puustoisena ja maisemallisesti arvokkaat
puut tulee sailyttaa. Rakennusluvan yhteydes-
sa tulee esittaa tontin puustokartoitus.

MAANALAISET JOHDOT

Korttelialueella olevien maanalaisten johtojen
paalle ei saa rakentaa. Rakentamiseen ryhty-
van on selvitettdva maanalaisten johtojen tark-
ka sijainti ja huomioitava ne suunnittelussa tai
sopia johtojen siirrosta johtojen omistajan
kanssa.

DAGVATTNET

Pa gardssomradet ska man i dagvattenkontrol-
len gynna ldsningar fér nyttoanvéndning och
avdunstning genom att leda dagvattnet till plan-
teringar, biofilteringsomraden och / eller dag-
vattenkonstruktioner. Pa garden ska belaggning
som slapper genom vatten gynnas. Dagvattnet
fran ogenomtrangliga ytor ska fordréjas i plan-
omradet i sénkor, bassanger eller magasin med
en sammanlagd fordrojningskapacitet pa 1 m?
per 100 m? ogenomtranglig yta. Dessa sankor,
bassanger eller magasin ska for fordrojnings-
volymens del tommas inom 12-24 timmar efter

att de fyllts och de ska ha planerat braddavlopp.

STADSBILD, BYGGSATT OCH GARDS-
PLANER

Skogsbevuxna smahusomraden:

En sa stor del som mojligt av tomten ska forbli
tradbevuxen och landskapsmassigt vardefulla
trad ska bevaras. Vid ansdkan om bygglov
ska man presentera en kartlaggning av
tomtens trad.

UNDERJORDISKA LEDNINGAR

Ovanpa de i kvartersomradet forefintliga under-
jordiska ledningarna far inte byggas. Den som
borjar bygga ska utreda de underjordiska led-
ningarnas exakta lage och beakta dessa vid
planeringen eller avtala om flyttning av led-
ningarna med dessas agare.

PARKERING

Minsta antalet bilplatser (bp) som ska

byggas i bostadskvarteren:

- 2 bp / bostad i fristaende smahus
-1bp /70 v-m? for kopplade smahus /

radhus, men minst 1 bp / bostad
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Minsta antalet cykelplatser (cp) som
ska byggas:

-1 cp /30 v-m? for bostader, men
minst 2 cp / bostad

b | Ksl, muutettu
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