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MAARINAUKIO
Asemakaavan muutos

Aluenro 442700  Asianumero 5051/10.02.03/2018

10. kaupunginosa, Otaniemi
Korttelit 10037, 10055, 10056 ja
kortteli 10019 tontti 2 sekä katu- ja virkistysalue.

Muutetaan vahvistettuja asemakaavoja:
Aluenro 220615 Hyväksytty 13.11.2000
Aluenro 221600 Hyväksytty 17.8.2009
Aluenro 221000 Hyväksytty 29.3.2000
Aluenro 220300 Hyväksytty 2.12.1981

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

ulkopuolella oleva viiva.
3 metriä kaava-alueen rajan

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

poistamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän

muun yleisen alueen nimi.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

osa.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen

Rakennusala.

ta lukien.
likimääräisestä pihatason korkeusasemas-
sallitun kerrosluvun suluissa ilmoitetusta
Roomalainen numero ilmoittaa suurimman

oikeus sijoittuu.
arabialaisen luvun osoittama rakennus-
Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille

varattu katu.
Jalankululle ja polkupyöräilylle

järjestää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa

2 §

teistön alueelle.
välisin sopimuksin sijoittaa myös toisen kiin-
huoltoajoreitit ja pelastustiet saa kiinteistöjen
Tonttien jätehuoltotilat, autopaikat, ajoluiskat,

3 §

4 §

6 §

5 §

8 §

7 §

9 §

10 §

11 §

12 §

13 §

16 §

15 §

Tasokoordinaattijärjestelmä plankoordinatsystem ETRS-GK25FIN, korkeusjärjestelmä höjdsystem N2000

18 §

17 §

14 §

neen.
virkistystiloja sekä saunatiloja neuvotteluhuonei-
henkilökunnan käyttöön tarkoitettuja sosiaali- ja
lukuarvon osoittaman kerrosalaneliömetrimäärän
ilmanvaihto- ja hissikonehuoneita sekä enintään
tetun rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäksi
lella olevaan tilaan saa rakentaa kaavassa osoi-
Rakennuksen tai sen ylimmän kerroksen yläpuo-

tään kaksi viikkoa ennen töiden alkua.
Espoon kaupungin ympäristökeskukseen vähin-
ilmoitettava Natura-arvojen seurannan vuoksi
Paalutus- ja räjäytystöiden aloittamisesta on

sen ulkopuolella ei saa ylittää 45 dB.
Ilmanvaihtohormin aiheuttama melu rakennuk-
kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.
taa rakennusten yhteyteen ja ne saa rakentaa
Pysäköintilaitoksen ilmastointikuilut tulee raken-

kasvillisuudelle haitallista pohjaveden alenemista.
Rakentaminen ei saa aiheuttaa rakennuksille tai

melun takia on katsottava tarpeelliseksi.
lisen maastokohdan, vaarallisen alueen tai
kin valta myöntyä aitaamiseen, milloin se vaaral-
kielletty. Rakennuslupaviranomaisella on kuiten-
Korttelin, korttelinosan tai alueen aitaaminen on

Avonaista tai kellarinomaista tilaa ei sallita.
avointa metallinväristä ritilää tai säleikköä.
listen julkisivumateriaalien lisäksi käyttää puoli-
tosten julkisivussa saa korttelialueen pääasial-
Katu- ja liikennealueille näkyvien paikoituslai-
jäsenneltävä istutuksin ja pintamateriaalein.
taan 75% pihatason pinta-alasta. Pihataso on
Autopaikkajärjestelyihin saa käyttää korkein-

oikeuden lisäksi.
kaavaan merkityn kerrosluvun ja rakennus-
tamiksi kerroksiksi, vaan ne voidaan toteuttaa
Näitä teknisiä kerroksia ei lueta kaavan tarkoit-
välikerroksiin tarvittaessa rakentaa teknisiä tiloja.
Korttelissa  saa kerrosluvun yläpuolelle ja

tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava.
pilaantunut. Ennen rakentamista on maaperä
Maaperässä on täyttömaata tai se saattaa olla

1 §

21 §

19 §

aseman.
Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakelu-

20 §

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

kerrosluvun.
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 22 §

23 §

vähittäiskaupan.
teliin saa sijoittaa enintään 500 k- m² kokoisen
ja pensailla istutettavana alueen osana. Kort-
Korttelin pinta-alasta on 30% säilytettävä puilla

tuna tulee tiloihin taata helppo pääsy.
vaatimat muuntamotilat. Kiinteistöihin sijoitet-
lisäksi saa rakentaa alueen sähkönjakelun
Asemakaavassa sallitun rakennusoikeuden

toisistaan saa olla enintään 8 m.
vähintään 3 metrin mittaisia ja niiden etäisyys
Istutettava puurivi. Puiden tulee olla istutettaessa

sijainti ohjeellinen.
Jalankululle varattu alueen osa,

lisäksi.
osoitetun rakennusoikeuden ja kerrosluvun
huone-,pysäköinti- ja teknisiä tiloja kaavassa
to-,väestönsuoja-, sosiaali-, sisääntulo-, porras-
Pihatason +5.25 alapuolelle saa sijoittaa varas-

Muuntamon ohjeellinen rakennusala.

alueella sisätiloissa ylittää 45 dB LAFmax.
Melun enimmäistaso ei saa raitiotien vaikutus-
tärinä ja runkomelu.
huomioida raideliikenteen aiheuttama melu,
Raideyhteyttä suunniteltaessa tulee rakenteissa

24 §
oon lepakoiden siirtymäreitti.
Valaistuksen toteuttamisessa on otettava huomi-

25 §

26 §

arvoja.
lähivirkistysalueelle, jolla esiintyy erityisiä luonto-
Korttelista ei saa olla suoraa yhteyttä viereiselle

27 §

pyytää sähköyhtiöltä risteämälausunto.
sijaitsee voimajohtoalue. Rakentamisesta tulee
Vaisalantien ja Maarinrannantien katualueilla

30 §

oon suunnittelussa ja rakentamisessa
lan metrotunnelin määräykset tulee ottaa huomi-
Maanalaisen asemakaavan, Otaniemen-Tapio-

1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 16-18, 22, 25, 27-29 §
sille herkkiä toimintoja.
sijoittaa päiväkoteja tai muita ilman epäpuhtauk-
ajan toimintaa palvelevia tiloja. Kortteliin ei saa
tiloja, kokoontumistiloja sekä liikunta- ja vapaa-
saa sijoittaa myös julkisia ja yksityisiä palvelu-
Toimistorakennusten korttelialue. Rakennuksiin

28 §

vaaran takia.
yhtenäisiä heijastavia lasipintoja lintujen törmäys-
Julkisivuissa ei saa olla yli kerroksen korkuisia

alueella olevat sulfidi- ja sulfaattimaaesiintymät.
Rakentamisessa tulee ottaa huomioon kaava-

1, 3, 6-8, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 28-30 §
70% rakennusoikeudesta.
Toimistorakennuksia saa rakentaa enintään
ten rakennusten korttelialue.
Toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitos-

13,14, 16, 21, 24, 25, 27, 29 §
Katu.

Istutettava alueen osa.

tulee välttää.
rakentamisen aikana. Kaivamista alueella
Liito-oravayhteyksien tulee olla toimivia myös
alueen läpi säilyy puustoinen latvusyhteys
puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että
tarve liito-oravien elinalueiden välillä. Alueen
Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteys-

käytettävissä olevaa tekniikkaa.
Tuloilma on suodatettava käyttäen parasta
tulee ottaa ullakon tasolta ja sisäpihan puolelta.
KehäI:n varrella olevien rakennusten tuloilma

lisesti sopeutua ympäröiviin rakennuksiin.
lisäksi. Pysäköintilaitoksen tulee kaupunkikuval-
laitoksen kaavassa merkityn rakennusoikeuden
Kortteliin saa rakentaa maanpäällisen pysäköinti-
sivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä.
KTO-2 uudisrakennusten pääasiallisena julki-
taan sopeuduttava ympäristöön. Korttelissa
Rakennusten on rakennustavaltaan ja sijainnil-

29 §

aikaisia järjestelyitä.
rannu. Velvoite koskee myös rakentamisen
luonnonsuojelualueiden luontoarvot eivät vaa-
Hulevedet tulee viivyttää ja puhdistaa siten, että

1, 3, 6-8, 10-14, 16, 22, 24-29 §
ten rakennusten korttelialue.
Toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitos-

nän osoittamalle rakennusalan puolelle.
ilmoittama. Parvekkeita ei saa sijoittaa merkin-
lua vastaan tulee olla vähintään numeroarvon
ja ikkunoiden ääneneristävyyden liikenneme-
puoleisen rakennuksen ulkoseinärakenteiden
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka

1- 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 25, 27-29 §
aseman.
Kortteliin saa sijoittaa polttoaineen jakelu-
ilman epäpuhtauksille herkkiä toimintoja.
Kortteliin ei saa sijoittaa päiväkoteja tai muita
metrin kokoista vähittäiskaupan myymälää.
Alueelle ei saa sijoittaa yli 1000 kerrosneliö-
liiketilaa sekä julkisia ja yksityisiä palveluja.
alue. Rakennuksiin saa sijoittaa toimisto- ja
Hotelli- ja huoneistohotellirakennusten kortteli-

sivuiltaan läpinäkyväksi.
nusten välinen yhdyskäytävä tulee rakentaa julki-
saa rakentaa terassin oleskelua varten. Raken-
ei saa olla pitkiä ikkunattomia pintoja. Katolle
Rakennusten julkisivujen maantasokerroksessa
yhdyskäytävällä yhdistettyyn rakennukseen.
sen mukainen rakennusoikeus sijoittuu kahteen
Rakennusala, johon korttelin pääkäyttötarkoituk-

rakennusten kokonaisarkkitehtuuria.
Katos on suunniteltava integroiduksi osaksi
on jätettävä riittävä väli savun poistumista varten.
Huoltoaseman katoksen ja rakennuksen väliin
olla ilmeeltään kevyt.
den tulee olla vähintään 4,5 m. Katoksen tulee
Katoksen rakennusala. Katoksen alikulkukorkeu-

enimmäismäärän.
olevien päällekkäisten pysäköintikerrosten
alaisen, pihakannen tai rakennuksen alla
Merkinnän roomalainen luku ilmoittaa maan-
korkeusasema on  + 3.1 m.
lisäksi. Näiden tilojen sisäänajoaukkojen alin
toja kaavaan merkityn rakennusoikeuden
teknisiä tiloja, väestönsuojia ja irtaimistovaras-
kerroksia, joihin saa sijoittaa myös sosiaali- ja
rakennuksen tai pihakannen alaisia pysäköinti-
Rakennusala, jolle saa sijoittaa maanalaisia,

laskettaessa.
mia autopaikkoja tai polkupyöräpaikkoja
sallittuja tiloja ei oteta huomioon kaavan vaati-
Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi

ulkona.
Lisäksi tulee mahdollistaa pyöräpysäköintiä
1 pp / 100 k-m²
ja vapaa-ajan toimintaa palvelevat tilat:
-julkiset ja yksityiset lähipalvelut sekä liikuntaa
-hotelli: 1 pp/1000 k-m²
tussa tilassa.
-liiketilat: 1 pp / 30 k-m², joista puolet oltava kate-
tilassa.
joista puolet oltava lukitussa katoksellisessa
-opetus-, tutkimus- ja toimistotilat: 1 pp / 50 k-m²,

seuraavasti:
Polkupyöräpaikkoja on toteutettava vähintään

- muut palvelutilat 1 ap / 200 k-m²
- hotelli 1/150 k-m²
- liiketilat 1 ap / 100 k-m²
  1 ap / 60 k-m²
-toimistotilat korttelissa KT-1
  KL-1  1 ap / 70 k-m²
- toimistotilat kortteleissa KTO-1, KTO-2 ja
  1 ap / 120 k-m²
- opetus- ja tutkimustilat

seuraavasti:
Autopaikkoja on rakennettava vähintään

korkeintaan 400 k-m².
rakennusoikeuden lisäksi. Yksi yksikkö saa olla
käyttötiloja enintään 2 % kaavassa annetun
kunnan käyttöön tarkoitettuja sosiaali- ja virkistys-
yläpuolella olevaan tilaan saa rakentaa henkilö-
Rakennuksen tai sen osan ylimmän kerroksen

tulee sijoittaa istutuksia.
nuksista. Pysäköintilaitoksen ylimmälle tasolle
muotokieleltään poiketa korttelin muista raken-
rakennusoikeuden lisäksi. Rakennuksen tulee
Autopaikat saa rakentaa kaavassa merkityn
tyksestä.
matta korttelin rakennusten rakentamisjärjes-
tään 1000 k-m² liiketilan rakentaminen riippu-
Maantasokerrokseen tulee mahdollistaa vähin-
on käsiteltävä pääosin näyteikkunajulkisivuna.
päällistä kerrosta. Julkisivujen maantasokerros
Rakennuksessa saa olla enintään kolme maan-
ja aputiloja sekä autojen säilytyspaikkoja.
lätilaa, korttelin muuta käyttöä palvelevia yhteis-
Rakennusala, jolle saa sijoittaa liike- ja myymä-

pysäköintasojen enimmäismäärän.
pihatason +5.25 alla olevien päällekkäisten
toksen. Merkinnän roomalainen luku ilmoittaa
rakennuksen tai pihatason alaisen paikoituslai-
Rakennusala, jolle saa rakentaa maanalaisen,

suunnitelman mukaisesti.
ja katualueiden kuivatus ja tulvareitit kuivatus-
Rakentamisessa  tulee mahdollistaa maantie-
keskuksen ja tiehallinnon kannanotto.
hankittava Espoon kaupungin teknisen
rakennuksen huoltaminen. Rakennusluvasta on
Rakennuksen sijoituksessa tulee huomioida
huomioon maantien rakenteet ja luiskat.
Rakennuksen rakentamisessa on otettava

-rakennusten välisen yhdyskäytävän auloineen,
  enintään 400 k- m².
-yhteisiä saunatiloja, harrastustiloja ja vastaavia

 saa rakentaa:
Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi

kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena.
nuksen katto teknisine tiloineen on rakennettava
kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi. Raken-
vaan ne voidaan toteuttaa kaavaan merkityn
kerroksia ei lueta kaavan tarkoittamiksi kerroksiksi
taessa rakentaa teknisiä tiloja. Näitä teknisiä
Rakennuksiin saa kerrosluvun yläpuolelle tarvit-

korkealaatuisia.
siltaan ja jäsentelyltään kaupunkikuvallisesti
Pihan katuun rajautuvien osien tulee olla istutuk-
korkoihin ja jalankulkuympäristöön luontevasti.
Rakennuksien ja pihan tulee liittyä katualueiden

sopeutua ympäröiviin rakennuksiin.
Pysäköintilaitoksen tulee kaupunkikuvallisesti

ja käsittelyiltään korkealaatuisesti.
Kaikki julkisivut on toteutettava materiaaleiltaan
tulee sopeuttaa Otaniemen punatiilimiljööseen.
Uudisrakennusten julkisivumateriaali ja väritys
taan sopeuduttava ympäristöön.
Rakennusten on rakennustavaltaan ja sijainnil-

lähdettävä vähintään tasolta +3.1 m.
toteutettava niin, että tloihin johtavan oven on
Kaavan mukainen yhteys maanalaisiin tiloihin on
rakenteita ilman asianmukaista vesieristystä.
lelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia
tulvariski. Korkeustason +3,1 m ʪN2000ʫ alapuo-
Rakentamisessa tulee huomioida merenrannan

lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.
töitä ei saa tehdä1.4.-15.8. välisenä aikana
muita tärinää tai impulssimaista melua aiheuttavia
Korttelissa KL-1 paalutuksia, räjäytyksiä tai
turvaamiseksi.
aikana lintujen pesimä- ja levähdysrauhan
aiheuttavia töitä ei saa tehdä1.4.-30.9. välisenä
tyksiä tai muita tärinää tai impulssimaista melua
Kortteleissa KT-1 ja KTO-2 paalutuksia, räjäy-

sopia lähialueiden toimijoiden kanssa.
ja louhinnan aiheuttamat maksimitärinätasot
Louhintatöitä suunniteltaessa tulee louhinta-ajat
minnan alueena tulee ottaa huomioon.
Alueen erikoinen luonne tutkimus- ja opetustoi-

korkeintaan 25 m.
I:lle avautuvan julkisivupinnan pituus on
massat tulee jäsennöidä osiin siten, että Kehä
niltaan sopeuduttava ympäristöön. Rakennus-
Rakennusten on rakennustavaltaan ja sijain-
näistä rakennustapaa ja julkisivumateriaaleja.
Korttelin sisällä eri tonteilla on käytettävä yhte-

ilmeeseen oleellisena osana.
korkeudeltaan ja muodoltaan liittyä rakennuksen
antenneja.  Antennien tulee sijainniltaan,
Rakennusten katolle saa sijoittaa tietoliikenne-

kiinni.
rakentaa. Tontin rajaseinään saa rakentaa
Korttelin tonttien välisiä rajaseiniä ei tarvitse

istutuksin.
ympäröitävä ja jäsennettävä puu- ja pensas-
eelle yhteen tasoon rakennettavat autopaikat on
nusoikeuden lisäksi kolmeen tasoon. Korttelialu-
laitoksiin. Autopaikat saadaan rakentaa raken-
rakennukseen, rakennuksen alle tai pysäköinti-
Autopaikoista vähintään 50 % tulee sijoittaa

tömän pinnan viivytystarpeesta.
Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemät-
tään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto.
tulee tyhjentyä12-24 tunnin kuluessa täyttymises-
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden
ʪ100 m²ʫ kohden.
ta sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä
vuuden tulee olla yksi kuutiometri ʪ1 m³ʫ jokais-
nanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustila-
siä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspai-
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia huleve-

merkintä kohdistuu.
Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.3.2018 ʪpöytäkirjan 114 §ʫ.
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Noli Maarinaukio
KORTTELI   10056
TONTTINRO  2

15-KERROKSINEN MAJOITUSRAKENNUS JA 1-KERROKSINEN MYYMÄLÄRAKENNUS

406 MAJOITUSHUONETTA
1 LIIKETILA

LAAJUUSTIEDOT:

TONTIN PINTA-ALA  8 372 m2 
RAKENNUSOIKEUS   HOTELLIRAKENNUS 22 500 m2  MYYMÄLÄRAKENNUS 1850 m2

KERROSALA ʪRAK. OIKʫ HOTELLIRAKENNUS 12 347 m2  MYYMÄLÄRAKENNUS 961 m2

KOKONAISALA  HOTELLIRAKENNUS 16 519 m2  MYYMÄLÄRAKENNUS 1062 m2

TILAVUUS  HOTELLIRAKENNUS 54 200 m3 MYYMÄLÄRAKENNUS 6 800 m3

Rakennusoikeus käytetään osittain. 

PALO-OSASTOINNIT:

MAJOITUSRAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1, MYYMÄLÄRAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2

MAJOITUSTILAT     EI15
IRTAIMISTOVARASTOT    EI90
TEKNISET TILAT, HOTELLI    EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTEN TILOJEN OSASTOINTI  EI60
MYYMÄLÄTILA     EI30
TEKNISET TILAT, PT     EI30
LASTAUSLAITURI, PT    EI30

MAJOITUSRAKENNUKSESSA KAKSI POISTUMISPORRASTA, JOIDEN KAUTTA OMATOIMINEN
POISTUMINEN. LIIKERAKENNUKSESTA OMATOIMINEN POISTUMINEN SUORAAN ULOS.
YKSI HISSEISTÄ SUUNNITELLAAN PALOMIESHISSIKSI.

SAVUNPOISTO MOLEMMISSA RAKENNUKSISSA: SAVUNPOISTOLUUKUIN JA -IKKUNOIN.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
- KÄSISAMMUTTIMET ʪKSʫ

HULEVESIEN POISTO VIIVYTYSRAKENTEEN KAUTTA KAAVAMÄÄRÄYKSET HUOMIOIDEN
ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN KUNNALLISEEN SADEVESIVIEMÄRIVERKKOON.
VIIVYTYSTILAVUUS 59 m3.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KUNNALLISEEN SÄHKÖ-, VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON.
RAKENNUKSET VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA
TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.
RAKENNUKSET LÄMMITETÄÄN MAALÄMMÖLLÄ. LÄMPÖKAIVOT TOTEUTETAAN TONTILLE.
LÄMPÖKAIVOJEN TARKAT SIJAINNIT ERILLISESSÄ SUUNNITELMASSA.

MAASTOLUOKKA: JULKISIVURAKENTEET 0, RUNKORAKENNE 1
AUTOPAIKOITUS
Kaavavaade: 1 ap / 150 kem2 ʪhotelliʫ ja 1 ap /100 kem2ʪliiketilaʫ.
TOTEUTETAAN:   Hotelli 12 347/150= 83 ap
   Liiketila 961/100= 10 ap
   YHT.   93 ap
KAIKKI AUTOPAIKAT TOTEUTETAAN PIHALLE.
SÄHKÖAUTOPAIKKOJA TOTEUTETAAN 3 KPL HOTELLIN SISÄÄNKÄYNNIN LÄHEISYYTEEN. LISÄKSI
KAIKILLE AUTOPAIKOILLE TEHDÄÄN LAUTAUSPISTEVALMIUS.
ESTEETTÖMÄT AUTOPAIKAT: 3 le-ap.
LISÄKSI HOTELLIN EDESSÄ ON SAATTOPAIKKA.

POLKUPYÖRÄPAIKAT
Kaavavaade: 1 pp / 1 000 kem2 ʪhotelliʫ sekä 1 pp / 30 kem2,
joista vähintään puolet katetussa tilassa ʪliiketilaʫ.
Hotelli 12 347/1000 = 13 pp ja liiketila 961/30 = 32 pp.
TOTEUTETAAN YHTEENSÄ 138 POLKUPYÖRÄPAIKKAA,
JOISTA 72 PP SISÄLLÄ + 66 PP ULKONA ʪKATETTUNAʫ.
POLKUPYÖRÄPAIKOISTA LIIKETILOILLE OSOITETAAN 34 PP KATETUSSA TILASSA.

JÄTEHUOLTO: 
HOTELLI: RAKENNUKSEN SISÄINEN JÄTEHUONE JA JÄTEASTIAT.
LIIKERAKENNUS: PALO-OSASTOIDULLE LASTAUSLAITURILLE SIJOITETUT JÄTEPURISTIMET JA -ASTIAT.

VÄESTÖNSUOJAT:
Väestönsuojatarve HOTELLI 2 % kerrosalasta ʪ0,02 x 12 347 m2 = 246,9 m2ʫ
   PT-kauppa 1% kerrosalasta ʪ0,01 x 960,5 m2 = 9,6 m2ʫ
  YHT. 257 m2

Varsinaista suojatilaa  257 m2

Väestönsuojan kokonaisala  271 m2

Väestönsuojien henkilömäärä yht. 342

ÄÄNENERISTYS:
Liikennemeluselvityksen perusteella kohteen kaavavaatimus ʪΔLA ≥ 38 dBʫ sekä ympäristöministeriön
asetuksen mukainen vähimmäisvaatimus ʪΔLA ≥ 30 dB, lännen puolellaʫ ovat riittävät valtioneuvoston
päätöksessä 993/1992 esitettyjen melutason ohjearvojen täyttämiseksi.
Yleisissä tiloissa ʪmm. sauna ja gymʫ on sovellettu ohjeellisena vaatimuksena kaavamääräystä 5 dB
pienempiä vaatimuksia.

Ikkunoiden ääneneristys Rw + Ctr :
hotellihuoneissa 42 dB paitsi kulmahuoneissa pohjapiirustusten mukaisesti 43...44 dB
1. kerroksessa pohjapiirustuksen mukaisesti 33...38 dB,
ja ≥ 26dB niiden ikkunoiden osalta, joihin dB-arvoa ei ole merkitty.

Hotellikäytävälle avautuvien hätäpoistumisovien ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan
Rw + Ctr vähintään 30 dB.

Kerrostasojen korot, hotelli:
16. krs  +51,900
15. krs  +48,800
14. krs  +45,700
13. krs  +42,600
12. krs  +39,500
11. krs  +36,400
10. krs  +33,300
9. krs  +30,200
8. krs  +27,100
7. krs  +24,000
6. krs  +20,900
5. krs  +17,800
4. krs  +14,700
3. krs  +11,600
2. krs  +8,500
1. krs  +3,500

Kerrostasojen korot, PT:
1. krs +3,500

isokokoinen puu / pienikokoinen puu
esim. isokokoinen puu: sulkaharmaaleppä 13 kpl
pienikokoiset lehti- ja havupuut: rajoitetussa
kasvualustassa kasvavat männyt 12 kpl,
sirotuomipihlaja 12 kpl

Merkintöjen selitykset:

pensasistutus
esim. tyrni, kastikat

Tontin nurkkapisteiden koordinaatit:
nro x y
1 25489489.3660 6674858.4620 
2 25489462.5820 6674888.6860 
3 25489460.4970 6674890.4580 
4 25489454.4980 6674901.0930 
5 25489455.6310 6674907.3020 
6 25489478.8490 6674928.5930 
7 25489481.2650 6674933.1110 
26 25489481.5330 6674938.2750 
25 25489483.4220 6674942.2350 
24 25489484.9010 6674943.1800 
23 25489512.3930 6674951.9950 
22 25489596.7400 6674935.6100 
21 25489597.9010 6674935.3060 
20 25489604.5750 6674932.9490 
19 25489607.4430 6674918.1110 
30 25489592.6930 6674909.5720 
29 25489554.0710 6674887.2130 
28 25489543.7400 6674886.9440 
27 25489495.9340 6674858.0590 
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