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ESPOON KAUPUNGIN
YLEISTEN ALUEIDEN TYÖMAA-ALUE
VESIRAKENNUSTYÖ 446/2019, ESAVI/3728/2019

TYÖMAA-ALUEEN KULKUYHTEYS
VALOVIRTA-TIEN KAUTTA
LUPA 2019-1865-t
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URAKKA-ALUE
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valokeilan kalliotunnelin rakennuslupa 049-2023-438

Myöhemmin luvitettava tunneliosuus ja kuilu

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTÄMMELSER:

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ
JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

RAKENNUSLUPA-ALUEEN RAJA 3M LUPA-ALUEEN ULKOPUOLELLA ESITETTYNÄASEMAPIIRROS 1:1000
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PÄÄPIIRUSTUS
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Ville Niiranen Arkkitehti
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02 0747 600 0
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Hankkeen paloturvallisuustiedot:

- Rakennuksen paloluokka P0
- Rakenteiden palotekninen kantavuus:

- Välipohjat autosuojassa R120
- Muut tilat R60
- Poistumisportaat ja välitasot R30

- Palo-osastoinnin vaatimustaso
- Pääsääntöisesti EI60

- Selvitys rakennuksen suojaustasosta
- Automaattinen hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin
- Automaattinen sammutuslaitteisto
- Automaattinen koneellinen savunpoisto

- Selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista (tiloittain er iteltynä)
- Väestönsuojan polttoainevarasto, yli 1200 MJ/m2

- Selvitys poistumisteistä
- 6 kappaletta maanpinnalle johtavia palolta suojattuja uloskäytäväportaita, leveys 1200 mm
- Poistuminen tarkasteltu toiminnallisesti

- Poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa
- Poistumistuminen tarkasteltu toiminnallisesti

- Savunpoiston per iaate
- Koneellinen automaattinen savunpoisto

Käyttöturvallisuusperusteet
- Normaalikäytön portaan

- Etenemä min. 300 mm, nousu max. 160 mm, kaidekorkeus 1 000..1 200 mm sijainnista riippuen
- Uloskäytävien portaan

- Etenemä min. 270 mm, nousu max. 200 mm, kaidekorkeus 1 000..1 200 mm sijainnista riippuen

Meluntorjunta ja äänio losuhteet:
- Rakennukseen kohdistuvat äänener istävyysvaatimukset on esitetty erillisessä lausunnossa,
  jossa todetaan kohteessa sovellettavat taloteknisten laitteiden aiheuttaman melun suunnitteluarvot ulkona

LVI-tekniset asiat:
- Lämmitysmuoto on kaukolämpö
- Lämmönluovutus toteutetaan autohallissa ilmanvaihdon kautta ja aputiloissa konvektoreilla.
- Sähkötilojen jäähdytys erill isillä SPLIT-laitteilla
- Tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Hallin A tulo ja poistoilma ovat kanavoituja
- Autohallien B,C ja D ilmanjako on pitkittäinen ilmanvaihto, kanavoimaton järjestelmä avustettuna suuntapainepuhaltimilla
- Ilmanvaihtoa ohjataan tarpeenmukaisesti olosuhteiden ja ilmanlaatuantureiden mittaustulosten perusteella

N2000 ETRS-GK25

P1 AREA LUPA - ETELÄ
1 : 200
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KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 3/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS

KPal

ARK

1:200TASO P1, OSA K

KPal

AR 003 002K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linnoitustie 6
00260 Espoo,
0207476000

17.3.2023

Hankkeen paloturvallisuustiedot:

- Rakennuksen paloluokka P0
- Rakenteiden palotekninen kantavuus:

- Välipohjat autosuojassa R120
- Muut tilat R60
- Poistumisportaat ja välitasot R30

- Palo-osastoinnin vaatimustaso
- Pääsääntöisesti EI60

- Selvitys rakennuksen suojaustasosta
- Automaattinen hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin
- Automaattinen sammutuslaitteisto
- Automaattinen koneellinen savunpoisto

- Selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista (tiloittain eriteltynä)
- Väestönsuojan polttoainevarasto, yli 1200 MJ/m2

- Selvitys poistumisteistä
- 6 kappaletta maanpinnalle johtavia palolta suojattuja uloskäytäväportaita, leveys 1200 mm
- Poistuminen tarkasteltu toiminnallisesti

- Poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa
- Poistumistuminen tarkasteltu toiminnallisesti

- Savunpoiston periaate
- Koneellinen automaattinen savunpoisto

Käyttöturvallisuusperusteet
- Normaalikäytön portaan

- Etenemä min. 300 mm, nousu max. 160 mm, kaidekorkeus 1 000..1 200 mm sijainnista riippuen
- Uloskäytävien portaan

- Etenemä min. 270 mm, nousu max. 200 mm, kaidekorkeus 1 000..1 200 mm sijainnista riippuen

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:
- Rakennukseen kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset on esitetty erillisessä lausunnossa,
  jossa todetaan kohteessa sovellettavat taloteknisten laitteiden aiheuttaman melun suunnitteluarvot ulkona

LVI-tekniset asiat:
- Lämmitysmuoto on kaukolämpö
- Lämmönluovutus toteutetaan autohallissa ilmanvaihdon kautta ja aputiloissa konvektoreilla.
- Sähkötilojen jäähdytys erillisillä SPLIT-laitteilla
- Tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Hallin A tulo ja poistoilma ovat kanavoituja
- Autohallien B,C ja D ilmanjako on pitkittäinen ilmanvaihto, kanavoimaton järjestelmä avustettuna suuntapainepuhaltimilla
- Ilmanvaihtoa ohjataan tarpeenmukaisesti olosuhteiden ja ilmanlaatuantureiden mittaustulosten perusteella

N2000 ETRS-GK25

P1 AREA LUPA - KESKI  1
: 200
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KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS

Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 2/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS

KPal

ARK

1:200TASO P1, OSA P

KPal

AR 003 001K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linnoitust ie 6
00260 Espoo,
0207476000

17.3.2023

Hankkeen paloturvallisuustiedot:

- Rakennuksen paloluokka P0
- Rakenteiden pa lotekninen kantavuus:

- Välipohjat autosuojassa R120
- Muut tilat R60
- Poistumisportaat  ja välitasot R30

- Palo-osastoinnin vaat imustaso
- Pääsääntöisesti EI60

- Selvitys rakennuksen suojaustasosta
- Automaattinen hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin
- Automaattinen sammutuslaitteisto
- Automaattinen koneellinen savunpoisto

- Selvitys t avanomaisesta poikkeavista palokuormista (tiloitta in eriteltynä)
- Väestönsuojan polttoainevarasto, yli 1200 MJ/m2

- Selvitys poistumisteistä
- 6 kappaletta  maanpinnalle johtavia palolta suojattuja uloskäytäväportaita, leveys 1200 mm
- Poistuminen tarkaste ltu to iminnallisesti

- Poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa
- Poistumistuminen tarkasteltu toiminnallisest i

- Savunpoiston periaate
- Koneellinen automaattinen savunpoisto

Käyttöturvallisuusperusteet
- Normaalikäytön portaan

- Etenemä min. 300 mm, nousu max. 160 mm, ka idekorkeus 1 000..1 200 mm sija innista riippuen
- Uloskäytävien portaan

- Etenemä min. 270 mm, nousu max. 200 mm, ka idekorkeus 1 000..1 200 mm sija innista riippuen

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:
- Rakennukseen kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset on esitetty erillisessä lausunnossa,
  jossa todetaan kohteessa sovellet tavat taloteknisten laitteiden aiheuttaman melun suunnit teluarvot ulkona

LVI-tekniset asiat:
- Lämmitysmuoto on kaukolämpö
- Lämmönluovutus to teutetaan autohallissa ilmanvaihdon kautta ja aputiloissa konvektoreilla.
- Sähkötilojen jäähdytys erillisillä SPLIT-laitteilla
- Tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenoto lla
- Hallin A tulo ja poistoilma ovat kanavoituja
- Autohallien B,C ja D ilmanjako on pitkittä inen ilmanvaihto, kanavoimaton järjestelmä avustettuna suuntapainepuhaltimilla
- Ilmanvaihtoa ohjataan tarpeenmukaisesti olosuhteiden ja ilmanlaatuantureiden mittaustulosten perusteella
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Hankkeen paloturvallisuustiedot:

- Rakennuksen paloluokka P0
- Rakenteiden palotekninen kantavuus:

- Välipohjat autosuojassa R120
- Muut tilat R60
- Poistumisportaat ja välitasot R30

- Palo-osastoinnin vaatimustaso
- Pääsääntöisesti EI60

- Selvitys rakennuksen suojaustasosta
- Automaattinen hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin
- Automaattinen sammutuslaitteisto
- Automaattinen koneellinen savunpoisto

- Selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista (tiloittain er iteltynä)
- Väestönsuojan polttoainevarasto, yli 1200 MJ/m2

- Selvitys poistumisteistä
- 6 kappaletta maanpinnalle johtavia palolta suojattuja uloskäytäväportaita, leveys 1200 mm
- Poistuminen tarkasteltu toiminnallisesti

- Poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa
- Poistumistuminen tarkasteltu toiminnallisesti

- Savunpoiston per iaate
- Koneellinen automaattinen savunpoisto

Käyttöturvallisuusperusteet
- Normaalikäytön portaan

- Etenemä min. 300 mm, nousu max. 160 mm, kaidekorkeus 1 000..1 200 mm sijainnista riippuen
- Uloskäytävien portaan

- Etenemä min. 270 mm, nousu max. 200 mm, kaidekorkeus 1 000..1 200 mm sijainnista riippuen

Meluntorjunta ja äänio losuhteet:
- Rakennukseen kohdistuvat äänener istävyysvaatimukset on esitetty erillisessä lausunnossa,
  jossa todetaan kohteessa sovellettavat taloteknisten laitteiden aiheuttaman melun suunnitteluarvot ulkona

LVI-tekniset asiat:
- Lämmitysmuoto on kaukolämpö
- Lämmönluovutus toteutetaan autohallissa ilmanvaihdon kautta ja aputiloissa konvektoreilla.
- Sähkötilojen jäähdytys erill isillä SPLIT-laitteilla
- Tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Hallin A tulo ja poistoilma ovat kanavoituja
- Autohallien B,C ja D ilmanjako on pitkittäinen ilmanvaihto, kanavoimaton järjestelmä avustettuna suuntapainepuhaltimilla
- Ilmanvaihtoa ohjataan tarpeenmukaisesti olosuhteiden ja ilmanlaatuantureiden mittaustulosten perusteella
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Hankkeen paloturvallisuustiedot:

- Rakennuksen paloluokka P0
- Rakenteiden palotekninen kantavuus:

- Välipohjat autosuojassa R120
- Muut tilat R60
- Poistumisportaat ja välitasot R30

- Palo-osastoinnin vaatimustaso
- Pääsääntöisesti EI60

- Selvitys rakennuksen suojaustasosta
- Automaattinen hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin
- Automaattinen sammutuslaitteisto
- Automaattinen koneellinen savunpoisto

- Selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista (tiloittain eriteltynä)
- Väestönsuojan polttoainevarasto, yli 1200 MJ/m2

- Selvitys poistumisteistä
- 6 kappaletta maanpinnalle johtavia palolta suojattuja uloskäytäväportaita, leveys 1200 mm
- Poistuminen tarkasteltu toiminnallisesti

- Poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa
- Poistumistuminen tarkasteltu toiminnallisesti

- Savunpoiston periaate
- Koneellinen automaattinen savunpoisto

Käyttöturvallisuusperusteet
- Normaalikäytön portaan

- Etenemä min. 300 mm, nousu max. 160 mm, kaidekorkeus 1 000..1 200 mm sijainnista riippuen
- Uloskäytävien portaan

- Etenemä min. 270 mm, nousu max. 200 mm, kaidekorkeus 1 000..1 200 mm sijainnista riippuen

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:
- Rakennukseen kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset on esitetty erillisessä lausunnossa,
  jossa todetaan kohteessa sovellettavat taloteknisten laitteiden aiheuttaman melun suunnitteluarvot ulkona

LVI-tekniset asiat:
- Lämmitysmuoto on kaukolämpö
- Lämmönluovutus toteutetaan autohallissa ilmanvaihdon kautta ja aputiloissa konvektoreilla.
- Sähkötilojen jäähdytys erillisillä SPLIT-laitteilla
- Tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Hallin A tulo ja poistoilma ovat kanavoituja
- Autohallien B,C ja D ilmanjako on pitkittäinen ilmanvaihto, kanavoimaton järjestelmä avustettuna suuntapainepuhaltimilla
- Ilmanvaihtoa ohjataan tarpeenmukaisesti olosuhteiden ja ilmanlaatuantureiden mittaustulosten perusteella

N2000 ETRS-GK25
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Suunnit telija

Työnumero

Piir täjä

Korkeus- ja  koord. järjeste lmä

ww w.sit owis e.c om

Tarkas taja

Pääsuunnit telija

Tiedost osija int i

Päiv äys

15
.9

.2
02

3 
15

.20
.1

9

KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS

Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 5/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS

KPal

ARK

1:200TASO P2, OSA P

KPal

AR 003 004K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linnoitust ie 6
00260 Espoo,
0207476000

17.3.2023

Hankkeen paloturvallisuustiedot:

- Rakennuksen paloluokka P0
- Rakenteiden pa lotekninen kantavuus:

- Välipohjat autosuojassa R120
- Muut tilat R60
- Poistumisportaat  ja välitasot R30

- Palo-osastoinnin vaat imustaso
- Pääsääntöisesti EI60

- Selvitys rakennuksen suojaustasosta
- Automaattinen hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin
- Automaattinen sammutuslaitteisto
- Automaattinen koneellinen savunpoisto

- Selvitys t avanomaisesta poikkeavista palokuormista (tiloitta in eriteltynä)
- Väestönsuojan polttoainevarasto, yli 1200 MJ/m2

- Selvitys poistumisteistä
- 6 kappaletta  maanpinnalle johtavia palolta suojattuja uloskäytäväportaita, leveys 1200 mm
- Poistuminen tarkaste ltu to iminnallisesti

- Poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa
- Poistumistuminen tarkasteltu toiminnallisest i

- Savunpoiston periaate
- Koneellinen automaattinen savunpoisto

Käyttöturvallisuusperusteet
- Normaalikäytön portaan

- Etenemä min. 300 mm, nousu max. 160 mm, ka idekorkeus 1 000..1 200 mm sija innista riippuen
- Uloskäytävien portaan

- Etenemä min. 270 mm, nousu max. 200 mm, ka idekorkeus 1 000..1 200 mm sija innista riippuen

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:
- Rakennukseen kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset on esitetty erillisessä lausunnossa,
  jossa todetaan kohteessa sovellet tavat taloteknisten laitteiden aiheuttaman melun suunnit teluarvot ulkona

LVI-tekniset asiat:
- Lämmitysmuoto on kaukolämpö
- Lämmönluovutus to teutetaan autohallissa ilmanvaihdon kautta ja aputiloissa konvektoreilla.
- Sähkötilojen jäähdytys erillisillä SPLIT-laitteilla
- Tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenoto lla
- Hallin A tulo ja poistoilma ovat kanavoituja
- Autohallien B,C ja D ilmanjako on pitkittä inen ilmanvaihto, kanavoimaton järjestelmä avustettuna suuntapainepuhaltimilla
- Ilmanvaihtoa ohjataan tarpeenmukaisesti olosuhteiden ja ilmanlaatuantureiden mittaustulosten perusteella

N2000 ETRS-GK25



-22. 42

VP1

savunpoistopellit

-21. 40

-18. 01

-27. 26

SAVUNPOISTOKANAVA

KEILALAHDENTIEN AJOTUNNELI

HALLI B ETELÄINEN OSA

10
07

0

49180 3300 51254

US1

1:20

1:10

US1
SAVUNPOISTOKANAVA

1:12

EI60

-25. 72

-23. 97

MR 1

29300

133034

Kaupunginosa / Ky lä Kortteli  / Tila Tontti  / Rno Viranomais ten merk intöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numer o

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Pi ir us tuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / R akennusten numer ot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnitteli ja

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

ww w.s itowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnittel ija

Tiedostos ijainti

Päiväys

15
.9.2

02
3 1

5.3
3.2

1

1:100KEILANIEMEN KALLIO PYSÄKÖINTILAIT OS
Kei laranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 10/22

10 33 1

PÄÄPIIRUST US

PITUUSLEIKKAUSPIIRUSTUS A1

KPal

ARK

OSA E

KPal

AR 004 003K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkiteht i

Linnoitus tie 6
00260 Espoo,
0207476000

17.3 .2023

A1, OSA E  1 : 100

N2000 ETRS-GK25

Välipohj an kantavuus R120 ja savuti iveys S, huomioiden sallit tu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisest i



-19.89
VP1

PALOLIUKUOVI

PALOLIUKUOVI

HALLI B KESKIOSA

47753 8541 72909 3300 3922

US1

-20.80

-24.10
MR1

136424

Kaupung inosa / Kylä Kortteli  / Tila Ton tti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennu stoimen pide Juokseva nu mero

mittakaava

Piirustuksen tu nnus muutos

Piirustuslaj i

Rakennu skoh de

Rakennu ksen numero / Rakennu sten numerot / R aken nustu nnus / Rakennustunnu kset

Piirustuksen  sisältö

Suunni telu ala

Suunn itteli ja

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.co m

Tarkastaja

Pääsuunn itteli ja

Tiedostosij ainti

Päiväys

15
.9.2

02
3 1

5.3
3.1

9

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 9/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

PITUUSLEIKKAUSPIIRUSTUS A1

KPal

ARK

OSA K

KPal

AR 004 002K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Lin noitusti e 6
002 60 Espoo,
020 74760 00

17.3.2023

A1, OSA K  1 : 100

N2000 ETRS-GK25

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti



-19.61
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PA LORULLAOVI EI 60
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PA LORULLAOVI EI 60PA LORULLAOVI EI 60

43400 11600

US1

VS1

VP1

VS1

-22.91

-24.84

-21.54

AP1 AP2

243901

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numer o

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnittelija

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnittelija

Tiedostosijainti

Päiväys

15
.9.2

02
3 1

5.3
3.1

8

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keila ranta 2
02150 Espoo

UUD ISRAKENNUS 8/22

10 33 1

PÄÄPIIR USTUS

PITUUSLEIKKAU SPIIRUSTUS A1

KPal

ARK

OSA P

KPal

AR 004 001K457803

VNii

Vill e N iiranen Arkkitehti

Linnoitustie 6
00260 Espoo,
0207476000

17. 3.2023

A1, OSA P  1 : 100

N200 0 ETRS-GK25

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomio iden salli ttu 1cm:n rako toiminnal lisen mitoituksen muka isesti



4800 200 22600 10940 40732 11600

ILMANVAIHTOTUNNELI

AUTOPESU

AP2

US1

VP1
US1

US1

-25.75

AJOTUNNELI BC-1

AJOTUNNELI BC-1

KÄYTÄVÄ

NOSTO-OVI EI60 NOSTO-OVI EI60
TEKN.
KÄYTÄVÄ

ILMANVAIHTOTUNNELI

KÄYTÄVÄ

AP2

VP1

AP2

US1

-22.45

MR2

EI60
EI60

Kaupung inosa / Kylä Kortteli  / Tila Ton tti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennu stoimen pide Juokseva nu mero

mittakaava

Piirustuksen tu nnus muutos

Piirustuslaj i

Rakennu skoh de

Rakennu ksen numero / Rakennu sten numerot / R aken nustu nnus / Rakennustunnu kset

Piirustuksen  sisältö

Suunni telu ala

Suunn itteli ja

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.co m

Tarkastaja

Pääsuunn itteli ja

Tiedostosij ainti

Päiväys

15
.9.2

02
3 1

5.3
3.2

5

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 13/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

PITUUSLEIKKAUSPIIRUSTUS A2

KPal

ARK

OSA E

KPal

AR 004 006K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Lin noitusti e 6
002 60 Espoo,
020 74760 00

17.3.2023

A2, OSA E  1 : 100

N2000 ETRS-GK25

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti



12400 18930 8740

KÄYTÄVÄ BC-2
AP1

VP1

VS1

VP1
US1

VARASTO

US1

AJOTUNNELI BC-2

KÄYTÄVÄ BC-2

PALOLIUKUOVI

PALOLIUKUOVI AJOTUNNELI BC-2

MR2
VARASTO

US1

-21.03

-24.33

US1

EI60

Kaupunginosa / Kylä Korttel i / Ti la Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnittel ija

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnittelija

Tiedostosijainti

Päiväys

15
.9

.20
23

 1
5.

33
.2
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1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 12/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

PITUUSLEIKKAUSPIIRUSTUS A2

KPal

ARK

OSA K

KPal

AR 004 005K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linnoitustie 6
00260 Espoo,
0207476000

17.3.2023

A2, OSA K  1 : 100

N2000 ETRS-GK25

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti
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VARASTO
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ILMANV AIHTOTUNNELI

US1
-21.93

MR2

MR2

VS1

VP1

AP2

US1
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EI 60

EI 60

US1
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P ALOLIUKUOV I
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AJ OTUNNELI BC -3

-25.00

VARASTO VAIHE 1

US1

AP2

KI INTEI STÖHUOLTO

VARASTO/VAIHE 1

VARASTO/VAIHE 1 AJ OTUNNELI BC -3

VS7US1

AP1

VP1
VP1

VP1

US1 US1

US1

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numer o

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnittelija

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnittelija

Tiedostosijainti

Päiväys

15
.9.2

02
3 1

5.3
3.2

3

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keila ranta 2
02150 Espoo

UUD ISRAKENNUS 11/22

10 33 1

PÄÄPIIR USTUS

PITUUSLEIKKAU SPIIRUSTUS A2

KPal

ARK

OSA P

KPal

AR 004 004K457803

VNii

Vill e N iiranen Arkkitehti

Linnoitustie 6
00260 Espoo,
0207476000

17. 3.2023
A2, OSA P  1 : 100

N200 0 ETRS-GK25

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomio iden salli ttu 1cm:n rako toiminnal lisen mitoituksen muka isesti
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-24.48
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US1

AP1

AP1

US1

AP1

US1

VARASTO/VSS

JALANKULKUTUNNELI

VS1

US1 VARASTO

US1US1
US1

US1

AP1

VS-1
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN, BETONITERÄSTÄ 124 kg /m3
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

60 EI

US-1
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

200 mm RUISKUBETONI KAT. SUUNN.MUKAAN
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

60 EI

VS-4

12 mm LUJA A RAKENNUSL EVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
95 mm TERÄSRUNKO*  k/k 400mm + KIVIVILLA TIHEYS VÄHINTÄÄN 2 8 kg/m3
12 mm LUJA A RAKENNUSL EVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-7

100mm PAROC

VS-8

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg /m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-10

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
1500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg /m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-11
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

400 mm TERÄSBETONINEN SUOJATUN REITIN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 110 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP-1

- LITORIINIKÄSITTELY TAI VAST. HUONESELITYKSEN MUKAAN
180 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETON ILAATTA, BETONITERÄSTÄ 120  kg/m3

AP-1

- PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, L IIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.
120 mm KUITUBETONILAATTA 12 0 mm, K35 -2, 26 kg/m3, CHO 80 /60 TAI VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400  kg, VÄHINTÄÄN 4-6   TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

AP-2

- PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN
80 mm KUITUBETONILAATTA 80  mm, C3 0/37, 2 0 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C-4-I I by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY >  400  kg, VÄHINTÄÄN 4 -6   TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

MR-1

- Kulutuskerros Co nfal t, Densi phalt tai vastaava 30 mm
Pinta luokkavaati mus A2FL-s1

- Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm
- Sitomaton kantava kerros Ka M #0-55 250  mm
- Suodati nkangas N2
- Kuivatu skerros KaS #5-3 2 ≥ 200 mm salaojan

ympärystäytöt Ka S #5-16 mm
- Kiilattu lo uhetäyttö ta i l ouhittu kalli onpinta

Kaupu ngin osa / Kylä Kort teli / T ila To ntti /  Rno Viran omaist en merkin töjä

Raken nust oimen pide Juo kseva n ume ro

m it takaava

Piirust uksen tunn us mu utos

Piirust uslaji

Raken nusk ohde

Raken nuk sen n ume ro /  Raken nuste n nu mer ot /  Raken nustu nnu s / Rak ennu stun nukse t

Piirustu ksen s isä ltö

Suun nitelu ala

Suun nittelija

Työ numer o

Piirtäjä

Korke us- ja  koor d. jär jestelmä

www.sitowise .com

Ta rkast aja

Pääsu unnit telija

Tie dostosijain ti

Päiväys

15
.9.

20
23

 15
.3

3.2
6

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 14/22

10 33 1

PÄÄPIIIRUSTUS

POIKKILEIKKAUSPIIRUSTUS B1

KPal

ARK

1:20RAKENNETYYPIT

KPal

AR 004 007K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linn oitustie 6
00 260 Espo o,
02 0747 600 0

17.3.2 023

N2000 ETRS-GK25

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti
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HALLI B POHJOINEN OSA HALLI C POHJOINEN OSA

HALLI D POHJOINEN OSA
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VP1
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AP1
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AP2

AP2
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HALLI B POHJOINEN OSA HALLI C POHJOINEN OSA HALLI D POHJOINEN OSA
ULOSKÄYTÄVÄ

US1

US1
US1

18500

US1

EI6 0

MR1MR1

MR1

VS-1
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN, BETONITERÄSTÄ 124 kg /m3
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

60 EI

US-1
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

200 mm RUISKUBETONI KAT. SUUNN.MUKAAN
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

60 EI

VS-4

12 mm LUJA A RAKENNUSL EVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
95 mm TERÄSRUNKO*  k/k 400mm + KIVIVILLA TIHEYS VÄHINTÄÄN 2 8 kg/m3
12 mm LUJA A RAKENNUSL EVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-7

100mm PAROC

VS-8

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg /m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-10

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
1500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg /m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-11
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

400 mm TERÄSBETONINEN SUOJATUN REITIN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 110 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP-1

- LITORIINIKÄSITTELY TAI VAST. HUONESELITYKSEN MUKAAN
180 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETON ILAATTA, BETONITERÄSTÄ 120  kg/m3

AP-1

- PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, L IIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.
120 mm KUITUBETONILAATTA 12 0 mm, K35 -2, 26 kg/m3, CHO 80 /60 TAI VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400  kg, VÄHINTÄÄN 4-6   TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

AP-2

- PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN
80 mm KUITUBETONILAATTA 80  mm, C3 0/37, 2 0 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C-4-I I by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY >  400  kg, VÄHINTÄÄN 4 -6   TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

MR-1

- Kulutuskerros Co nfal t, Densi phalt tai vastaava 30 mm
Pinta luokkavaati mus A2FL-s1

- Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm
- Sitomaton kantava kerros Ka M #0-55 250  mm
- Suodati nkangas N2
- Kuivatu skerros KaS #5-3 2 ≥ 200 mm salaojan

ympärystäytöt Ka S #5-16 mm
- Kiilattu lo uhetäyttö ta i l ouhittu kalli onpinta

Kaupu ngin osa / Kylä Kort teli / T ila To ntti /  Rno Viran omaist en merkin töjä

Raken nust oimen pide Juo kseva n ume ro

m it takaava

Piirust uksen tunn us mu utos

Piirust uslaji

Raken nusk ohde

Raken nuk sen n ume ro /  Raken nuste n nu mer ot /  Raken nustu nnu s / Rak ennu stun nukse t

Piirustu ksen s isä ltö

Suun nitelu ala

Suun nittelija

Työ numer o

Piirtäjä

Korke us- ja  koor d. jär jestelmä

www.sitowise .com

Ta rkast aja

Pääsu unnit telija

Tie dostosijain ti

Päiväys

15
.9.

20
23

 15
.3

3.2
7

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 15/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

POIKKILEIKKAUSPIIRUSTUS B2

KPal

ARK

1:20RAKENNETYYPIT

KPal

AR 004 008K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linn oitustie 6
00 260 Espo o,
02 0747 600 0

17.3.2 023

N2000 ETRS-GK25

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti



PALORULLAOVI

PALORULLAOVI

PALORULLAOVI

14000 249001700017000 14000

TUNNELINPERÄ 2-VAIHETTA VARTEN

VS1

VP1

AP2

VS1

85
43

85
43

85
43

EI6 0
EI6 0

EI6 0

EI6 0

HALLI B POHJOINEN OSA

HALLI B POHJOINEN OSA

HALLI C POHJOINEN OSA HALLI D POHJOINEN OSA

TUNNELINPERÄ 2-VAIHETTA VARTEN

80
0

PALORULLAOVI

PALORULLAOVI

PALORULLAOVI

VP1

AP1

VP1

MR1

MR1

VS-1
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN, BETONITERÄSTÄ 124 kg /m3
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

60 EI

US-1
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

200 mm RUISKUBETONI KAT. SUUNN.MUKAAN
- PINTAMAT. HUONESEL ITYKSEN MUKAAN

60 EI

VS-4

12 mm LUJA A RAKENNUSL EVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
95 mm TERÄSRUNKO*  k/k 400mm + KIVIVILLA TIHEYS VÄHINTÄÄN 2 8 kg/m3
12 mm LUJA A RAKENNUSL EVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-7

100mm PAROC

VS-8

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg /m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-10

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
1500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg /m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-11
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

400 mm TERÄSBETONINEN SUOJATUN REITIN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 110 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP-1

- LITORIINIKÄSITTELY TAI VAST. HUONESELITYKSEN MUKAAN
180 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETON ILAATTA, BETONITERÄSTÄ 120  kg/m3

AP-1

- PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, L IIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.
120 mm KUITUBETONILAATTA 12 0 mm, K35 -2, 26 kg/m3, CHO 80 /60 TAI VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400  kg, VÄHINTÄÄN 4-6   TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

AP-2

- PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN
80 mm KUITUBETONILAATTA 80  mm, C3 0/37, 2 0 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C-4-I I by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY >  400  kg, VÄHINTÄÄN 4 -6   TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

MR-1

- Kulutuskerros Co nfal t, Densi phalt tai vastaava 30 mm
Pinta luokkavaati mus A2FL-s1

- Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm
- Sitomaton kantava kerros Ka M #0-55 250  mm
- Suodati nkangas N2
- Kuivatu skerros KaS #5-3 2 ≥ 200 mm salaojan

ympärystäytöt Ka S #5-16 mm
- Kiilattu lo uhetäyttö ta i l ouhittu kalli onpinta

Kaupu ngin osa / Kylä Kort teli / T ila To ntti /  Rno Viran omaist en merkin töjä

Raken nust oimen pide Juo kseva n ume ro

m it takaava

Piirust uksen tunn us mu utos

Piirust uslaji

Raken nusk ohde

Raken nuk sen n ume ro /  Raken nuste n nu mer ot /  Raken nustu nnu s / Rak ennu stun nukse t

Piirustu ksen s isä ltö

Suun nitelu ala

Suun nittelija

Työ numer o

Piirtäjä

Korke us- ja  koor d. jär jestelmä

www.sitowise .com

Ta rkast aja

Pääsu unnit telija

Tie dostosijain ti

Päiväys

15
.9.

20
23

 15
.3

3.2
9

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 16/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

POIKKILEIKKAUSPIIRUSTUS B3

KPal

ARK

1:20RAKENNETYYPIT

KPal

AR 004 009K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linn oitustie 6
00 260 Espo o,
02 0747 600 0

17.3.2 023

N2000 ETRS-GK25

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti
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1%

KALLION PINTA

MAAN PINTA+6.67MAANALAISEN LUVAN RAJA

JUURI-/ LOUHINTAPALKKI

598012765368031004000885049503450

-20.64

-17.36

-14.07

-10.78

-7.49

-4.21

-0.92

+2.37

+6.67

MAANPÄÄLLISEN RAKENNUKSEN
LUVITUS
kts. luonnos KKP ARP90 01

TYÖNAIKAINEN PUTOAMISSUOJA

JUURI-/LOUHINTAPALKKI

-23.86

49.0 m²
TUNNELI

13.0 m²
PORRASH

10.5 m²
JÄTEILMAKUILU

10.0 m²
RAITISILMAKUILU

30
50

MAANPÄÄLLISEN RAKENNUKSEN
LUVITUS
kts. luonnos KKP ARP90 01

RAITISILMAKUILUJÄTEILMAKUILU

-24.85

-23.88 -24.02

-20.99

TYÖNAIKAINEN PUTOAMISSUOJA

P1

P2

JALANKULKUTUNNELI

46775

VS7 VS7
US1

VS1
VS11

VS7US1

AP2

AP2

US1

VS11

US1

2900

29
00

EI60

EI60 EI60

EI60

EI60

AP2

VS-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN,
BETONITERÄSTÄ 124 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
60 EI

US-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm RUISKUBETONI KAT. SUUNN.MUKAAN
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

60 EI

VS-4

12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
95 mm TERÄSRUNKO* k/k 400mm + KIVIVILLA TIHEYS VÄHINTÄÄN 28 kg/m3
12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-7

100mm PAROC

VS-8

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-10

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
1500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-11
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

400 mm TERÄSBETONINEN SUOJATUN REITIN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 110 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP-1

- LITORIINIKÄSITTELY TAI VAST. HUONESELITYKSEN MUKAAN
180 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETONILAATTA, BETONITERÄSTÄ 120 kg/m3

AP-1

- PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, LIIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.
120 mm KUITUBETONILAATTA 120 mm, K35-2, 26 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

AP-2

- PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN
80 mm KUITUBETONILAATTA 80 mm, C30/37, 20 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C-4-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

MR-1

- Kulutuskerros Confalt, Densiphalt tai vastaava 30 mm
Pintaluokkavaatimus A2FL-s1

- Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm
- Sitomaton kantava kerros KaM #0-55 250 mm
- Suodatinkangas N2
- Kuivatuskerros KaS #5-32 ≥ 200 mm salaojan

ympärystäytöt KaS #5-16 mm
- Kiilattu louhetäyttö tai louhittu kallionpinta

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnittelija

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnit telija

Tiedostosijainti

Päiväys

15
.9.

20
23

 15
.3

3.3
0

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 17/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

LEIKKAUSIIRUSTUS K0 JA K1a

KPal

ARK

1:20RAKENNETYYPIT

KPal

AR 004 010K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linnoitustie 6
00260 Espoo,
0207476000

17.3.2023

K0 ja K1a  1 : 100

N2000 ETRS-GK25

K0

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti
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KALLION PINTA

MAAN PINTA

+5.15 MAANALAISEN LUVAN RAJA
JUURI-/ LOUHINTAPALKKI

-21.14

-17.85

-14.56

-11.27

-7.99

-4.70

-1.41

+1.88

K1 AULA

MAANPÄÄLLISEN RAKENNUKSEN
LUVITUS
kts. luonnos KKP ARP90 01

TYÖNAIKAINEN PUTOAMISSUOJA

-26.25

ULOSKÄYTÄVÄPORRAS

EI60

AP2

VS1 VS1

VS1

VP1

2044 3300 2900 7734

HISSI TUNNELINPERÄ

-21.15

EI60

EI60

EI60

TEK
KUILU

US1 US1

P1

P2

US1

EI60

VS-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN,
BETONITERÄSTÄ 124 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
60 EI

US-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm RUISKUBETONI KAT. SUUNN.MUKAAN
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

60 EI

VS-4

12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
95 mm TERÄSRUNKO* k/k 400mm + KIVIVILLA TIHEYS VÄHINTÄÄN 28 kg/m3
12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-7

100mm PAROC

VS-8

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-10

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
1500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-11
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

400 mm TERÄSBETONINEN SUOJATUN REITIN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 110 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP-1

- LITORIINIKÄSITTELY TAI VAST. HUONESELITYKSEN MUKAAN
180 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETONILAATTA, BETONITERÄSTÄ 120 kg/m3

AP-1

- PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, LIIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.
120 mm KUITUBETONILAATTA 120 mm, K35-2, 26 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

AP-2

- PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN
80 mm KUITUBETONILAATTA 80 mm, C30/37, 20 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C-4-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

MR-1

- Kulutuskerros Confalt, Densiphalt tai vastaava 30 mm
Pintaluokkavaatimus A2FL-s1

- Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm
- Sitomaton kantava kerros KaM #0-55 250 mm
- Suodatinkangas N2
- Kuivatuskerros KaS #5-32 ≥ 200 mm salaojan

ympärystäytöt KaS #5-16 mm
- Kiilattu louhetäyttö tai louhittu kallionpinta

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnittelija

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnittelija

Tiedostosijainti

Päiväys

15
.9.

20
23

 15
.3

3.3
0

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 18/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

LEIKKAUSPIIRUSTUS K1b

KPal

ARK

1:20RAKENNETYYPIT

KPal

AR 004 011K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linnoitustie 6
00260 Espoo,
0207476000

17.3.2023

K1b  1 : 100

N2000 ETRS-GK25

K1b

XXFXFXFG
DFGGDGDG

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti
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KALLION PINTA

MAANPINTA

1300 3669 1150 1850 13301

-19.95

-16.66

-13.38

-10.09

-6.80

-3.51

-0.23

+3.06 MAANALAISEN LUVAN RAJA

JUURI-/
LOUHINTAPALKKI

ULOSKÄYTÄVÄPORRAS

MAANPÄÄLLISEN RAKENNUKSEN
LUVITUS
kts. luonnos KKP ARP90 01

TYÖNAIKAINEN PUTOAMISSUOJA

IV-konehuone

EI60

US1

VS1

US1

AP2 TEKNISET
KUILUT

EI60

-20.05

-23.59
-23.35

KADUN PINTA

US1

VS1

US1

VS1VS1

VS1

EI60

AP1

VS-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN,
BETONITERÄSTÄ 124 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
60 EI

US-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm RUISKUBETONI KAT. SUUNN.MUKAAN
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

60 EI

VS-4

12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
95 mm TERÄSRUNKO* k/k 400mm + KIVIVILLA TIHEYS VÄHINTÄÄN 28 kg/m3
12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-7

100mm PAROC

VS-8

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-10

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
1500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-11
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

400 mm TERÄSBETONINEN SUOJATUN REITIN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 110 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP-1

- LITORIINIKÄSITTELY TAI VAST. HUONESELITYKSEN MUKAAN
180 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETONILAATTA, BETONITERÄSTÄ 120 kg/m3

AP-1

- PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, LIIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.
120 mm KUITUBETONILAATTA 120 mm, K35-2, 26 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

AP-2

- PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN
80 mm KUITUBETONILAATTA 80 mm, C30/37, 20 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C-4-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

MR-1

- Kulutuskerros Confalt, Densiphalt tai vastaava 30 mm
Pintaluokkavaatimus A2FL-s1

- Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm
- Sitomaton kantava kerros KaM #0-55 250 mm
- Suodatinkangas N2
- Kuivatuskerros KaS #5-32 ≥ 200 mm salaojan

ympärystäytöt KaS #5-16 mm
- Kiilattu louhetäyttö tai louhittu kallionpinta

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnittelija

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnittelija

Tiedostosijainti

Päiväys

15
.9.

20
23

 15
.3

3.3
1

1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
Keilaranta 2
02150 Espoo

UUDISRAKENNUS 19/22

10 33 1

PÄÄPIIRUSTUS

LEIKKAUSPIIRUSTUS K2

KPal

ARK

1:20RAKENNETYYPIT

KPal

AR 004 012K457803

VNii

Ville Niiranen Arkkitehti

Linnoitustie 6
00260 Espoo,
0207476000

17.3.2023

K2  1 : 100 N2000 ETRS-GK25

K2

P1

P2

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti
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n=183, 18 kpl

KALLION PINTA

MAANPINTA

-21.65

-24.96

-18.36

-15.08

-11.79

-8.50

-5.21

-1.93

+1.36

JUURI-/LOUHINTAPALKKI

MAANALAISEN LUVAN RAJA

MAANPÄÄLLISEN RAKENNUKSEN
LUVITUS
kts. luonnos KKP ARP90 01

ULOSKÄYTÄVÄPORRASHISSIAULA K3

TYÖNAIKAINEN PUTOAMISSUOJA

-24.96
AP2

AULA K3

EI60

VP1

VS1

AP2

-21.63

EI60

US1

14158

7758 2900 3500

-26.76
VS1

P1

P2

US1

VS1

US1

VS-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN,
BETONITERÄSTÄ 124 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
60 EI

US-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm RUISKUBETONI KAT. SUUNN.MUKAAN
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

60 EI

VS-4

12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
95 mm TERÄSRUNKO* k/k 400mm + KIVIVILLA TIHEYS VÄHINTÄÄN 28 kg/m3
12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-7

100mm PAROC

VS-8

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-10

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
1500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-11
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

400 mm TERÄSBETONINEN SUOJATUN REITIN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 110 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP-1

- LITORIINIKÄSITTELY TAI VAST. HUONESELITYKSEN MUKAAN
180 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETONILAATTA, BETONITERÄSTÄ 120 kg/m3

AP-1

- PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, LIIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.
120 mm KUITUBETONILAATTA 120 mm, K35-2, 26 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

AP-2

- PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN
80 mm KUITUBETONILAATTA 80 mm, C30/37, 20 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C-4-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

MR-1

- Kulutuskerros Confalt, Densiphalt tai vastaava 30 mm
Pintaluokkavaatimus A2FL-s1

- Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm
- Sitomaton kantava kerros KaM #0-55 250 mm
- Suodatinkangas N2
- Kuivatuskerros KaS #5-32 ≥ 200 mm salaojan

ympärystäytöt KaS #5-16 mm
- Kiilattu louhetäyttö tai louhittu kallionpinta

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnittelija

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnittelija

Tiedostosijainti

Päiväys

15
.9.

20
23

 15
.3

3.3
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Ville Niiranen Arkkitehti
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N2000 ETRS-GK25

K3

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti
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KALLION PINTA

4900 4500 6200 1500 3350 4400

24850

MAAN PINTA

MAANALAISEN LUVAN RAJA

-22.67

-19.38

-16.09

-12.80

-9.52

-6.23

-2.94

+3.60

JUURI-/LOUHINTAPALKKI

MAANPÄÄLLISEN RAKENNUKSEN
LUVITUS
kts. luonnos KKP ARP90 01

JALANKULKUTUNNELI HISSI ULOSKÄYTÄVÄPORRAS RAITISILMAKUILU

?

TYÖNAIKAINEN PUTOAMISSUOJA

ILMANVAIHTOTUNNELI JALANKULKUTUNNELI

EI60

-27.69

VS7

US1

VS1

VS-300

VS1

AP2

EI60EI60

EI60

EI60

JÄTEILMAKUILUILMANVAIHTOTUNNELI

P1

P2

US1

+8.15

EI60 EI60

VS-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN,
BETONITERÄSTÄ 124 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
60 EI

US-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm RUISKUBETONI KAT. SUUNN.MUKAAN
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

60 EI

VS-4

12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
95 mm TERÄSRUNKO* k/k 400mm + KIVIVILLA TIHEYS VÄHINTÄÄN 28 kg/m3
12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-7

100mm PAROC

VS-8

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-10

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
1500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-11
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

400 mm TERÄSBETONINEN SUOJATUN REITIN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 110 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP-1

- LITORIINIKÄSITTELY TAI VAST. HUONESELITYKSEN MUKAAN
180 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETONILAATTA, BETONITERÄSTÄ 120 kg/m3

AP-1

- PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, LIIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.
120 mm KUITUBETONILAATTA 120 mm, K35-2, 26 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

AP-2

- PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN
80 mm KUITUBETONILAATTA 80 mm, C30/37, 20 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C-4-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

MR-1

- Kulutuskerros Confalt, Densiphalt tai vastaava 30 mm
Pintaluokkavaatimus A2FL-s1

- Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm
- Sitomaton kantava kerros KaM #0-55 250 mm
- Suodatinkangas N2
- Kuivatuskerros KaS #5-32 ≥ 200 mm salaojan

ympärystäytöt KaS #5-16 mm
- Kiilattu louhetäyttö tai louhittu kallionpinta

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnittelija

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnittelija

Tiedostosijainti

Päiväys

15
.9.

20
23

 15
.3

3.3
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1:100KEILANIEMEN KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS
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PÄÄPIIRUSTUS

LEIKKAUSPIIRUSTUS K4
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K4  1 : 100 N2000 ETRS-GK25

K4

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti



e=302
n=183, 18 kpl

-11.46

KALLION PINTA

MAAN PINTA

JUURI-/
LOUHINTAPALKKI

MAANALAISEN LUVAN RAJA

MAANPÄÄLLISEN RAKENNUKSEN
LUVITUS
kts. luonnos KKP ARP90 01

TYÖNAIKAINEN
PUTOAMISSUOJA

AP1

VS1

US1

EI60

SP-KUILUULOSKÄYTÄVÄPORRAS

-1.32

+1.96

-7.90

-4.61

TEK KUILU

3700 2000 1700

+5.25

7400

US1

EI60

VS-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN, BETONITERÄSTÄ 124 kg/m3
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

60 EI

US-1
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

200 mm RUISKUBETONI KAT. SUUNN.MUKAAN
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

60 EI

VS-4

12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
95 mm TERÄSRUNKO* k/k 400mm + KIVIVILLA TIHEYS VÄHINTÄÄN 28 kg/m3
12 mm LUJA A RAKENNUSLEVY 12mm, PINTAKÄS./-MAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-7

100mm PAROC

VS-8

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-10

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
1500 mm TERÄSBETONINEN PAINESEINÄ RAK. SUUNN.MUKAAN 115 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS-11
- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

400 mm TERÄSBETONINEN SUOJATUN REITIN PAINESEINÄ
RAK. SUUNN.MUKAAN 110 kg/m3

- PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP-1

- LITORIINIKÄSITTELY TAI VAST. HUONESELITYKSEN MUKAAN
180 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETONILAATTA, BETONITERÄSTÄ 120 kg/m3

AP-1

- PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, LIIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.
120 mm KUITUBETONILAATTA 120 mm, K35-2, 26 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

AP-2

- PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN
80 mm KUITUBETONILAATTA 80 mm, C30/37, 20 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C-4-II by45 MUKAAN

- LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS
> 200 mm SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VÄHINTÄÄN 200 mm
TIIVISTYS; TÄRYLEVY > 400 kg, VÄHINTÄÄN 4-6  TÄRYTYSKERTAA, KERTATIIVISTYS-
PAKSUUS ENINTÄÄN 35 cm

- HIENOLOUHE
- KALLIOPINTA

MR-1

- Kulutuskerros Confalt, Densiphalt tai vastaava 30 mm
Pintaluokkavaatimus A2FL-s1

- Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm
- Sitomaton kantava kerros KaM #0-55 250 mm
- Suodatinkangas N2
- Kuivatuskerros KaS #5-32 ≥ 200 mm salaojan

ympärystäytöt KaS #5-16 mm
- Kiilattu louhetäyttö tai louhittu kallionpinta

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunniteluala

Suunnittelija

Työnumero

Piirtäjä

Korkeus- ja koord. järjestelmä

www.sitowise.com

Tarkastaja

Pääsuunnit telija

Tiedostosijainti

Päiväys

15
.9.

20
23

 15
.3

3.3
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K5  1 : 100

N2000 ETRS-GK25

K5

Välipohjan kantavuus R120 ja savutiiveys S, huomioiden sallittu 1cm:n rako toiminnallisen mitoituksen mukaisesti
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Laajuustiedot 
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Maanalainen päärakennuslupa                                      
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Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 
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Kuva 2 Lupa-alue kartalla 

 

Toimenpiteen kokonaispinta-ala on 70 940 m2 ja tilavuus 319 000 m3. 
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Laajuustiedot 
Keilaniemen kalliopysäköintilaitos 
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Sitowise Oy 
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 
 
 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 
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Kuva 2 Lupa-alue ilmakuvassa 
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