
Tuulikello 3
Tuuliniitty 9 (49-12-223-3)

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN  ESITTELYAINEISTO

23.11.2023



 Tuulikello 3 - sijaintikartta23.11.2023



w

51
50

38
50

hk
hk

hk

aI
/m
a

630

hk

ek
o-
1

hk
hk

aI
/m
a

630

31
00

hk
hk

63
0

le

w

51
50

38
50

hk
hk

hk

aI
/m
a

630

hk

ek
o-
1

hk
hk

aI
/m
a

630

31
00

hk
hk

63
0

le

 Tuulikello 3 - asemakaavamääräykset23.11.2023



ASEMAPIIRUSTUS

12 223
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Suvi Lehtinen, Arkkitehti SAFA

773.1
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Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Suvi Lehtinen  +358 44 788 5188

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Hallituskatu 13-17 D 96

FI-90100 OULU

puh. +358 (08) 372 273

e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi
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VJ liitoskohta
Normaali painetaso
+61...+66

16.11.

KIINTEISTÖN TIEDOT
Asunto Oy Espoon Tuulikello 3, 49-12-223-3, Tuuliniitty 9, 02100 Espoo

LAAJUUSTIEDOT:
tontin pinta-ala: 5340 m2

rakennusoikeus: 1890 m2

käytetty kerrosala: 1888 m2

Asunnot:

rakennus A
4-5h+kt+s 5 kpl

rakennus B
4-6h+kt+s 1 kpl
4-5h+kt+s 3 kpl

rakennus C
4-6h+kt+s 1 kpl
4-5h+kt+s 3 kpl

yht. 13 asuntoa

Rakennusoikeudellinen kerrosala (250 mm)
- kerrosala rakennus A 630 m2

- kerrosala rakennus B 629 m2

- kerrosala rakennus C  629 m2

yht. 1888 m2

Kokonaisala
- rakennus A 704 m2

- rakennus B 725 m2

- rakennus C 734 m2

yht. 2163 m2

Bruttoala (sisältää porrasaukot)
- rakennus A 722 m2

- rakennus B 739 m2

- rakennus C 748 m2

yht. 2209 m2

Rakennustilavuus
- rakennustilavuus uusi rakennus A: 2800 m3

- rakennustilavuus uusi rakennus B: 2470 m3

- rakennustilavuus uusi rakennus C: 2470 m3

yht. 7740 m3

YLEISTÄ
Valoaukon pinta-ala asuinhuoneissa > 10% lattiapinta-alasta (MRL 117 j §).
Kosteustekninen rakentaminen MRL 117 c §, 117 d § ja 117 g § mukaan.
Rakennus C:ssä sijaitsee taloyhtiön talovarasto.

ESTEETTÖMYYS
Pyörähdysympyrä 1500mm yleensä. Keittiöissä, kylpyhuoneissa ja asuinhuoneissa 1300mm. Pihan esteettömillä
kulkureiteillä kallistukset maksimi 1:20.
1/18 autopaikoista soveltuu esteettömään käyttöön.
Kaikkien rakennusten asuntoihin on esteetön kulku asemapiirustuksen mukaisesti. Kaikkien asuntojen sisääntulokerros
toteutuu selviytymiskerroksena.

KOORDINAATTI- JA KORKEUSASEMA ETRS 25 N 2000
Korkeusasemat sovitettu tontilla suoritetun pintavaa’ituksen sekä katusuunnitelmien korkojen mukaan.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Rakennus varustetaan MRL 117 d §:n mukaisin käyttö- ja turvallisuuslaittein. Ikkunat ja lasiovet, joissa lasiaukko alle
700mm ovat turvalasillisia. Yli 700mm korkeisiin pudotuksiin rakennetaan suojakaide.

TALOTEKNIIKKA
Rakennukset varustetaan huoneistokohtaisilla koneellisilla ilmanvaihtolaitteistoilla, joissa on lämmöntalteenotto.
Rakennus liitetään kunnalliseen sähkö-, vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysmuoto maalämpö. Rakennuksissa myös
maaviileä ja koneellinen viilennys. B-talon katolle asennetaan aurinkopaneelit.

KASVILLISUUS, PINTA- JA ALUEEN RAKENTEET
Tontin pintamateriaalit ja pihan kasvillisuus pihapiirustuksen mukaisesti.
Kasvualustassa noudatetaan MaaRYL 2010 sekä VHT ’05 ohjeita ja vaatimuksia. Kasvualustan syvyys pensaille 500mm,
puille 1200mm, pensasryhmille yhtenäinen kasvualusta. Pensaiden alle havupuukate 70mm. Puut tuetaan 4 tukikepillä
rinnankorkeudelta.

TONTIN KUIVATUS
Hankkeesta on tehty erillinen hulevesisuunnitelma.
Alueelle suunnitellut viheralueet ja vettä läpäisevät pintamateriaalit toimivat imeyttävänä pintana, mikä pienentää
viivytysrakenteisiin kertyvän huleveden määrän.
Tontin ja rakennusten hulevedet viivytetään ja johdetaan Otsolahdenojaan hulevesisuunnitelman mukaisesti.
Alueen vettä huonosti läpäisevään savimaapohjaan ei voi imeyttää vettä.

VÄESTÖNSUOJA:
Hakija on tehnyt ostosopimuksen väestönsuojapaikoista Espoon kaupungin kanssa Tapiolan keskuksen eteläosassa
Tuulimäen kallioväestönsuojasta seuraavasti. Käytimme mitoitusohjeena PKS ravan ohjeen mukaan.
”VSS pinta-ala on vähintään 2 % yhteenlasketusta kerrosalasta
Henkilömäärä = varsinaisen suojatilan pinta-ala: 0,75”

Tuulikello 3
Rak.oikeus 1888 m2 -> Suojatilan pinta-ala 2% -> 1888m2 x 0,02 = 37,8 m2
Henkilömäärä: 37,8 m2/0,75 = 50,4 = 51 henkilöä

JÄTEHUOLTO
Kiinteistön jätehuolto sijaitsee tontti 2 rakennuksen AB sisääntulokerroksessa.

PYSÄKÖINTIPAIKAT

1§ AK-1-korttelialueella autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi
autopaikka 110 k-m² kohden, kuitenkin vähintään 0,5 autopaikkaa kerrostaloasuntoa
kohden.
Rivitalojen osalta on rakennettava vähintään yksi autopaikka asuntoa kohden.
Autopaikat tulee sijoittaa maanalaiseen tilaan rakennuksen tai pihakannen
alle. Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi sallittuja tiloja ei oteta huomioon
kaavan vaatimia autopaikkoja laskettaessa.

2§ AK-2-korttelialueella on rakennettava 12 autopaikkaa lähinnä lyhytaikaista
pysäköintiä varten vieraille sekä liikkumisesteisille. Autopaikkojen tulee olla
yhteiskäytössä tonttien rajoista riippumatta. Ns. autoton asuminen tulee ottaa
lähtökohtana huomioon korttelin asumiskonseptissa. Tarvittaessa autopaikkoja voi
hankkia Tapiolan keskuspysäköinnin tiloista. Korttelin autopaikat tulee sijoittaa
alueen itäreunalle, osin rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, jolloin ne saa
rakentaa asemakaavassa osoitetun akennusoikeuden lisäksi.

3§ Polkupyörien pysäköintipaikkoja tulee rakentaa katettuun, lukittuun tilaan
yksi polkupyöräpaikka asuntokerrosalan 30 k-m² kohti, kuitenkin vähintään kaksi
polkupyöräpaikkaa asuntoa kohti. Lisäksi pihalle lähelle sisäänkäyntejä tulee
järjestää polkupyöräpysäköintipaikkoja.

TALOTEKNIIKAN, HUOLLON JA
PYSÄKÖINNIN TILAT

4§ Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat saa sijoittaa kerroksiin
asemakaavan osoittaman rakennusoikeuden lisäksi ja ylimmän asuinkerroksen
yläpuolelle kerrosluvun estämättä. Tekniset tilat tulee käsitellä laadukkaalla tavalla
osana rakennuksen arkkitehtuuria.

5§ AK-2-korttelialueella rakennukset tulee varustaa koneellisella
ilmanvaihdolla. Tuloilma tulee ottaa katolta tai vähintään viidennen kerroksen
korkeudelta ja suodattaa tehokkaasti.

6§ AK-1-korttelialueen pysäköintilaitoksen saa rakentaa yhtenäisenä tilana
kiinteistöjen rajoista riippumatta. Palomuurin tai muun saman turvallisuustason
takaavan ratkaisun ei tarvitse sijaita tontin rajalla vaan se voidaan sijoittaa
rakenteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti. Maanalaisen
pysäköintilaitoksen ilmastointi- ja savunpoistokuilut tulee sijoittaa rakennukseen tai
rakenteisiin, jolloin ne saa toteuttaa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden
lisäksi. Ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama melu ei saa ylittää 45 dB rakennuksen
ulkopuolella.

7§ Jätehuoltotilat tulee sijoittaa kellariin, pihakannen alaiseen tilaan tai
jätehuoneena rakennukseen. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
rakennusoikeuden lisäksi.

ÄÄNENERISTYS
Rakennus sijaitsee Espoon kaupungin meluselvityksen ulkomelun mallinnuksen 2017 (Sito) pohjoismaisen tiemelumallin
mukaan meluvyöhykkeellä LAeq = 50…55 dB, jossa edellytetään ulkovaipalle
ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukaan 30 dB:n ääneneristävyyttä.
Rakennusosien ääneneristysarvot on esitetty rakennetyypeissä sekä pääpiirustuspohjissa.
Rakennusosien yhteisäänitasoero > 30 dB
Ulkoseinät Rw+Ctr > 60dB
Katto Rw+Ctr > 57dB
Ikkunat Rw+Ctr > 44dB
Ovet Rw+Ctr > 36dB
Pienin sallittu äänitasoeroluku D (nT,w) asuntojen välillä 55dB
Suurin sallittu askeläänitasoluku L'(nT,w)+Cl,50-2500 asuntojen välillä 53dB

PALO JA PELASTUS

Asuinrivitalot A, B JA C
Paloluokka P3

Huoneistojen välinen palo-osastointi on EI30, vähintään A2-s1, d0, osastointi ulottuu perustuksilta vesikattoon asti.

Pääkäyttötavan mukainen palokuorma alle 600 MJ/m2.

Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset:
-asuntojen seinät ja katot: D-s2, d2
-asuntojen lattiat: ei vaatimusta
-teknisen huollon tilat: B-s1, d0
-teknisen huollon lattiat: D FL-s1
-saunat ja kylpyhuonetilat seinät ja katto: D-s2, d2
-saunat ja kylpyhuonetilat katto: ei vaatimusta
-ullakot sekä yläpohjan ontelot, jotka ovat osastoitu alapuolisesta tilasta, ullakon tai ontelon sisäpinnat: ei vaatimusta

-ulkoseinän rakennustarvikkeille, jos niitä ei käytetä seinän sisä- tai ulkopintana, ei vaatimusta

Ulkopuolisten pintojen luokkavaatimukset:
-ulkoseinän ulkopinta: D-s2, d2
-tuuletusvälin ulkopinta: D-s2, d2
-tuuletusvälin sisäpinta: ei vaatimusta

Vesikatteen ulkopinta: Broof (t2)

Savunpoisto hoidetaan asunnoissa avattavilla ovilla ja ikkunoilla, joissa käsikäyttöiset kiintopainikkeet.

Yläkerran makuuhuoneista on varatiepoistuminen ikkunan kautta ja julkisivussa varatietikkaat. Varatieikkunoissa on
kiintopainikkeet.

RASITTEET
Kiinteistöön kohdistuu seuraavia rasitteita erillisen yhteisjärjestelysopimusten mukaisesti: Tonttien 1, 2 ja 4 välillä on
yhteiskäyttöinen autohalli, johon sijoittuu myös tontti 3:n kaavanmukaiset autopaikat, tontti 3:n kaavanmukaiset
pyöräpaikat sijaitsevat Tuulikello 2:n kellarissa ja tontti 3:n jätehuone on yhteinen Tuulikello 2:n kanssa. Korttelissa
yhteiset leikkialueet.

POIKKEUKSET ASEMAKAAVASTA
Rakennusalan rajat
Kaavamerkintä:
”Rakennusala.”
Poikkeama:
Lämmönjakohuone ylittää rakennusalueen rajat 875mm, 5070mm matkalta.
Peruste:
Rakennusten kolmitasoinen ratkaisu johti koko rakennusoikeusalan levittymisen merkityn rakennusalan alueelle, jolloin
tekninen tila ulottuu rajan yli. Tekninen tila muodostaa yhdessä ulkovälinevarastojen kanssa linjakkaan kokonaisuuden.

Rungon materiaali
Kaavamerkintä:
10§ ”Rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja rungoltaan pääosin puuta, jatkaen näin
Tuuliniityn alueella aiemmin toteutettua puurakentamista.”
Poikkeama:
Rakennus on betonirunkoinen.
Peruste:
Tontinluovutuskilpailun ehtojen lievennyksenä on sovittu kaupungin kanssa että rakennuksen
rungon ei tarvitse olla pääosin puuta. Verhoilu on sokkelia lukuun ottamatta
puuta.

Autopaikkalaskelma:

Autopaikkavaatimus 1 AP / 1 AS
Suunnitelmassa: 18 AP sijaitsee tontilla 2.

Autopaikat toteutetaan tonttien 1,2,3 ja 4 yhteiseen maanalasieen
 pysäköintihalliin, joka sijoittuu tonteille 1,2 ja 4. kts. erillinen pysäköintipaikkaselvitys

Pyöräpaikkalaskelma:

Polkupyörävaatimus: 1 PP / 30 k-m2 katetussa, lukitussa tilassa väh 2 kpl/ asunto
=1890 k-m2/ 30 = 63 PP

Suunnitelmassa:
64 PP UVV-tiloissa kellarissa tontilla 2,
 jotka on osoitettu Tuulikello 3 asukkaille
41 PP asuntojen etupihojen yhteydessä kadun varrella.

8§ Alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksen
yhteyteen siten, että niihin voidaan taata helppo pääsy. Tilat saa toteuttaa
asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

ASUMISEN APU- JA YHTEISTILAT

9§ AK-1-korttelialueella rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa
ulkoiluväline- ja lastenvaunuvaraston sekä yhteistä pesula-, sauna- ja kerhotilaa
asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Kaksikerroksisten rivitalojen
länsipihalle saa lisäksi rakentaa kullekin asunnolle noin 1,5 metrin etäisyydelle
korttelialueen rajasta pienen vajan siten, että se liittyy luontevaksi osaksi
rakennuksen arkkitehtuuria ja pihaterassia sekä mahdollista matalaa aitaa

10§ AK-2-korttelialueella rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa
asumisen aputiloja kuten varasto-, huolto- ja vapaaajantiloja asemakaavaan merkityn
rakennusoikeuden lisäksi. Alueelle tulee rakentaa mm. korkeatasoista polkupyörien
huoltotilaa. Asuintiloja ei saa sijoittaa ensimmäiseen kerrokseen (paitsi
viisikerroksisen rakennuksen eteläjulkisivun puolelle ja länsipäätyyn) eikä
kaksikerroksisen rakennuksen toiseen kerrokseen. 12-kerroksiseen rakennukseen
saa toteuttaa yhteisen saunaosaston ylimmän asuinkerroksen yläpuolelle
rakennusoikeuden lisäksi ja kerrosluvun estämättä.

PORRASHUONEET JA ULOSKÄYTÄVÄT

11§ Kerrostalon kaikissa kerroksissa saa porrashuoneen 20 m² ylittävää tilaa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja
parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa.

12§ AK-2-korttelialueella 12-kerroksisessa rakennuksessa poistumiseen
tarkoitetut kaksi erillistä uloskäytävää tulee sijoittaa tarkoituksenmukaisesti riittävän
etäälle toisistaan.

RAKENTAMISTAPA

13§ Uudisrakennusten massoittelun, julkisivujen jäsentelyn ja materiaalien
tulee sopeutua ympäristön rakennuksiin ja luontua Tapiolan kaupunkikuvaan.
Arkkitehtuurin tulee olla laadukasta ja omaleimaista tapiolamaiseen tapaan. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää kattoratkaisuihin ja puuarkkitehtuuriin. Rakennusten tulee
olla julkisivuiltaan ja rungoltaan pääosin puuta, jatkaen näin Tuuliniityn alueella
aiemmin toteutettua puurakentamista.

14§ AK-1-korttelialueella rakennusten kattomuodon tulee olla kallistettu
lapekatto, joka nousee lännen suuntaan. Alueen pohjoisosan 5-6-kerroksisten
rakennusten räystäslinjan ja vastaavasti eteläosan 4-5-kerroksisten rakennusten
räystäslinjan tulee olla yhtenäinen viistosuunnassa. Räystäslinjan yläpuolelle ei saa
sijoittaa mitään tiloja.

15§ AK-2-korttelialueen 12-kerroksisessa rakennuksessa tulee korostaa
hoikkaa ilmettä ja kevennettyä kattokerrosta. Korttelialueen rakentamisessa tulee
myös varautua siihen, että Itätuulensillan rakenteet nivoutuvat osaksi rakennuksia ja
että toiseen kerrokseen liittyvältä siltatasanteelta noin +8.5 tasolta voi olla
sisäänkäynti rakennukseen.

16§ Piha-alueet tulee muodostaa viihtyisiksi mm. istutettavilla puilla ja muilla
istutuksilla tai palstaviljelyksillä. Pihat tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä
kokonaisuutena tonttijaosta riippumatta. Tontteja ei saa aidata. Asuntokohtaiset pihat
voi aidata arkkitehtuuriin sopivalla tavalla. Aitaa ei kuitenkaan saa sijoittaa
korttelialueen rajalle, vaan vähintään 1,5 metrin etäisyydelle siitä.

17§ AK-1- korttelialueen kansipiha tulee maastouttaa huolella ilman
pystysuoria tasoeroja. Piha tulee tasata viereisen puiston maanpinnan tasoon
kaksikerroksisen rakennuksen rinneratkaisun avulla. Puistoon avautuvat asuntopihat
tulee toteuttaa laadukkaasti ja tyylikkäästi esimerkiksi terassipihoina. Korttelin
pihakansirakenteiden tulee kestää palo- ja pelastusajoneuvojen kuorma pelastustien
osalta. Kansirakenteen mitoituksessa tulee ottaa huomoioon myös alueen istutusten
ja kasvualustojen kuorma.

POHJA- JA HULEVEDET

18§ Alueella tulee suosia luonnonmukaisia hulevesien käsittelymenetelmiä.
Hulevesiä tulee ohjata istutuksille ennen liittymistä yleiseen hulevesijärjestelmään.
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että
viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi
kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Selvitys hulevesien
käsittelystä on esitettävä rakennuslupaa haettaessa.

19§ Alueen pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Ennen vallitsevan
pohjaveden pinnan alapuolelle rakentamista on tutkittava sen vaikutukset ja
tarvittaessa laadittava pohjaveden hallintaselvitys.

YLEISTÄ

20§ Tonttien ajoyhteydet, huoltoajoreitit ja pelastustiet sekä asumista palvelevat
yhteisja aputilat, väestönsuojat, pysäköinti- ja huoltotilat saa kiinteistönomistajien
välisin sopimuksin sijoittaa myös toisen kiinteistön alueelle.

huleveden
purkuputki
Otsolahdenojaan

ML-KAIVO

ML-KAIVO

ML-KAIVO

ML-KAIVO

ML-KAIVO

hulevesiviivytysputki

hulevesiviivytysputki

hulevesiviivytysputki

hulevesiviivytysputki

KIINTEISTÖN TIEDOT
Asunto Oy Espoon Tuulikello 3, 49-12-223-3, Tuuliniitty 9, 02100 Espoo

LAAJUUSTIEDOT:
tontin pinta-ala: 5340 m2

rakennusoikeus: 1890 m2

käytetty kerrosala: 1888 m2

Asunnot:

rakennus A
4-5h+kt+s 5 kpl

rakennus B
4-6h+kt+s 1 kpl
4-5h+kt+s 3 kpl

rakennus C
4-6h+kt+s 1 kpl
4-5h+kt+s 3 kpl

yht. 13 asuntoa

Rakennusoikeudellinen kerrosala (250 mm)
- kerrosala rakennus A 630 m2

- kerrosala rakennus B 629 m2

- kerrosala rakennus C  629 m2

yht. 1888 m2

Kokonaisala
- rakennus A 704 m2

- rakennus B 725 m2

- rakennus C 734 m2

yht. 2163 m2

Bruttoala (sisältää porrasaukot)
- rakennus A 722 m2

- rakennus B 739 m2

- rakennus C 748 m2

yht. 2209 m2

Rakennustilavuus
- rakennustilavuus uusi rakennus A: 2800 m3

- rakennustilavuus uusi rakennus B: 2470 m3

- rakennustilavuus uusi rakennus C: 2470 m3

yht. 7740 m3

PYSÄKÖINTIPAIKAT

1§ AK-1-korttelialueella autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi
autopaikka 110 k-m² kohden, kuitenkin vähintään 0,5 autopaikkaa kerrostaloasuntoa
kohden.
Rivitalojen osalta on rakennettava vähintään yksi autopaikka asuntoa kohden.
Autopaikat tulee sijoittaa maanalaiseen tilaan rakennuksen tai pihakannen
alle. Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi sallittuja tiloja ei oteta huomioon
kaavan vaatimia autopaikkoja laskettaessa.

2§ AK-2-korttelialueella on rakennettava 12 autopaikkaa lähinnä lyhytaikaista
pysäköintiä varten vieraille sekä liikkumisesteisille. Autopaikkojen tulee olla
yhteiskäytössä tonttien rajoista riippumatta. Ns. autoton asuminen tulee ottaa
lähtökohtana huomioon korttelin asumiskonseptissa. Tarvittaessa autopaikkoja voi
hankkia Tapiolan keskuspysäköinnin tiloista. Korttelin autopaikat tulee sijoittaa
alueen itäreunalle, osin rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, jolloin ne saa
rakentaa asemakaavassa osoitetun akennusoikeuden lisäksi.

3§ Polkupyörien pysäköintipaikkoja tulee rakentaa katettuun, lukittuun tilaan
yksi polkupyöräpaikka asuntokerrosalan 30 k-m² kohti, kuitenkin vähintään kaksi
polkupyöräpaikkaa asuntoa kohti. Lisäksi pihalle lähelle sisäänkäyntejä tulee
järjestää polkupyöräpysäköintipaikkoja.

TALOTEKNIIKAN, HUOLLON JA
PYSÄKÖINNIN TILAT

4§ Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat saa sijoittaa kerroksiin
asemakaavan osoittaman rakennusoikeuden lisäksi ja ylimmän asuinkerroksen
yläpuolelle kerrosluvun estämättä. Tekniset tilat tulee käsitellä laadukkaalla tavalla
osana rakennuksen arkkitehtuuria.

5§ AK-2-korttelialueella rakennukset tulee varustaa koneellisella
ilmanvaihdolla. Tuloilma tulee ottaa katolta tai vähintään viidennen kerroksen
korkeudelta ja suodattaa tehokkaasti.

6§ AK-1-korttelialueen pysäköintilaitoksen saa rakentaa yhtenäisenä tilana
kiinteistöjen rajoista riippumatta. Palomuurin tai muun saman turvallisuustason
takaavan ratkaisun ei tarvitse sijaita tontin rajalla vaan se voidaan sijoittaa
rakenteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti. Maanalaisen
pysäköintilaitoksen ilmastointi- ja savunpoistokuilut tulee sijoittaa rakennukseen tai
rakenteisiin, jolloin ne saa toteuttaa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden
lisäksi. Ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama melu ei saa ylittää 45 dB rakennuksen
ulkopuolella.

7§ Jätehuoltotilat tulee sijoittaa kellariin, pihakannen alaiseen tilaan tai
jätehuoneena rakennukseen. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
rakennusoikeuden lisäksi.

ÄÄNENERISTYS
Rakennus sijaitsee Espoon kaupungin meluselvityksen ulkomelun mallinnuksen 2017 (Sito) pohjoismaisen tiemelumallin
mukaan meluvyöhykkeellä LAeq = 50…55 dB, jossa edellytetään ulkovaipalle
ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukaan 30 dB:n ääneneristävyyttä.
Rakennusosien ääneneristysarvot on esitetty rakennetyypeissä sekä pääpiirustuspohjissa.
Rakennusosien yhteisäänitasoero > 30 dB
Ulkoseinät Rw+Ctr > 60dB
Katto Rw+Ctr > 57dB
Ikkunat Rw+Ctr > 44dB
Ovet Rw+Ctr > 36dB
Pienin sallittu äänitasoeroluku D (nT,w) asuntojen välillä 55dB
Suurin sallittu askeläänitasoluku L'(nT,w)+Cl,50-2500 asuntojen välillä 53dB

PALO JA PELASTUS

Asuinrivitalot A, B JA C
Paloluokka P3

Huoneistojen välinen palo-osastointi on EI30, vähintään A2-s1, d0, osastointi ulottuu perustuksilta vesikattoon asti.

Pääkäyttötavan mukainen palokuorma alle 600 MJ/m2.

Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset:
-asuntojen seinät ja katot: D-s2, d2
-asuntojen lattiat: ei vaatimusta
-teknisen huollon tilat: B-s1, d0
-teknisen huollon lattiat: D FL-s1
-saunat ja kylpyhuonetilat seinät ja katto: D-s2, d2
-saunat ja kylpyhuonetilat katto: ei vaatimusta
-ullakot sekä yläpohjan ontelot, jotka ovat osastoitu alapuolisesta tilasta, ullakon tai ontelon sisäpinnat: ei vaatimusta

-ulkoseinän rakennustarvikkeille, jos niitä ei käytetä seinän sisä- tai ulkopintana, ei vaatimusta

Ulkopuolisten pintojen luokkavaatimukset:
-ulkoseinän ulkopinta: D-s2, d2
-tuuletusvälin ulkopinta: D-s2, d2
-tuuletusvälin sisäpinta: ei vaatimusta

Vesikatteen ulkopinta: Broof (t2)

Savunpoisto hoidetaan asunnoissa avattavilla ovilla ja ikkunoilla, joissa käsikäyttöiset kiintopainikkeet.

Yläkerran makuuhuoneista on varatiepoistuminen ikkunan kautta ja julkisivussa varatietikkaat. Varatieikkunoissa on
kiintopainikkeet.

RASITTEET
Kiinteistöön kohdistuu seuraavia rasitteita erillisen yhteisjärjestelysopimusten mukaisesti: Tonttien 1, 2 ja 4 välillä on
yhteiskäyttöinen autohalli, johon sijoittuu myös tontti 3:n kaavanmukaiset autopaikat, tontti 3:n kaavanmukaiset
pyöräpaikat sijaitsevat Tuulikello 2:n kellarissa ja tontti 3:n jätehuone on yhteinen Tuulikello 2:n kanssa. Korttelissa
yhteiset leikkialueet.

POIKKEUKSET ASEMAKAAVASTA
Rakennusalan rajat
Kaavamerkintä:
”Rakennusala.”
Poikkeama:
Lämmönjakohuone ylittää rakennusalueen rajat 875mm, 5070mm matkalta.
Peruste:
Rakennusten kolmitasoinen ratkaisu johti koko rakennusoikeusalan levittymisen merkityn rakennusalan alueelle, jolloin
tekninen tila ulottuu rajan yli. Tekninen tila muodostaa yhdessä ulkovälinevarastojen kanssa linjakkaan kokonaisuuden.

Rungon materiaali
Kaavamerkintä:
10§ ”Rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja rungoltaan pääosin puuta, jatkaen näin
Tuuliniityn alueella aiemmin toteutettua puurakentamista.”
Poikkeama:
Rakennus on betonirunkoinen.
Peruste:
Tontinluovutuskilpailun ehtojen lievennyksenä on sovittu kaupungin kanssa että rakennuksen
rungon ei tarvitse olla pääosin puuta. Verhoilu on sokkelia lukuun ottamatta
puuta.

Autopaikkalaskelma:

Autopaikkavaatimus 1 AP / 1 AS
Suunnitelmassa: 18 AP sijaitsee tontilla 2.

Autopaikat toteutetaan tonttien 1,2,3 ja 4 yhteiseen maanalasieen
 pysäköintihalliin, joka sijoittuu tonteille 1,2 ja 4. kts. erillinen pysäköintipaikkaselvitys

Pyöräpaikkalaskelma:

Polkupyörävaatimus: 1 PP / 30 k-m2 katetussa, lukitussa tilassa väh 2 kpl/ asunto
=1890 k-m2/ 30 = 63 PP

Suunnitelmassa:
64 PP UVV-tiloissa kellarissa tontilla 2,
 jotka on osoitettu Tuulikello 3 asukkaille
41 PP asuntojen etupihojen yhteydessä kadun varrella.

8§ Alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksen
yhteyteen siten, että niihin voidaan taata helppo pääsy. Tilat saa toteuttaa
asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

ASUMISEN APU- JA YHTEISTILAT

9§ AK-1-korttelialueella rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa
ulkoiluväline- ja lastenvaunuvaraston sekä yhteistä pesula-, sauna- ja kerhotilaa
asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Kaksikerroksisten rivitalojen
länsipihalle saa lisäksi rakentaa kullekin asunnolle noin 1,5 metrin etäisyydelle
korttelialueen rajasta pienen vajan siten, että se liittyy luontevaksi osaksi
rakennuksen arkkitehtuuria ja pihaterassia sekä mahdollista matalaa aitaa

10§ AK-2-korttelialueella rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa
asumisen aputiloja kuten varasto-, huolto- ja vapaaajantiloja asemakaavaan merkityn
rakennusoikeuden lisäksi. Alueelle tulee rakentaa mm. korkeatasoista polkupyörien
huoltotilaa. Asuintiloja ei saa sijoittaa ensimmäiseen kerrokseen (paitsi
viisikerroksisen rakennuksen eteläjulkisivun puolelle ja länsipäätyyn) eikä
kaksikerroksisen rakennuksen toiseen kerrokseen. 12-kerroksiseen rakennukseen
saa toteuttaa yhteisen saunaosaston ylimmän asuinkerroksen yläpuolelle
rakennusoikeuden lisäksi ja kerrosluvun estämättä.

PORRASHUONEET JA ULOSKÄYTÄVÄT

11§ Kerrostalon kaikissa kerroksissa saa porrashuoneen 20 m² ylittävää tilaa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja
parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa.

12§ AK-2-korttelialueella 12-kerroksisessa rakennuksessa poistumiseen
tarkoitetut kaksi erillistä uloskäytävää tulee sijoittaa tarkoituksenmukaisesti riittävän
etäälle toisistaan.

RAKENTAMISTAPA

13§ Uudisrakennusten massoittelun, julkisivujen jäsentelyn ja materiaalien
tulee sopeutua ympäristön rakennuksiin ja luontua Tapiolan kaupunkikuvaan.
Arkkitehtuurin tulee olla laadukasta ja omaleimaista tapiolamaiseen tapaan. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää kattoratkaisuihin ja puuarkkitehtuuriin. Rakennusten tulee
olla julkisivuiltaan ja rungoltaan pääosin puuta, jatkaen näin Tuuliniityn alueella
aiemmin toteutettua puurakentamista.

14§ AK-1-korttelialueella rakennusten kattomuodon tulee olla kallistettu
lapekatto, joka nousee lännen suuntaan. Alueen pohjoisosan 5-6-kerroksisten
rakennusten räystäslinjan ja vastaavasti eteläosan 4-5-kerroksisten rakennusten
räystäslinjan tulee olla yhtenäinen viistosuunnassa. Räystäslinjan yläpuolelle ei saa
sijoittaa mitään tiloja.

15§ AK-2-korttelialueen 12-kerroksisessa rakennuksessa tulee korostaa
hoikkaa ilmettä ja kevennettyä kattokerrosta. Korttelialueen rakentamisessa tulee
myös varautua siihen, että Itätuulensillan rakenteet nivoutuvat osaksi rakennuksia ja
että toiseen kerrokseen liittyvältä siltatasanteelta noin +8.5 tasolta voi olla
sisäänkäynti rakennukseen.

16§ Piha-alueet tulee muodostaa viihtyisiksi mm. istutettavilla puilla ja muilla
istutuksilla tai palstaviljelyksillä. Pihat tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä
kokonaisuutena tonttijaosta riippumatta. Tontteja ei saa aidata. Asuntokohtaiset pihat
voi aidata arkkitehtuuriin sopivalla tavalla. Aitaa ei kuitenkaan saa sijoittaa
korttelialueen rajalle, vaan vähintään 1,5 metrin etäisyydelle siitä.

17§ AK-1- korttelialueen kansipiha tulee maastouttaa huolella ilman
pystysuoria tasoeroja. Piha tulee tasata viereisen puiston maanpinnan tasoon
kaksikerroksisen rakennuksen rinneratkaisun avulla. Puistoon avautuvat asuntopihat
tulee toteuttaa laadukkaasti ja tyylikkäästi esimerkiksi terassipihoina. Korttelin
pihakansirakenteiden tulee kestää palo- ja pelastusajoneuvojen kuorma pelastustien
osalta. Kansirakenteen mitoituksessa tulee ottaa huomoioon myös alueen istutusten
ja kasvualustojen kuorma.

POHJA- JA HULEVEDET

18§ Alueella tulee suosia luonnonmukaisia hulevesien käsittelymenetelmiä.
Hulevesiä tulee ohjata istutuksille ennen liittymistä yleiseen hulevesijärjestelmään.
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että
viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi
kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Selvitys hulevesien
käsittelystä on esitettävä rakennuslupaa haettaessa.

19§ Alueen pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Ennen vallitsevan
pohjaveden pinnan alapuolelle rakentamista on tutkittava sen vaikutukset ja
tarvittaessa laadittava pohjaveden hallintaselvitys.

YLEISTÄ

20§ Tonttien ajoyhteydet, huoltoajoreitit ja pelastustiet sekä asumista palvelevat
yhteisja aputilat, väestönsuojat, pysäköinti- ja huoltotilat saa kiinteistönomistajien
välisin sopimuksin sijoittaa myös toisen kiinteistön alueelle.

YLEISTÄ
Valoaukon pinta-ala asuinhuoneissa > 10% lattiapinta-alasta (MRL 117 j §).
Kosteustekninen rakentaminen MRL 117 c §, 117 d § ja 117 g § mukaan.
Rakennus C:ssä sijaitsee taloyhtiön talovarasto.

ESTEETTÖMYYS
Pyörähdysympyrä 1500mm yleensä. Keittiöissä, kylpyhuoneissa ja asuinhuoneissa 1300mm. Pihan esteettömillä
kulkureiteillä kallistukset maksimi 1:20.
1/18 autopaikoista soveltuu esteettömään käyttöön.
Kaikkien rakennusten asuntoihin on esteetön kulku asemapiirustuksen mukaisesti. Kaikkien asuntojen sisääntulokerros
toteutuu selviytymiskerroksena.

KOORDINAATTI- JA KORKEUSASEMA ETRS 25 N 2000
Korkeusasemat sovitettu tontilla suoritetun pintavaa’ituksen sekä katusuunnitelmien korkojen mukaan.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Rakennus varustetaan MRL 117 d §:n mukaisin käyttö- ja turvallisuuslaittein. Ikkunat ja lasiovet, joissa lasiaukko alle
700mm ovat turvalasillisia. Yli 700mm korkeisiin pudotuksiin rakennetaan suojakaide.

TALOTEKNIIKKA
Rakennukset varustetaan huoneistokohtaisilla koneellisilla ilmanvaihtolaitteistoilla, joissa on lämmöntalteenotto.
Rakennus liitetään kunnalliseen sähkö-, vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysmuoto maalämpö. Rakennuksissa myös
maaviileä ja koneellinen viilennys. B-talon katolle asennetaan aurinkopaneelit.

KASVILLISUUS, PINTA- JA ALUEEN RAKENTEET
Tontin pintamateriaalit ja pihan kasvillisuus pihapiirustuksen mukaisesti.
Kasvualustassa noudatetaan MaaRYL 2010 sekä VHT ’05 ohjeita ja vaatimuksia. Kasvualustan syvyys pensaille 500mm,
puille 1200mm, pensasryhmille yhtenäinen kasvualusta. Pensaiden alle havupuukate 70mm. Puut tuetaan 4 tukikepillä
rinnankorkeudelta.

TONTIN KUIVATUS
Hankkeesta on tehty erillinen hulevesisuunnitelma.
Alueelle suunnitellut viheralueet ja vettä läpäisevät pintamateriaalit toimivat imeyttävänä pintana, mikä pienentää
viivytysrakenteisiin kertyvän huleveden määrän.
Tontin ja rakennusten hulevedet viivytetään ja johdetaan Otsolahdenojaan hulevesisuunnitelman mukaisesti.
Alueen vettä huonosti läpäisevään savimaapohjaan ei voi imeyttää vettä.

VÄESTÖNSUOJA:
Hakija on tehnyt ostosopimuksen väestönsuojapaikoista Espoon kaupungin kanssa Tapiolan keskuksen eteläosassa
Tuulimäen kallioväestönsuojasta seuraavasti. Käytimme mitoitusohjeena PKS ravan ohjeen mukaan.
”VSS pinta-ala on vähintään 2 % yhteenlasketusta kerrosalasta
Henkilömäärä = varsinaisen suojatilan pinta-ala: 0,75”

Tuulikello 3
Rak.oikeus 1888 m2 -> Suojatilan pinta-ala 2% -> 1888m2 x 0,02 = 37,8 m2
Henkilömäärä: 37,8 m2/0,75 = 50,4 = 51 henkilöä

JÄTEHUOLTO
Kiinteistön jätehuolto sijaitsee tontti 2 rakennuksen AB sisääntulokerroksessa.
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Kantava rakenne
rak. suun. mukaan

NISKA-
OJA

AP1
20 pintamateriaali ja -käsittely
40 plaano + lämpöputket
30 eristyslevy
320 kantava ontelolaatta
170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP3
 pintakäsittely
100 kantava valmiiksi hierretty teräs-
 betonilaatta
 painumasta syntyvä tuulettumaton
 ilmatila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

VP1
20 pintamateriaali ja -käsittely
40 plaano + lämpöputket
30 eristyslevy
320 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

VP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

YP1
 kumibitumikermi
28 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 puukannattajat
>200 tuuletettu ilmatila
460 puhallusvuorivilla
 höyrynsulku bitumikermi
265 ontelolaattaelementit
 pintakäsittely

YP2  
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 kallistuspuut
175 puukannattajat
22 koolaus
 verhoilu
YP3
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
200 puukannattajat +  120
polyuretaanieriste rungon välissä
30 polyuretaanieriste
22 koolaus
13 alakattolevytys
 pintakäsittely

US1
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
150 teräsbetonisisäkuori

US2
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
80 teräsbetonisisäkuori

US3
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
100 mineraalivillalevy + runko
12 Luja A- levy
 pintakäsittely
US4
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniseinä
50 ristikoolaus
23 lautaverhous

US5
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintakäsittely

VS1
 pintakäsittely
200 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS2
 pintakäsittely
150 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS3
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS4a
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintakäsittely

VS4b
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 laatoitus

VS5
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS6
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS7
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
100 runko
12 Luja A- levy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS8
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS9
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
95 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS10

13 kipsilevy
98 runko + 100mm palamaton eriste
13 kipsilevy
 
VS11

 pintakäsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka
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AP1
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170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP3
 pintakäsittely
100 kantava valmiiksi hierretty teräs-
 betonilaatta
 painumasta syntyvä tuulettumaton
 ilmatila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

VP1
20 pintamateriaali ja -käsittely
40 plaano + lämpöputket
30 eristyslevy
320 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

VP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

YP1
 kumibitumikermi
28 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 puukannattajat
>200 tuuletettu ilmatila
460 puhallusvuorivilla
 höyrynsulku bitumikermi
265 ontelolaattaelementit
 pintakäsittely

YP2  
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 kallistuspuut
175 puukannattajat
22 koolaus
 verhoilu
YP3
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
200 puukannattajat +  120
polyuretaanieriste rungon välissä
30 polyuretaanieriste
22 koolaus
13 alakattolevytys
 pintakäsittely

US1
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
150 teräsbetonisisäkuori

US2
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
80 teräsbetonisisäkuori

US3
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
100 mineraalivillalevy + runko
12 Luja A- levy
 pintakäsittely
US4
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniseinä
50 ristikoolaus
23 lautaverhous

US5
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintakäsittely

VS1
 pintakäsittely
200 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS2
 pintakäsittely
150 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS3
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS4a
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintakäsittely

VS4b
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 laatoitus

VS5
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS6
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS7
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
100 runko
12 Luja A- levy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS8
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS9
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
95 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS10

13 kipsilevy
98 runko + 100mm palamaton eriste
13 kipsilevy
 
VS11

 pintakäsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka
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1. Puuverhous, pystyyn, ruskea TEKNOS - 7452
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3a. Terassin pilari, ikkunat ja ovet RAL 1019 Grey beige
3b. Terassin ikkunat ja ovet RAL 9010 valkoinen
4a. Metalliset osat RR-23 (tumman harmaa)
4b. Metalliset osat RR-43 (kupari)
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Kantava rakenne
rak. suun. mukaan

AP1
20 pintamateriaali ja -käsittely
40 plaano + lämpöputket
30 eristyslevy
320 kantava ontelolaatta
170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP3
 pintakäsittely
100 kantava valmiiksi hierretty teräs-
 betonilaatta
 painumasta syntyvä tuulettumaton
 ilmatila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

VP1
20 pintamateriaali ja -käsittely
40 plaano + lämpöputket
30 eristyslevy
320 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

VP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

YP1
 kumibitumikermi
28 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 puukannattajat
>200 tuuletettu ilmatila
460 puhallusvuorivilla
 höyrynsulku bitumikermi
265 ontelolaattaelementit
 pintakäsittely

YP2  
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 kallistuspuut
175 puukannattajat
22 koolaus
 verhoilu
YP3
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
200 puukannattajat +  120
polyuretaanieriste rungon välissä
30 polyuretaanieriste
22 koolaus
13 alakattolevytys
 pintakäsittely

US1
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
150 teräsbetonisisäkuori

US2
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
80 teräsbetonisisäkuori

US3
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
100 mineraalivillalevy + runko
12 Luja A- levy
 pintakäsittely
US4
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniseinä
50 ristikoolaus
23 lautaverhous

US5
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintakäsittely

VS1
 pintakäsittely
200 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS2
 pintakäsittely
150 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS3
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS4a
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintakäsittely

VS4b
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 laatoitus

VS5
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS6
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS7
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
100 runko
12 Luja A- levy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS8
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS9
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
95 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS10

13 kipsilevy
98 runko + 100mm palamaton eriste
13 kipsilevy
 
VS11

 pintakäsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka
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Kantava rakenne
rak. suun. mukaan

AP1
20 pintamateriaali ja -käsittely
40 plaano + lämpöputket
30 eristyslevy
320 kantava ontelolaatta
170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP3
 pintakäsittely
100 kantava valmiiksi hierretty teräs-
 betonilaatta
 painumasta syntyvä tuulettumaton
 ilmatila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

VP1
20 pintamateriaali ja -käsittely
40 plaano + lämpöputket
30 eristyslevy
320 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

VP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

YP1
 kumibitumikermi
28 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 puukannattajat
>200 tuuletettu ilmatila
460 puhallusvuorivilla
 höyrynsulku bitumikermi
265 ontelolaattaelementit
 pintakäsittely

YP2  
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 kallistuspuut
175 puukannattajat
22 koolaus
 verhoilu
YP3
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
200 puukannattajat +  120
polyuretaanieriste rungon välissä
30 polyuretaanieriste
22 koolaus
13 alakattolevytys
 pintakäsittely

US1
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
150 teräsbetonisisäkuori

US2
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
80 teräsbetonisisäkuori

US3
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
100 mineraalivillalevy + runko
12 Luja A- levy
 pintakäsittely
US4
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniseinä
50 ristikoolaus
23 lautaverhous

US5
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintakäsittely

VS1
 pintakäsittely
200 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS2
 pintakäsittely
150 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS3
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS4a
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintakäsittely

VS4b
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 laatoitus

VS5
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS6
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS7
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
100 runko
12 Luja A- levy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS8
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS9
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
95 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS10

13 kipsilevy
98 runko + 100mm palamaton eriste
13 kipsilevy
 
VS11

 pintakäsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka
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AP1
20 pintamateriaali ja -käsittely
40 plaano + lämpöputket
30 eristyslevy
320 kantava ontelolaatta
170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
170 EPS Ultra 80S lattia
>800 tuulettuva ryömintätila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

AP3
 pintakäsittely
100 kantava valmiiksi hierretty teräs-
 betonilaatta
 painumasta syntyvä tuulettumaton
 ilmatila
>300 salaojakerros
 suodatinkangas
 perusmaa

VP1
20 pintamateriaali ja -käsittely
40 plaano + lämpöputket
30 eristyslevy
320 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

VP2
 laatoitus
 kiinnityslaasti
 sertifioitus vedeneristysjärjestelmä
 kallistus- ja tasausbetoni +  
lämpöputket
200 kantava ontelolaatta
 pintakäsittely

YP1
 kumibitumikermi
28 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 puukannattajat
>200 tuuletettu ilmatila
460 puhallusvuorivilla
 höyrynsulku bitumikermi
265 ontelolaattaelementit
 pintakäsittely

YP2  
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
 kallistuspuut
175 puukannattajat
22 koolaus
 verhoilu
YP3
 kumibitumikermi VE40
23 raakaponttilaudoitus tai katevaneri
200 puukannattajat +  120
polyuretaanieriste rungon välissä
30 polyuretaanieriste
22 koolaus
13 alakattolevytys
 pintakäsittely

US1
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
150 teräsbetonisisäkuori

US2
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniulkokuori
130 lämmöneriste
80 teräsbetonisisäkuori

US3
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
100 mineraalivillalevy + runko
12 Luja A- levy
 pintakäsittely
US4
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
70 teräsbetoniseinä
50 ristikoolaus
23 lautaverhous

US5
23 lautaverhous
50 ristikoolaus
9 tuulensuojakipsilevy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintakäsittely

VS1
 pintakäsittely
200 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS2
 pintakäsittely
150 kantava teräsbetoniseinä
 pintakäsittely

VS3
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS4a
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintakäsittely

VS4b
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 laatoitus

VS5
 laatoitus
 VTT:n sertifioima vesieristysjärjestelmä
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS6
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka tai kertopuu
30 Sauna-Satu
22 tuuletusrako + pystykoolaus
 vaakapaneeli

VS7
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
100 runko
12 Luja A- levy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS8
 pintamateriaali ja -käsittely
12 Luja A- levy
200 mineraalivillalevy + runko
 höyrynsulkumuovi
13 EK kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS9
 pintamateriaali ja -käsittely
13 kipsilevy
95 teräsranka tai kertopuu
13 kipsilevy
 pintamateriaali ja -käsittely

VS10

13 kipsilevy
98 runko + 100mm palamaton eriste
13 kipsilevy
 
VS11

 pintakäsittely
13 kipsilevy
66 teräsranka
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1. Puuverhous, pystyyn, ruskea TEKNOS - 7452
2. Puuverhous, pystyyn, valkoinen TEKNOS - 7001
3a. Terassin pilari, ikkunat ja ovet RAL 1019 Grey beige
3b. Terassin ikkunat ja ovet RAL 9010 valkoinen
4a. Metalliset osat RR-23 (tumman harmaa)
4b. Metalliset osat RR-43 (kupari)
5. Terassilaudat, kestopuu
6. Katto, huopakatto, tumman harmaa
7. Lasi, kirkas
8. Betonisokkeli, luonnonharmaa
9. Betonipilari, valkoinen
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www.pksrava.fi Muutos C

Yhtenäiset käytännöt
Tunniste Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08 

Hankkeen osoite ja rakennus: Tuuliniitty 9, 02100 Espoo. Rakennus A-C

Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: 13.11.2023

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaisesti eritellen pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä kaavoja*).

Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.

Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.

Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.

Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. muk. 

kem2

Muu  sallittu 

kem2 (mikä ?)

Porrashuone 

kem2

Rak.oik. kem2 

yhteensä 

(A+B+C)

Lisäkerrosala 

porrashuone         

Lisäkerrosala 

uvv/talovar    

Lisäkerrosala 

jätetila/autopai

kat

US yli 250 mm, 

VS yli 200 mm

VSS               

kem2

Talotekn. kuilut 

ja hormit kem2

Yleis. til. avaut. 

tekn. tila kem2

Lisäkerrosala 

yht. (E - K)

Kerrosala 

yhteensä kem2

Muu ala (esim. 

kellari, ullakko) 

m2

Kokonaisala 

yhteensä m2

Talo A

1. kerros 324 0 0 324 0 27 0 20 0 2 0 49 373 0 373

2. kerros 306 0 0 306 0 0 0 22 0 3 0 25 331 0 331

Talo B

1. kerros 322 0 0 322 0 41 0 19 0 1 12 73 395 0 395

2. kerros 307 0 0 307 0 0 0 21 0 2 0 23 330 0 330

Talo C

1. kerros 322 0 0 322 0 41 0 19 0 1 21 82 404 0 404

2. kerros 307 0 0 307 0 0 0 21 0 2 0 23 330 0 330

YHTEENSÄ 1888 0 0 1888 0 109 0 122 0 11 33 275 2163 0 2163

Asemakaavan sallima rakennusoikeus 1890

Erotus 2

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala

B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 

C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 

D:   Yhteensä A+B+C

E:   Kerrostalon kaikissa kerroksissa saa porrashuoneen 20 m2 ylittävää tilaa rakentaa asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa.

F:   AK-1-korttelialueella rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa ulkoiluväline- ja lastenvaunuvaraston sekä yhteistä pesula-, sauna- ja kerhotilaa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

G:  Jätehuoltotilat tulee sijoittaa kellariin, pihakannen alaiseen tilaan tai jätehuoneena rakennukseen. Tilat saa rakentaa asemakaavan merkityn rakennusoikeuden lisäksi

H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala

J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala

K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala

L:   Yhteensä E-K

M: Rakennuksen kerrosala yhteensä

N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)

O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä

*) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

 Tuulikello 3 - kerrosalalaskelma23.11.2023
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