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101396 Matroonankatu101396 ARK  002-001
Joonas Kanerva ARK SAFA Aki Anttila RA

Espoon Finnoonkartanonkatu 17
Finnoonkartanonkatu 17 02270 Espoo

ASEMAPIIRUSTUS

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N 2000

HUONEISTOLASKELMA

ESPOO
KAUPUNGINOSA 31. KAITAA
KORTTELI  31020
TONTTI   5
ASEMAKAAVA   hyväksytty 19.10.2020 

LAAJUUSTIEDOT      (m2)

TONTIN PINTA-ALA  4 079
RAKENNUSOIKEUS  9 300

RAKENNETAAN
Asuinkerrostalo
Kokonaisala   12 487
Kerrosala   11 439
Rak.oik. kerrosala    9 276

Tilavuus   40 520 m3

Pysäköintihalli:
Kokonaisala   2014
Kerrosala   2014

Tilavuus   6767 m3

AUTOPAIKKALASKELMA

Rakennetaan AsVa:lle 2681 k-m2

KAAVAMÄÄRÄYKSEN MUKAAN  20 ap
1 ap / 110 k-m2, -20 % (2681k-m2:110 k-m2 x 0,8)

Rakennetaan Aso:lle 9276-2681 =6595 k-m2

KAAVAMÄÄRÄYKSEN MUKAAN  60 ap
1 ap / 110 k-m2(6595 k-m2 : 110 k-m2)

RAKENNETAAN    80 ap
Pysäköintihalli  72 ap + pihakansi 1 ap
Lisäksi hankkeelle osoitetaan velvoitepaikkoina
8ap korttelin pysäköintihallista

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA

KAAVAMÄÄRÄYKSEN MUKAAN  310 pp 
1 pp / 30 k-m2 (9 300 k-m2 : 30 k-m2)

RAKENNETAAN    310 pp

LISÄKSI LYHYTAIKAISEN
PYSÄKÖINNIN PAIKAT ULKOTILOISSA  31 pp

PALOLUOKKA

ULOSKÄYTÄVÄT   alle 600
TEKNISET TILAT  alle 60 
KELLARITILAT   alle 600
IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200
ASUINHUONEISTOT alle 600
LIIKETILAT   600-1200

R60 P:TON
R60 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON

EI 60
EI 60
EI 60
EI 90
EI 60
EI 90

A2-s1, d0
B-s1, d0
C-s2, d1
C-s2, d1
D-s2, d2
B-s1, d0

Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
-
Dfl-s1

KANTAVAT
RAKENTEET

OSASTOIVAT
RAKENTEET

SEINÄT JA
KATTO

LATTIA

TILA PALOKUORMA
MJ/ m2

Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
Rakennuksen palotekninen luokka:  P1
Savunpoisto: Sähköinen, käsikäytöllä
Palo-osastointi: Huoneistoittain EI60
Porrastaso-ovet: EI15, EI30 Rw37dB, EI60
Ilmaäänen eristysluku: R´w 55 dB
Askeläänitasoluku: L´n, w 53-63 dB
Ilmanvaihto: Koneellinen
Kevyet väliseinät: Kipsilevy, muurattuja RAK-tyyppien mukaisesti
Alaslasketut katot: yleensä h=2300, ellei toisin mainittu
Huoneistokohtaiset palovaroittimet: Liitetään sähköverkkoon, vähintään 1kpl/as/60m2

Pääsy vesikatolle: Sisä- ja ulkopuolinen yhteys
Hormit: Osastoidaan EI60
 

HULEVEDET  
Tontilla asemakaavan määräyksen mukaan hulevesiä viivytettävä 1 m3 jokaista
läpäisemätöntä 100 m2 kohden. Kansipihan viherpintojen viivytystarve on 2/3 vettä
läpäisemättömän pinnan viivytystarpeesta. Hulevesirakenteiden tulee tyhjentyä 12-24
tunnin kuluessa täyttymisestä.
Tontilla hulevesien muodostumista pyritään hillitsemään vettä läpäisevillä pinnoilla.
Pihalla muodostuvat hulevedet ohjataan pinnantasauksella kuivatuskaivojen kautta
hulevesiviemäriin ja sieltä tonttikohtaisiin viivytysrakenteisiin. Osa piha-alueen
hulevesistä ohjataan pihan halki kulkevaan hulevesiuomaan.
Tontilla 5 muodustuva hulevesien viivytystarve on erillisen hulevesisuunnitelman
mukaan 32 m3 (korttelissa 138 m3). Laskelmat perustuvat Espoon kaupungin
hulevesiohjelmassa esitettyihin valumakertoimiin. Ks. LVI- ja hulevesisuunnitelmat.
PELASTAUTUMINEN JA NOSTOPAIKAT  

Osatoitujen porrashuoneiden lisäksi asunnoista varatiet järjestetty parvekeluukkujen
kautta omatoimisesti viereisille parvekkeille. Ei erillisiä nostopaikkoja tontilla. Kellarista ja
kansipihan alla olevasta pysäköintilaitoksesta savusululliset poistumistiet rakennuksen
kellarin läpi maantasolle.
PIHA
Pihan päällysteet, istutukset ja varusteet pihasuunnitelmien mukaisesti.

JÄTEHUOLTO
Jätteet lajitellaan HSY:n ohjeiden mukaisesti. Korttelissa on yhteiset jätteiden
syväkeräysastiat.
VÄESTÖNSUOJA
Väestönsuojan tarve 9300 x 0,02 = 186 m2 Rakennetaan kaksi S1-luokan väestönsuojaa
kellarikerrokseen. Suoja 1:n varsinaisen suojatilan pinta-ala on 116,0 m2  155:lle
henkilölle. Suoja 2:n varsinaisen suojatilan pinta-ala on 71,5 m2  95:lle henkilölle.
Yhteensä varsinaista suojatilaa rakennetaan 188,0 m2 250:lle henkilölle.
MELU
Rakennuksesta on tehty erillinen noudatettava liikennemeluselvitys.

Rakennus liitetään kunnallisteknisiin verkostoihin.

KÄYTTÖTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 1007/2017
ESTEETTÖMYYS: NOUDATETAAN ASETUSTA 241/2017
PALOTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 848/2017, 927/2020
KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA: NOUDATETAAN ASETUSTA 782/2017
RAKENNUSTUOTTEET CE-MERKITTYJÄ
Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi
betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät

Asemapiirros
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PYSÄKÖINTIHALLI ERILLISTEN SUUNNITELMIEN MUKAAN
piir.nro 21026-ARK-0006-001

ar = karmin alareuna

TURVALASIT

IKKUNAT: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 700 mm
OVET: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 1500 mm

PARVEKKEIDEN
LASIKAITEET: laminoitu turvalasi
PARVEKELASITUS: turvalasi

MELU
 Alla olevat koskevat meluselvityksen mukaisesti Suomenlahdentien puoleisia julkisivuja.
 Sisäpihalla määräys täyttyy tavanomaisin rakentein.

IKKUNAT: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 38 dB
PARVEKEOVET: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 35 dB
PARVEKELASITUS: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai avattava parvekelasitus, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 19 dB
PARVEKEKAIDE: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai lasikaide, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 30 dB

PALOLUOKKA

ULOSKÄYTÄVÄT   alle 600
TEKNISET TILAT  alle 60 
KELLARITILAT   alle 600
IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200
ASUINHUONEISTOT alle 600
LIIKETILAT   600-1200

R60 P:TON
R60 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON

EI 60
EI 60
EI 60
EI 90
EI 60
EI 90

A2-s1, d0
B-s1, d0
C-s2, d1
C-s2, d1
D-s2, d2
B-s1, d0

Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
-
Dfl-s1

KANTAVAT
RAKENTEET

OSASTOIVAT
RAKENTEET

SEINÄT JA
KATTO

LATTIA

TILA PALOKUORMA
MJ/ m2

Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
Rakennuksen palotekninen luokka:  P1
Savunpoisto: Sähköinen, käsikäytöllä
Palo-osastointi: Huoneistoittain EI60
Porrastaso-ovet: EI15, EI30 Rw37dB, EI60
Ilmaäänen eristysluku: R´w 55 dB
Askeläänitasoluku: L´n, w 53-63 dB
Ilmanvaihto: Koneellinen
Kevyet väliseinät: Kipsilevy, muurattuja RAK-tyyppien mukaisesti
Alaslasketut katot: yleensä h=2300, ellei toisin mainittu
Huoneistokohtaiset palovaroittimet: Liitetään sähköverkkoon, vähintään 1kpl/as/60m2

Pääsy vesikatolle: Sisä- ja ulkopuolinen yhteys
Hormit: Osastoidaan EI60
 

KÄYTTÖTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 1007/2017
ESTEETTÖMYYS: NOUDATETAAN ASETUSTA 241/2017
PALOTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 848/2017, 927/2020
KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA: NOUDATETAAN ASETUSTA 782/2017
RAKENNUSTUOTTEET CE-MERKITTYJÄ
Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi
betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät

JUOKS. NOTONTTI / RNOK.OSA /  KYLÄ KORTTELI / TILA

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSTOIMENPIDE

PÄIVÄYS / PIIRTÄJÄ

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPROJ NO PIIR NOTYÖN NO

PÄÄSUUNNITTELIJA RAKENNUSSUUNNITTELIJA

Läntinen Rantakatu 53
20100 Turku. Finland

Tel +358.(0)2.2781500SIGGE ARKKITEHDIT
Tämä suunnitelma (tiedosto) on Sigge Arkkitehdit Oy:n omaisuutta eikä sitä saa käyttää ilman tekijän lupaa.

www.sigge.fi
Pälkäneentie 19 B 11
00510 Helsinki. Finland
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Toimenpide Laji Juokseva nro

Kohde Sisältö Mittakaavat

Suunnittelija Projektitunnus, suunnitteluala ja asiakirjan numero Muutos

Finnoo 5

Uudisrakennus Pääpiirustus

15.9.2023
21026-ARK-0006-01

Tontti/RnoKortteli/tila
31020

Päiväys

Tasokoordinaatisto ja korkeusjärjestelmä

FSc

ETRS-GK25, N2000

Vastuullinen suunnittelija

Piirtäjä

FSc

Espoon Finnoonkartanonkatu 17,
Pysäköintihalli
Finnoonkartanonkatu 17
02270  Espoo

Anne Lehtinen Arkkitehti

Pohjapiirustus, Tontti 5
1:100Pysäköintihalli
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Koy Espoon Matroonan Parkki

PALOTURVALLISUUS
Rakennuksen paloluokka on P1 ja suojaustaso 2+3
(Hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto).

Paikoitustilat varustetaan pikapalopostein ja käsisammuttimin.

Pysäköintihalli on jaettu poistumisalueisiin, joilta jokaiselta on vähintään kaksi erillistä uloskäytävää.

Savunpoisto toteutetaan koneellisena erillisjärjestelyin, savunpoistotaso II.
Yhtenäiset tilat on jaettu savulohkoihin, joiden rajat toteutetaan osin kiintein ja osin
laskeutuvin savusulkuverhoin. Korvausilma painovoimaisesti.

Ajo halliin on tontin 4 kautta.

ESTEETTÖMYYS
Käynti autohallista rakennukseen on esteetön.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Autohallin ilmanvaihto toteutetaan suuntapainepuhaltimien avulla.
Jäteilman poisto järjestetty kannen yläpuolella, erillisen jäteilman poistolaitteen avulla.

Autosuoja on lämmittämätön.

Kaikissa tiloissa toimii viranomaisverkko (VIRVE).

Rakennetyypit on esittetty leikkauskuvissa.

= Tontin rajan ulkopuolinen alue

= Asuinrakennus, Espoon Finnoonkartanonkatu 17
ks. Pohjapiirustus, kellari

Pohjapiirustus pysäköintihalli
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TURVALASIT

IKKUNAT: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 700 mm
OVET: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 1500 mm

PARVEKKEIDEN
LASIKAITEET: laminoitu turvalasi
PARVEKELASITUS: turvalasi

MELU
 Alla olevat koskevat meluselvityksen mukaisesti Suomenlahdentien puoleisia julkisivuja.
 Sisäpihalla määräys täyttyy tavanomaisin rakentein.

IKKUNAT: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 38 dB
PARVEKEOVET: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 35 dB
PARVEKELASITUS: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai avattava parvekelasitus, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 19 dB
PARVEKEKAIDE: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai lasikaide, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 30 dB

PALOLUOKKA

ULOSKÄYTÄVÄT   alle 600
TEKNISET TILAT  alle 60 
KELLARITILAT   alle 600
IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200
ASUINHUONEISTOT alle 600
LIIKETILAT   600-1200

R60 P:TON
R60 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON

EI 60
EI 60
EI 60
EI 90
EI 60
EI 90

A2-s1, d0
B-s1, d0
C-s2, d1
C-s2, d1
D-s2, d2
B-s1, d0

Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
-
Dfl-s1

KANTAVAT
RAKENTEET

OSASTOIVAT
RAKENTEET

SEINÄT JA
KATTO

LATTIA

TILA PALOKUORMA
MJ/ m2

Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
Rakennuksen palotekninen luokka:  P1
Savunpoisto: Sähköinen, käsikäytöllä
Palo-osastointi: Huoneistoittain EI60
Porrastaso-ovet: EI15, EI30 Rw37dB, EI60
Ilmaäänen eristysluku: R´w 55 dB
Askeläänitasoluku: L´n, w 53-63 dB
Ilmanvaihto: Koneellinen
Kevyet väliseinät: Kipsilevy, muurattuja RAK-tyyppien mukaisesti
Alaslasketut katot: yleensä h=2300, ellei toisin mainittu
Huoneistokohtaiset palovaroittimet: Liitetään sähköverkkoon, vähintään 1kpl/as/60m2

Pääsy vesikatolle: Sisä- ja ulkopuolinen yhteys
Hormit: Osastoidaan EI60
 

KÄYTTÖTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 1007/2017
ESTEETTÖMYYS: NOUDATETAAN ASETUSTA 241/2017
PALOTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 848/2017, 927/2020
KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA: NOUDATETAAN ASETUSTA 782/2017
RAKENNUSTUOTTEET CE-MERKITTYJÄ
Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi
betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät

JUOKS. NOTONTTI / RNOK.OSA /  KYLÄ KORTTELI / TILA

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSTOIMENPIDE

PÄIVÄYS / PIIRTÄJÄ

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPROJ NO PIIR NOTYÖN NO

PÄÄSUUNNITTELIJA RAKENNUSSUUNNITTELIJA

Läntinen Rantakatu 53
20100 Turku. Finland

Tel +358.(0)2.2781500SIGGE ARKKITEHDIT
Tämä suunnitelma (tiedosto) on Sigge Arkkitehdit Oy:n omaisuutta eikä sitä saa käyttää ilman tekijän lupaa.

www.sigge.fi
Pälkäneentie 19 B 11
00510 Helsinki. Finland

31 Kaitaa 31020 5 15.09.2023

1:100UUDISRAKENTAMINEN
PÄÄPIIRUSTUS

101396 Matroonankatu101396 ARK  003-002
Joonas Kanerva ARK SAFA Aki Anttila RA

Espoon Finnoonkartanonkatu 17
Finnoonkartanonkatu 17 02270 Espoo

POHJAPIIRUSTUS 1. KERROS

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N 2000

Pohjapiirustus 1.kerros



9 Finnoonkartanonkatu 17 02270 Espoo
Espoon Finnoonkartanonkatu 17

15.09.2023 101396 SIGGE ARKKITEHDIT fax+358.(0)2.2310550
tel+358.(0)2.2781500

sigge@sigge.fi
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TURVALASIT

IKKUNAT: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 700 mm
OVET: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 1500 mm

PARVEKKEIDEN
LASIKAITEET: laminoitu turvalasi
PARVEKELASITUS: turvalasi

MELU
 Alla olevat koskevat meluselvityksen mukaisesti Suomenlahdentien puoleisia julkisivuja.
 Sisäpihalla määräys täyttyy tavanomaisin rakentein.

IKKUNAT: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 38 dB
PARVEKEOVET: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 35 dB
PARVEKELASITUS: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai avattava parvekelasitus, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 19 dB
PARVEKEKAIDE: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai lasikaide, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 30 dB

PALOLUOKKA

ULOSKÄYTÄVÄT   alle 600
TEKNISET TILAT  alle 60 
KELLARITILAT   alle 600
IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200
ASUINHUONEISTOT alle 600
LIIKETILAT   600-1200

R60 P:TON
R60 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON

EI 60
EI 60
EI 60
EI 90
EI 60
EI 90

A2-s1, d0
B-s1, d0
C-s2, d1
C-s2, d1
D-s2, d2
B-s1, d0

Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
-
Dfl-s1

KANTAVAT
RAKENTEET

OSASTOIVAT
RAKENTEET

SEINÄT JA
KATTO

LATTIA

TILA PALOKUORMA
MJ/ m2

Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
Rakennuksen palotekninen luokka:  P1
Savunpoisto: Sähköinen, käsikäytöllä
Palo-osastointi: Huoneistoittain EI60
Porrastaso-ovet: EI15, EI30 Rw37dB, EI60
Ilmaäänen eristysluku: R´w 55 dB
Askeläänitasoluku: L´n, w 53-63 dB
Ilmanvaihto: Koneellinen
Kevyet väliseinät: Kipsilevy, muurattuja RAK-tyyppien mukaisesti
Alaslasketut katot: yleensä h=2300, ellei toisin mainittu
Huoneistokohtaiset palovaroittimet: Liitetään sähköverkkoon, vähintään 1kpl/as/60m2

Pääsy vesikatolle: Sisä- ja ulkopuolinen yhteys
Hormit: Osastoidaan EI60
 

KÄYTTÖTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 1007/2017
ESTEETTÖMYYS: NOUDATETAAN ASETUSTA 241/2017
PALOTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 848/2017, 927/2020
KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA: NOUDATETAAN ASETUSTA 782/2017
RAKENNUSTUOTTEET CE-MERKITTYJÄ
Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi
betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät

JUOKS. NOTONTTI / RNOK.OSA /  KYLÄ KORTTELI / TILA

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSTOIMENPIDE

PÄIVÄYS / PIIRTÄJÄ

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPROJ NO PIIR NOTYÖN NO

PÄÄSUUNNITTELIJA RAKENNUSSUUNNITTELIJA

Läntinen Rantakatu 53
20100 Turku. Finland

Tel +358.(0)2.2781500SIGGE ARKKITEHDIT
Tämä suunnitelma (tiedosto) on Sigge Arkkitehdit Oy:n omaisuutta eikä sitä saa käyttää ilman tekijän lupaa.

www.sigge.fi
Pälkäneentie 19 B 11
00510 Helsinki. Finland

31 Kaitaa 31020 5 15.09.2023

1:100UUDISRAKENTAMINEN
PÄÄPIIRUSTUS

101396 Matroonankatu101396 ARK  003-003
Joonas Kanerva ARK SAFA Aki Anttila RA

Espoon Finnoonkartanonkatu 17
Finnoonkartanonkatu 17 02270 Espoo

POHJAPIIRUSTUS 2. KERROS

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N 2000

Pohjapiirustus 2-6.kerros



10 Finnoonkartanonkatu 17 02270 Espoo
Espoon Finnoonkartanonkatu 17

15.09.2023 101396 SIGGE ARKKITEHDIT fax+358.(0)2.2310550
tel+358.(0)2.2781500

sigge@sigge.fi
www.sigge.fiPohjapiirustus 7-8.kerros

00510 HELSINKI. FINLAND
PÄLKÄNEENTIE 19 B 11
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TURVALASIT

IKKUNAT: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 700 mm
OVET: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 1500 mm

PARVEKKEIDEN
LASIKAITEET: laminoitu turvalasi
PARVEKELASITUS: turvalasi

MELU
 Alla olevat koskevat meluselvityksen mukaisesti Suomenlahdentien puoleisia julkisivuja.
 Sisäpihalla määräys täyttyy tavanomaisin rakentein.

IKKUNAT: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 38 dB
PARVEKEOVET: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 35 dB
PARVEKELASITUS: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai avattava parvekelasitus, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 19 dB
PARVEKEKAIDE: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai lasikaide, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 30 dB

PALOLUOKKA

ULOSKÄYTÄVÄT   alle 600
TEKNISET TILAT  alle 60 
KELLARITILAT   alle 600
IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200
ASUINHUONEISTOT alle 600
LIIKETILAT   600-1200

R60 P:TON
R60 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON

EI 60
EI 60
EI 60
EI 90
EI 60
EI 90

A2-s1, d0
B-s1, d0
C-s2, d1
C-s2, d1
D-s2, d2
B-s1, d0

Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
-
Dfl-s1

KANTAVAT
RAKENTEET

OSASTOIVAT
RAKENTEET

SEINÄT JA
KATTO

LATTIA

TILA PALOKUORMA
MJ/ m2

Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
Rakennuksen palotekninen luokka:  P1
Savunpoisto: Sähköinen, käsikäytöllä
Palo-osastointi: Huoneistoittain EI60
Porrastaso-ovet: EI15, EI30 Rw37dB, EI60
Ilmaäänen eristysluku: R´w 55 dB
Askeläänitasoluku: L´n, w 53-63 dB
Ilmanvaihto: Koneellinen
Kevyet väliseinät: Kipsilevy, muurattuja RAK-tyyppien mukaisesti
Alaslasketut katot: yleensä h=2300, ellei toisin mainittu
Huoneistokohtaiset palovaroittimet: Liitetään sähköverkkoon, vähintään 1kpl/as/60m2

Pääsy vesikatolle: Sisä- ja ulkopuolinen yhteys
Hormit: Osastoidaan EI60
 

KÄYTTÖTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 1007/2017
ESTEETTÖMYYS: NOUDATETAAN ASETUSTA 241/2017
PALOTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 848/2017, 927/2020
KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA: NOUDATETAAN ASETUSTA 782/2017
RAKENNUSTUOTTEET CE-MERKITTYJÄ
Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi
betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät
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20100 Turku. Finland

Tel +358.(0)2.2781500SIGGE ARKKITEHDIT
Tämä suunnitelma (tiedosto) on Sigge Arkkitehdit Oy:n omaisuutta eikä sitä saa käyttää ilman tekijän lupaa.

www.sigge.fi
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 NYKYINEN MAANPINTA

PIHAKANNEN OSASTOINTI 8 m SEINÄSTÄ

PYSÄKÖINTIHALLI ERILLISTEN
SUUNNITELMIEN MUKAAN
piir.nro 21026-ARK-0006-003

RAKENTEET (NOUDATETAAN RAK-SUUNNITELMIA)

AP1   Maanvarainen kantava kellarin laatta
  u-arvo = 0,16 W/m2K
15 mm  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
  (5 mm tasoite tarvittaessa)
150 mm Teräs- tai kuitubetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
100 mm EPS 100 Lattia, 2x50 mm
300 mm Sepeli/Kapillaarisora 6-8/16 mm

Perusmaan päälle suodatinkangas, jos koheesiomaata
Perusmaa, kallistettu salaojiin 1:100

AP2  Maanvarainen kellarin laatta, väestönsuoja
  u-arvo = 0,16 W/m2K 

15 mm  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
  (5 mm tasoite tarvittaessa)
150 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
100 mm EPS 100 Lattia, 2x50 mm
300 mm Sepeli/Kapillaarisora 6-8/16 mm

Perusmaan päälle suodatinkangas, jos koheesiomaata
Perusmaa, kallistettu salaojiin 1:100

KS1  Kellarin seinä
  u-arvo = 0,16 W/m2K
  paloluokka REI60/R120/EI90
Maanpinnan yläpuolella:
90 mm  Ulkokuorielementti
25 mm  Asennusvara
130 mm Lämmöneriste PIR 60+70 mm

Maanpinnan alapuolella, n. metrin syvyydestä:
>200 mm Kapillaari-/Salaojasora
70 mm Lämmöneriste PIR 70 mm
5 mm  Vedeneriste, bitumisively + bitumikermi
200 mm Kantava teräsbetoniseinä (maanpaineseinä)

Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan

KS2  Kellarin seinä, väestönsuoja
  u-arvo = 0,16 W/m2K
  paloluokka REI60/R120/EI90
Maanpinnan yläpuolella:
90 mm  Ulkokuorielementti
35 mm  Asennusvara
130 mm Lämmöneriste PIR 60+70 mm

Maanpinnan alapuolella, n. metrin syvyydestä:
>200 mm Kapillaari-/Salaojasora
100 mm Lämmöneriste PIR 70 mm
5 mm  Vedeneriste, bitumisively + bitumikermi
300 mm Kantava väestönsuojaseinä

Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan

US1  Kantava SW-seinä
  u-arvo = 0,17 W/m2K
  paloluokka REI60/90/120
90 mm  Teräsbetoniulkokuori
220 mm Lämmöneriste, Paroc
150 mm Kantava teräsbetoniseinä

US02  Ei-kantava SW-seinä
  u-arvo = 0,17 W/m2K
  paloluokka EI60 (tarvittaessa)
90 mm  Teräsbetoniulkokuori
220 mm Lämmöneriste, Paroc
120 mm Teräsbetonisisäkuori

US03 Ulkoseinä, parvekkeiden väliseinä
 paloluokka EI30
12 mm Cembrit, Luja A
70 mm Peltiranka
12 mm Cembrit, Luja A

US04  Kantava SW-seinä kellari/autohalli
  u-arvo = 0,17 W/m2K
  paloluokka REI60/90/120
90 mm  Teräsbetoniulkokuori
130 mm  Lämmöneriste, PIR
160 mm Teräsbetonisisäkuori

VP1  Huoneistojen välipohja
  paloluokka R60/R120
10 mm  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
20 mm  Matala-alkalinen tasoite
370 mm Ontelolaatta

VP2  Märkätilojen välipohja
  paloluokka REI60
15 mm  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan + Vedeneriste
185 mm Kallistusvalu
200/370 mm Ontelolaatta

VP3  IVKH välipohja
  paloluokka R60/R120
10 mm  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
70 mm  Teräs- tai kuitubetonilaatta
320 mm Ontelolaatta

VP4  Väestönsuojan välipohja
  paloluokka REI120
300 mm Teräsbetonilaatta, VSS S1-luokan vaatimukset täyttävä

VP5  Porrashuone välipohja
  paloluokka REI60
10 mm Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
20 mm  tasoite
240 mm Betonielementtilaatta

VP6  Parveke välipohja
  paloluokka REI30
220-240 mm Betonielementtilaatta

YP1  Kevytsorakatto
  u-arvo = 0,09 W/m2K
  paloluokka REI60
  Vedeneristys, bitumikermikate
60 mm  Leca-katelaatta
930-1130 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite, tuuletettu
  Höyrynsulku, kumibitumikermi
320 mm  Ontelolaatta

YP2  Kevytsorakatto IVKH
  u-arvo = 0,09 W/m2K
  paloluokka REI60
  Vedeneristys, bitumikermikate esim. Kerabit LESSNOX
60 mm  Leca-katelaatta
490-690 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite, tuuletettu
200 mm  Lämmöneriste, EPS 80S Katto
  Höyrynsulku, kumibitumikermi
320 mm  Ontelolaatta

YP3  Parveke
  paloluokka REI60
  Kumibitumikermikate
200-260 mm Betonielementtilaatta

VS1  Kantava betoniseinä
  paloluokka R60 (EI60)
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
200 mm  Kantava teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
Märkätiloissa vedeneristykset valmistajan ohjeen mukaisesti

VS2  Kantava betoniseinä (kellarin irtaimistovarastot)
  paloluokka R120 (EI60)
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
220 mm Kantava teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan

Märkätiloissa vedeneristykset valmistajan ohjeen mukaisesti

VS3  Väestönsuojan seinä
  paloluokka R120 (EI90)
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
300 mm Kantava teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan

Märkätiloissa vedeneristykset valmistajan ohjeen mukaisesti

VS4  Kantavat liikuntasauman betoniseinä
  paloluokka R60 (EI60)
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
180 mm Kantava teräsbetoniseinä
20 mm  Asennusvara
180 mm Kantava teräsbetoniseinä
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan

Märkätiloissa vedeneristykset valmistajan ohjeen mukaisesti

VS5  Huoneistojen väliset kantavat seinät
  paloluokka REI60/90/120
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
200 mm Kantava teräsbetoni
15 mm  Tasoite, vedeneristys, laatoitus

Märkätiloissa vedeneristykset valmistajan ohjeen mukaisesti

VS6  Huoneistojen väliset kantavat seinät pesuhuoneen kohdalla
  paloluokka REI60/90/120
15 mm  Tasoite, vedeneristys, laatoitus
200 mm Kantava teräsbetoni
15 mm  Tasoite, vedeneristys, laatoitus

Märkätiloissa vedeneristykset valmistajan ohjeen mukaisesti

VS7  Huoneistojen väliset kantavat seinät saunan kohdalla
  paloluokka REI60
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan
200 mm Kantava teräsbetoniseinä
30 mm  Sauna-Satu, alumiinipintainen polyuretaanilevy
25 mm  Koolaus 25x100 k400 (tuuletusväli)
15 mm  Paneeliverhous
  Pintamateriaali ja -käsittely tilaselostuksen mukaan

Märkätiloissa vedeneristykset valmistajan ohjeen mukaisesti
saman tuoteperheen tuotteilla.

IKKUNAT JA OVET 
Ikkunat: 1,0 W/m2K
Ovet: 1,0 W/m2K
Vaatimus: 1,0 W/m2K

ar = karmin alareuna

TURVALASIT

IKKUNAT: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 700 mm
OVET: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 1500 mm

PARVEKKEIDEN
LASIKAITEET: laminoitu turvalasi
PARVEKELASITUS: turvalasi

MELU
 Alla olevat koskevat meluselvityksen mukaisesti Suomenlahdentien puoleisia julkisivuja.
 Sisäpihalla määräys täyttyy tavanomaisin rakentein.

IKKUNAT: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 38 dB
PARVEKEOVET: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 35 dB
PARVEKELASITUS: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai avattava parvekelasitus, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 19 dB
PARVEKEKAIDE: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai lasikaide, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 30 dB

PALOLUOKKA

ULOSKÄYTÄVÄT   alle 600
TEKNISET TILAT  alle 60 
KELLARITILAT   alle 600
IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200
ASUINHUONEISTOT alle 600
LIIKETILAT   600-1200

R60 P:TON
R60 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON

EI 60
EI 60
EI 60
EI 90
EI 60
EI 90

A2-s1, d0
B-s1, d0
C-s2, d1
C-s2, d1
D-s2, d2
B-s1, d0

Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
-
Dfl-s1

KANTAVAT
RAKENTEET

OSASTOIVAT
RAKENTEET

SEINÄT JA
KATTO

LATTIA

TILA PALOKUORMA
MJ/ m2

Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
Rakennuksen palotekninen luokka:  P1
Savunpoisto: Sähköinen, käsikäytöllä
Palo-osastointi: Huoneistoittain EI60
Porrastaso-ovet: EI15, EI30 Rw37dB, EI60
Ilmaäänen eristysluku: R´w 55 dB
Askeläänitasoluku: L´n, w 53-63 dB
Ilmanvaihto: Koneellinen
Kevyet väliseinät: Kipsilevy, muurattuja RAK-tyyppien mukaisesti
Alaslasketut katot: yleensä h=2300, ellei toisin mainittu
Huoneistokohtaiset palovaroittimet: Liitetään sähköverkkoon, vähintään 1kpl/as/60m2

Pääsy vesikatolle: Sisä- ja ulkopuolinen yhteys
Hormit: Osastoidaan EI60
 

KÄYTTÖTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 1007/2017
ESTEETTÖMYYS: NOUDATETAAN ASETUSTA 241/2017
PALOTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 848/2017, 927/2020
KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA: NOUDATETAAN ASETUSTA 782/2017
RAKENNUSTUOTTEET CE-MERKITTYJÄ
Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi
betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät
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 piir.nro 21026-ARK-0006-004

ar = karmin alareuna

TURVALASIT

IKKUNAT: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 700 mm
OVET: turvalasi, kun lasin alareunan korkeus lattiasta alle 1500 mm

PARVEKKEIDEN
LASIKAITEET: laminoitu turvalasi
PARVEKELASITUS: turvalasi

MELU
 Alla olevat koskevat meluselvityksen mukaisesti Suomenlahdentien puoleisia julkisivuja.
 Sisäpihalla määräys täyttyy tavanomaisin rakentein.

IKKUNAT: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 38 dB
PARVEKEOVET: meluselvityksen mukaisesti tiloittain tai ilmaääneneristysluku
 tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr vähintään 35 dB
PARVEKELASITUS: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai avattava parvekelasitus, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 19 dB
PARVEKEKAIDE: meluselvityksen mukaisesti parvekelinjoittain tai lasikaide, jonka
 ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr on vähintään 30 dB

PALOLUOKKA

ULOSKÄYTÄVÄT   alle 600
TEKNISET TILAT  alle 60 
KELLARITILAT   alle 600
IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200
ASUINHUONEISTOT alle 600
LIIKETILAT   600-1200

R60 P:TON
R60 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON
R60 P:TON
R120 P:TON

EI 60
EI 60
EI 60
EI 90
EI 60
EI 90

A2-s1, d0
B-s1, d0
C-s2, d1
C-s2, d1
D-s2, d2
B-s1, d0

Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
Dfl-s1
-
Dfl-s1

KANTAVAT
RAKENTEET

OSASTOIVAT
RAKENTEET

SEINÄT JA
KATTO

LATTIA

TILA PALOKUORMA
MJ/ m2

Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
Rakennuksen palotekninen luokka:  P1
Savunpoisto: Sähköinen, käsikäytöllä
Palo-osastointi: Huoneistoittain EI60
Porrastaso-ovet: EI15, EI30 Rw37dB, EI60
Ilmaäänen eristysluku: R´w 55 dB
Askeläänitasoluku: L´n, w 53-63 dB
Ilmanvaihto: Koneellinen
Kevyet väliseinät: Kipsilevy, muurattuja RAK-tyyppien mukaisesti
Alaslasketut katot: yleensä h=2300, ellei toisin mainittu
Huoneistokohtaiset palovaroittimet: Liitetään sähköverkkoon, vähintään 1kpl/as/60m2

Pääsy vesikatolle: Sisä- ja ulkopuolinen yhteys
Hormit: Osastoidaan EI60
 

KÄYTTÖTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 1007/2017
ESTEETTÖMYYS: NOUDATETAAN ASETUSTA 241/2017
PALOTURVALLISUUS: NOUDATETAAN ASETUSTA 848/2017, 927/2020
KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA: NOUDATETAAN ASETUSTA 782/2017
RAKENNUSTUOTTEET CE-MERKITTYJÄ
Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi
betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät

JUOKS. NOTONTTI / RNOK.OSA /  KYLÄ KORTTELI / TILA

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSTOIMENPIDE

PÄIVÄYS / PIIRTÄJÄ

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPROJ NO PIIR NOTYÖN NO

PÄÄSUUNNITTELIJA RAKENNUSSUUNNITTELIJA

Läntinen Rantakatu 53
20100 Turku. Finland

Tel +358.(0)2.2781500SIGGE ARKKITEHDIT
Tämä suunnitelma (tiedosto) on Sigge Arkkitehdit Oy:n omaisuutta eikä sitä saa käyttää ilman tekijän lupaa.

www.sigge.fi
Pälkäneentie 19 B 11
00510 Helsinki. Finland
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PALOTURVALLISUUS
Rakennuksen paloluokka on P1 ja suojaustaso 2+3
(Hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto).

Paikoitustilat varustetaan pikapalopostein ja käsisammuttimin.

Pysäköintihalli on jaettu poistumisalueisiin, joilta jokaiselta on vähintään kaksi erillistä uloskäytävää.

Savunpoisto toteutetaan koneellisena erillisjärjestelyin, savunpoistotaso II.
Yhtenäiset tilat on jaettu savulohkoihin, joiden rajat toteutetaan osin kiintein ja osin
laskeutuvin savusulkuverhoin. Korvausilma painovoimaisesti.

Ajo halliin on tontin 4 kautta.

ESTEETTÖMYYS
Käynti autohallista rakennukseen on esteetön.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Autohallin ilmanvaihto toteutetaan suuntapainepuhaltimien avulla.
Jäteilman poisto järjestetty kannen yläpuolella, erillisen jäteilman poistolaitteen avulla.

Autosuoja on lämmittämätön.

Kaikissa tiloissa toimii viranomaisverkko (VIRVE).

Rakennetyypit on esittetty leikkauskuvissa.

 p_AP 1.1 ALAPOHJA SÄHKÖTILA, MAANVASTAINEN  
 

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN  
120 mm   SAHASAUMATTU KUITUBETONILAATTA 
  PERUSKAATO 1:60 JA JIIREISSÄ 1:80 
  SUODATINKANGAS 
150 mm   ROUTASUOJAUKSENA TOIMIVA LÄMMÖNERISTE 

HUOM! VOIDAAN JÄTTÄÄ POIS MIKÄLI MAAPERÄ EI OLE ROUTIVAA 
ROUTIMATTOMAAN SYVYYTEEN ASTI. LÄMMÖNERISTELEVYT ULOTETAAN >1m  
SÄHKÖTILAN SEINIEN ULKOPUOLELLE 

50 mm  KAPILLAARIKATKOSEPELI 
>250 mm  KALPILLAARIKATKOSEPELI JA SUODATINKANGAS  

POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN  
TIIVISTETTY POHJARAKENNE GEO-SUUN. MUKAAN  
KALLISTUS SALAOJIIN 1:50  
 
U-ARVO: 0.16 W/m²K  
 
 
 
 

p_AP 1.2 ALAPOHJA, MAANVASTAINEN  
 

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN  
120 mm   SAHASAUMATTU KUITUBETONILAATTA 
  PERUSKAATO 1:60 JA JIIREISSÄ 1:80 
  SUODATINKANGAS 
150 mm   ROUTASUOJAUKSENA TOIMIVA LÄMMÖNERISTE 

HUOM! VOIDAAN JÄTTÄÄ POIS MIKÄLI MAAPERÄ EI OLE ROUTIVAA 
ROUTIMATTOMAAN SYVYYTEEN ASTI 

50 mm  KAPILLAARIKATKOSEPELI 
>250 mm  KALPILLAARIKATKOSEPELI JA SUODATINKANGAS  

PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ 
KALLISTUS SALAOJIIN 1:50  
 
U-ARVO: 0.16 W/m²K  
 
 
 

 
p_AP 2 ALAPOHJA (RAMPIN SISÄÄNTULON LATTIA), MAANVASTAINEN  
 

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN  
120 mm   SAHASAUMATTU KUITUBETONILAATTA + LÄMMITYSLANGAT 

PERUSKAATO 1:60 JA JIIREISSÄ 1:80 
SUODATINKANGAS 

150 mm   ROUTASUOJAUKSENA TOIMIVA LÄMMÖNERISTE 
>300 mm  KALPILLAARIKATKOSEPELI JA SUODATINKANGAS  

PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ 
KALLISTUS SALAOJIIN 1:50  

 
U-ARVO: 0.16 W/m²K  
 
 
 
 

p_YP 1 YLÄPOHJA PIHAKANSI, NURMIALUEET 
 
  KASVILLISUUS PIHASUUNNITELMAN MUKAAN 
>200 mm KASVUALUSTA 

-KATTOPUUTARHAMULTA 
  -JOS TÄYTTÖ ON SUUREMPI KUIN 700 mm, KÄYTETÄÄN KEVENNYSKERROSTA 

SUODATINKANGAS 
  KEVENNYSKERROS 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
400 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 

 
p_YP 2 YLÄPOHJA PIHAKANSI, ISTUTUSKAUKALOT 
 
  KASVILLISUUS PIHASUUNNITELMAN MUKAAN 
Max 700 mm KASVUALUSTA 
  -KATTOPUUTARHAMULTA 
  -JOS TÄYTTÖ ON SUUREMPI KUIN 700 mm, KÄYTETÄÄN KEVENNYSKERROSTA 
20 mm  KENNOSTO 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
400 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 
 
 
 
 
p_YP 3 YLÄPOHJA PIHAKANSI, KIVETYT ALUEET 
 
80 mm  BETONIKIVEYS TAI NOPPAKIVETYS 
40 mm  ASENNUSHIEKKA 
Max 500 mm MURSKESORA 
  -JOS TÄYTTÖ ON SUUREMPI KUIN 500 mm, KÄYTETÄÄN KEVENNYSKERROSTA 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
400 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 
 
 
 
 
p_YP 4 YLÄPOHJA PIHAKANSI, ASFALTOIDUT ALUEET 
 
50 mm  ASFALTTIBETONI 
200 mm  KANTAVA KERROS MURSKESORA 
  -JOS TÄYTTÖ ON SUUREMPI KUIN 500 mm, KÄYTETÄÄN KEVENNYSKERROSTA 
  SUODATINKANGAS 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
400 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 
 
 
 
 
p_YP 5 YLÄPOHJA PIHAKANSI, KATUALUE RAKENNUSTEN A JA B VÄLISSÄ 
 
  KADUN RAKENTEET 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
500 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 
 
 
 
 
p_KS 1 ULKOSEINÄ, MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VESIERISTYS  
 
  PAIKALLAVALETTU TUKIMUURI 
  -SEINÄN PAKSUUS MITTAPIIRUSTUSTEN MUKAAN 
  ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS 
50 mm  XPS ERISTE 
>200 mm SALAOJITUSKERROS 
 
 
 
 
P_VS1 VÄLISEINÄ, LÄMMITÄMÄTÖN PYSÄKÖINTITILA 
 
200 /250 mm TERÄSBETONISEINÄ 

004-001 LEIKKAUS A-A
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PALOTURVALLISUUS
Rakennuksen paloluokka on P1 ja suojaustaso 2+3
(Hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto).

Paikoitustilat varustetaan pikapalopostein ja käsisammuttimin.

Pysäköintihalli on jaettu poistumisalueisiin, joilta jokaiselta on vähintään kaksi erillistä uloskäytävää.

Savunpoisto toteutetaan koneellisena erillisjärjestelyin, savunpoistotaso II.
Yhtenäiset tilat on jaettu savulohkoihin, joiden rajat toteutetaan osin kiintein ja osin
laskeutuvin savusulkuverhoin. Korvausilma painovoimaisesti.

Ajo halliin on tontin 4 kautta.

ESTEETTÖMYYS
Käynti autohallista rakennukseen on esteetön.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Autohallin ilmanvaihto toteutetaan suuntapainepuhaltimien avulla.
Jäteilman poisto järjestetty kannen yläpuolella, erillisen jäteilman poistolaitteen avulla.

Autosuoja on lämmittämätön.

Kaikissa tiloissa toimii viranomaisverkko (VIRVE).

Rakennetyypit on esittetty leikkauskuvissa.

 p_AP 1.1 ALAPOHJA SÄHKÖTILA, MAANVASTAINEN  
 

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN  
120 mm   SAHASAUMATTU KUITUBETONILAATTA 
  PERUSKAATO 1:60 JA JIIREISSÄ 1:80 
  SUODATINKANGAS 
150 mm   ROUTASUOJAUKSENA TOIMIVA LÄMMÖNERISTE 

HUOM! VOIDAAN JÄTTÄÄ POIS MIKÄLI MAAPERÄ EI OLE ROUTIVAA 
ROUTIMATTOMAAN SYVYYTEEN ASTI. LÄMMÖNERISTELEVYT ULOTETAAN >1m  
SÄHKÖTILAN SEINIEN ULKOPUOLELLE 

50 mm  KAPILLAARIKATKOSEPELI 
>250 mm  KALPILLAARIKATKOSEPELI JA SUODATINKANGAS  

POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN  
TIIVISTETTY POHJARAKENNE GEO-SUUN. MUKAAN  
KALLISTUS SALAOJIIN 1:50  
 
U-ARVO: 0.16 W/m²K  
 
 
 
 

p_AP 1.2 ALAPOHJA, MAANVASTAINEN  
 

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN  
120 mm   SAHASAUMATTU KUITUBETONILAATTA 
  PERUSKAATO 1:60 JA JIIREISSÄ 1:80 
  SUODATINKANGAS 
150 mm   ROUTASUOJAUKSENA TOIMIVA LÄMMÖNERISTE 

HUOM! VOIDAAN JÄTTÄÄ POIS MIKÄLI MAAPERÄ EI OLE ROUTIVAA 
ROUTIMATTOMAAN SYVYYTEEN ASTI 

50 mm  KAPILLAARIKATKOSEPELI 
>250 mm  KALPILLAARIKATKOSEPELI JA SUODATINKANGAS  

PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ 
KALLISTUS SALAOJIIN 1:50  
 
U-ARVO: 0.16 W/m²K  
 
 
 

 
p_AP 2 ALAPOHJA (RAMPIN SISÄÄNTULON LATTIA), MAANVASTAINEN  
 

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN  
120 mm   SAHASAUMATTU KUITUBETONILAATTA + LÄMMITYSLANGAT 

PERUSKAATO 1:60 JA JIIREISSÄ 1:80 
SUODATINKANGAS 

150 mm   ROUTASUOJAUKSENA TOIMIVA LÄMMÖNERISTE 
>300 mm  KALPILLAARIKATKOSEPELI JA SUODATINKANGAS  

PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ 
KALLISTUS SALAOJIIN 1:50  

 
U-ARVO: 0.16 W/m²K  
 
 
 
 

p_YP 1 YLÄPOHJA PIHAKANSI, NURMIALUEET 
 
  KASVILLISUUS PIHASUUNNITELMAN MUKAAN 
>200 mm KASVUALUSTA 

-KATTOPUUTARHAMULTA 
  -JOS TÄYTTÖ ON SUUREMPI KUIN 700 mm, KÄYTETÄÄN KEVENNYSKERROSTA 

SUODATINKANGAS 
  KEVENNYSKERROS 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
400 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 

 
p_YP 2 YLÄPOHJA PIHAKANSI, ISTUTUSKAUKALOT 
 
  KASVILLISUUS PIHASUUNNITELMAN MUKAAN 
Max 700 mm KASVUALUSTA 
  -KATTOPUUTARHAMULTA 
  -JOS TÄYTTÖ ON SUUREMPI KUIN 700 mm, KÄYTETÄÄN KEVENNYSKERROSTA 
20 mm  KENNOSTO 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
400 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 
 
 
 
 
p_YP 3 YLÄPOHJA PIHAKANSI, KIVETYT ALUEET 
 
80 mm  BETONIKIVEYS TAI NOPPAKIVETYS 
40 mm  ASENNUSHIEKKA 
Max 500 mm MURSKESORA 
  -JOS TÄYTTÖ ON SUUREMPI KUIN 500 mm, KÄYTETÄÄN KEVENNYSKERROSTA 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
400 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 
 
 
 
 
p_YP 4 YLÄPOHJA PIHAKANSI, ASFALTOIDUT ALUEET 
 
50 mm  ASFALTTIBETONI 
200 mm  KANTAVA KERROS MURSKESORA 
  -JOS TÄYTTÖ ON SUUREMPI KUIN 500 mm, KÄYTETÄÄN KEVENNYSKERROSTA 
  SUODATINKANGAS 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
400 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 
 
 
 
 
p_YP 5 YLÄPOHJA PIHAKANSI, KATUALUE RAKENNUSTEN A JA B VÄLISSÄ 
 
  KADUN RAKENTEET 
50 mm  SUOJABETONILAATTA 
10 mm  SALAOJAMATTO 
500 mm  JÄLKIJÄNNITETTY PAIKALLAVALETTU LAATTA 
 
 
 
 
p_KS 1 ULKOSEINÄ, MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VESIERISTYS  
 
  PAIKALLAVALETTU TUKIMUURI 
  -SEINÄN PAKSUUS MITTAPIIRUSTUSTEN MUKAAN 
  ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS 
50 mm  XPS ERISTE 
>200 mm SALAOJITUSKERROS 
 
 
 
 
P_VS1 VÄLISEINÄ, LÄMMITÄMÄTÖN PYSÄKÖINTITILA 
 
200 /250 mm TERÄSBETONISEINÄ 
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Leikkaukset pysäköintihalli
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TOPTEN –rakennusvalvonnat Vahvistuspvm

www.pksrava.fi Muutos

Yhtenäiset käytännöt
Tunniste

Hankkeen osoite ja rakennus: Matroonankatu, Finnoonkartanonkatu 17, 02270 Espoo

Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: Aki Anttila, RA 30.5.2023

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaisesti eritellen pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä kaavoja*).

Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.

Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.

Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Lisäkerrosala (kem²) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.

Asemakaavan sallima (C, D, E) MRL 115 § :n sallima  (H,I) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E F G H I J K L M

Pääkäyttötark. 

muk. kem²

Muu  

sallittu 

kem² 

(mikä ?)

Muu  

sallittu 

kem² 

(mikä ?)

Rakennus-

oikeudellin

en kem² 

yhteensä

Lisäkerrosala 

(yhteistilat)             

Lisäkerrosala 

(tekn. tilat)             

Lisäkerrosala 

(PRSH >20 m²)             

US yli 250 mm, 

VS yli 200 mm

Talotekn. kuilut 

ja hormit kem²

Lisäkerrosala yht. 

(E - I)

Kerrosala 

yhteensä kem²

Muu ala m² 

(kellari, ullakkko)

Kokonaisala 

yhteensä m²

kellari 0 0 260,5 11 0 9,5 0 281 281 1048 1329

1. kerros 736 736 437,5 8 102 49,5 15,5 612,5 1348,5 0 1348,5

2. kerros 1220 1220 0 0 59,5 52 22,5 134 1354 0 1354

3. kerros 1220 1220 0 0 59,5 52 22,5 134 1354 0 1354

4. kerros 1220 1220 0 0 59,5 52 22,5 134 1354 0 1354

5. kerros 1220 1220 0 0 59,5 52 23 134,5 1354,5 0 1354,5

6. kerros 1220 1220 0 0 59,5 52 23 134,5 1354,5 0 1354,5

7. kerros 1220 1220 0 0 59,5 52 23 134,5 1354,5 0 1354,5

8. kerros 1220 1220 0 0 59,5 52 23 134,5 1354,5 0 1354,5

ullakko 0 0 0 0 0 0 329 329 329 0 329

YHTEENSÄ 9276 0 0 9 276 698,0 19,0 518,5 423 504 2162,5 11 439 1048 12 487

Asemakaavan sallima rakennusoikeus 9 300 Asemakaavan sallima 15 % lisäkerrosala (kohdat E-F) suunnitelmassa yhteensä 717 8 %

Erotus 24  

Selitteet A-C:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala

D:   Rakennusoikeudellinen kerrosala yhteensä

E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala: Yhteistilat (yhteiskäyttöiset varastot, askartelu-, harrastus- ja säilytystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet, saunat)

F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala: Tekniset tilat (talotekniset tilat ja jätehuollon vaatimat tilat)

G:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala: PRSH >20 m² (porrashuoneiden yli 20 m² ylittävä osa)

H:   Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

I:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala, tekn.tila

J:   Yhteensä E-I

K:   Rakennuksen kerrosala yhteensä

L:   Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala: kellari, ullakko

M:   Rakennuksen kokonaisala yhteensä

*) Siirtymäsäännöksestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa

Porrashuoneiden yli 20 m² ylittävän osan kussakin asuinkerroksessa, edellyttäen, että tämä lisää porrashuoneen viihtyisyyttä. Tällöin porrashuoneen tulee olla luonnonvaloinen.

Asuntojen yhteiskäyttöiset varastot, askartelu-, harrastus- ja säilytystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet, saunat, väestönsuojat, talotekniset tilat ja jätehuollon vaatimat tilat, kuitenkin niin, että niiden 

yhteenlaskettu kerrosala on korkeintaan 15 % kaavassa osoitetun rakennusoikeuden määrästä.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 

(kem²)
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www.pksrava.fi Muutos

Yhtenäiset käytännöt
Tunniste

Asuinkerrostalon  Pysäköintihallin pinta-alataulukko 115 08 
Hankkeen osoite ja rakennus: Finnoonkartanonkatu 17, Espoo

Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: 12.9.2023

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaisesti eritellen pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä kaavoja*).

Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.

Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.

Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.

Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E F G H I J K L M N O

ASUNTO. 

Kem2

Muu

kem2

Porrashuone 

kem2

Rakennus-

oikeudellinen 

kem2 yhteensä 

(A+B+C)

Porrashuone 

sallittu lisä 

kem2            

Tekniset ja 

muut aputilat 

kem2             

Kerhotila, 

sauna pesula ja 

kuivaush

kem2             

US yli 250 mm, 

VS yli 200 mm

VSS               

kem2

Talotekn. kuilut 

ja hormit kem2

Yleis. til. avaut. 

tekn. tila kem2

Lisäkerrosala 

yht. (E - K)

Kerrosala 

yhteensä kem2

Muu ala (esim. 

kellari, ullakko) 

m2

Kokonaisala 

yhteensä m2

kellari/pysäköinti 0 0 0 0 0 2012 0 2 0 0 0 2014 2014 2014

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 2012 0 2 0 0 0 2014 2014 0 2014

Asemakaavan sallima rakennusoikeus

Erotus 0

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala I:   Väestönsuojan kerrosala

C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala

D:   Yhteensä A+B+C = Rakennusoikeudellinen kerrosala = K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala

Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = L:   Yhteensä E-K

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala M: Rakennuksen kerrosala yhteensä

E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti) N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)

F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti) O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä

G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  

 *) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

21-026 Finnoo, Asuntosäätiö piirustukset AC25

Espoon Finnoonkartanonkatu 17,
Pysäköintihalli TOPTEN pinta-alataulukko pysäköintihalli   1:1 13.9.2023LUONNOSASUNTOSÄÄTIÖ      ARCO ARCHITECTURE COMPANY
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