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painanteiden,-altaiden tai -säiliöiden mitoitus-

vesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytys-

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hule-

HULEVEDET

filtreringsmetoder. 

hand behandlas med kvalitetsförbättrande 

Dagvatten från trafikområden ska i första 

märksamhet på grund av närheten till Gräsaån.

Dagvattnets behandling ska ägnas särskild upp-

Gröna tak räknas som genomtränglig yta.

kapacitet som krävs för ogenomträngliga ytor. 

För gröna tak krävs 2/3 av den fördröjnings-

ska ha planerat bräddavlopp.

tömmas 12-24 timmar efter att de fyllts och de 

Sänkorna, bassängerna och magasinen ska 

1 m³ per 100m² ogenomtränglig yta.

magasin med en sammanlagd kapacitet på 

dröjas i planområdet i sänkor, bassänger eller 

Dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska för-

DAGVATTNET

4.3.2020

skjulen ska harmoniera med omgivningen. 

De täckta bil- och cykelplatserna och sop-

lämpligt sätt.

gårdar får gärdas på ett för arkitekturen

ska egna gårdar byggas. Bostädernas egna

För bostäderna på marknivå mot gården 

byggnadens östra eller norra sida.

Bostäders balkonger får inte placeras på 

gatunivån. 

golvnivåligga minst 0,5 meter högre än 

som öppnas enbart mot gatan ska dessas 

Om det i första våningen placeras bostäder 

intryck. 

Fasaderna mot gatan får inte ge ett slutet 

BYGGNADSSÄTT

aikaiseen pyöräpysäköintiin ulkotiloissa.

olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhyt-

paikat on sijoitettava katettuun ja lukittavissa 

Kaikki vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyörä-

  2 pp / asunto

- asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 

  0,5 ap / asunto

- asunnot 1 ap / 110 k-m², kuitenkin vähintään 

vähintään seuraavasti:

Auto- ja polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa 

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT 

varig cykelparkering utomhus.

Dessutom ska det anvisas platser för kort-

placeras i låsbara utrymmen med tak. 

Alla cyckelplatserna enligt minimikravet ska 

 dock minst 2 cp / bostad

 bostadsvåningsyta, 
 

- 1 cp / 30 v-m²

 dock minst 0,5 bp / bostad

-1 bp / 110 v-m² bostadsvåningsyta, 

följande:

Bil- och cykelplatser ska byggas minst enligt 

BIL- OCH CYKELPLATSER

paikkoja.

Nämä tilat eivät mitoita auto- ja polkupyörä-

väestönsuojatilat- 

talotekniikan vaatimat tekniset tilat - 

 jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat-

   viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta

   kin kerroksessa, jos se lisää porrashuoneen 

porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussa-- 

 asukkaiden yhteistilat-

 asuntojen ulkopuoliset varastotilat-

lisäksi saa rakentaa:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 

LISÄRAKENNUSOIKEUS

bil- och cykelplatser.

Dessa lokaler påverkar inte minsta antalet 

 skyddsrum-

tekniska utrymmen för hustekniken- 

lokaler för återvinning och fastighetsskötsel- 

  får tillräckligt dagsljus 

  det ökar trivseln och om våningsavsatsen 

 per våning om 
 

yta i trapphus utöver 20 m²- 

 gemensamma lokaler för invånarna-

 bostadsvisa förråd utanför bostäderna-

planen får det byggas:

Utöver den byggrätt som antecknats i detalj-

EXTRA BYGGNADSRÄTT

AK. 15:65

Kh 10.8.2020

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Esbo stadsplaneringscentral

Godkänd i stadsstyrelsen den 10.8.2020 (254 § i protokollet). 

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.8.2020 (pöytäkirjan 254 §). 

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat 

tomtindelning.

stadsplaneringsdirektör

kaupunkisuunnittelujohtaja

Torsti Hokkanen

28.11.2023
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VESIJOHDON LIITOSKOHTA
YLIN PAINETASO +75m
ALIN PAINETASO +65m

JÄTEVEDEN LIITOSKOHTA
POHJAN KORKEUS +0,60
ALIN LIITOSKORKEUS +0,90
PADOTUSKORKEUS 2,80

1. HULEVEDEN LIITOSKOHTA
LIITOSKORKEUS +1,92
POHJAN KORKEUS +1,77
NORM. PADOTUSKORKEUS +
3,12

PYÖRÄTELINEET
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VIIVYTYSRAKENNE 1
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VIIVYTYSRAKENNE 2

parvekkeen
rakennusala
n ylitys

2. HULEVEDEN LIITOSKOHTA
LIITOSKORKEUS +1,91
POHJAN KORKEUS +1,76
NORM. PADOTUSKORKEUS +
3,22

28.11.2023



ARKKITEHDIT
PERÄMIEHENKATU 12 E 528 | 00150 HELSINKI

SIVULA & SIVULA OY LUMO KODIT / KOJAMO ASUNTO OY ESPOON KOTITONTUNTIE 5
15002-1   NIITTYKUMPU   KOTITONTUNTIE 5  02200   ESPOO

 ASEMAPIIRROS TEKSTIOSA    2.9.202228.11.2023

HANKETIEDOT

TONTTITIEDOT
Kaupunginosa: 15 Niittykumpu
Kortteli 15022
Tontti no 1
AK asuinkerrostalojen korttelialue
Tontin pinta-ala 3239 m2

OSOITETIEDOT
Asunto Oy Espoon Kotitontuntie 5, Kotitontuntie 5, 02200 Espoo

KERROSALASELVITYS JA HANKKEEN LAAJUUSTIEDOT
Sallittu rakennusoikeus:  2400 k-m2
Käytetty rakennusoikeus: 2480 k-m2
Rakennusoikeuden ylitys: 80 k-m2, ylitystä 3,3 % sallitusta määrästä 2400 k-m2.
Rakennusoikeuden ylitykseen haettu poikkeuslupa lupatunnuksella 2023-599.
Asemakaavan rakennusoikeuden lisäksi sallima kerrosala 421 k-m2
(tekn. ja yhteistilat, asuntojen ulkopuoliset varastotilat sekä prh:den 20 /m2 ylittävä osuus kussakin
krs:ssa)
MRL 115 § :n sallima kerrosala rakennusoikeuden lisäksi 247 k-m2
(US:ien 250 mm ylitt. osuus, talotekn. kuilut ja vss)
Kerrosala yhteensä 3148 k-m2
Muu ala ( iv-konehuone ja sinne johtava käytävä) 124 k-m2
Kokonaisala 3272 k-m2
Tilavuus 11 335 m3
Huoneistoja yht. 45 kpl, huoneistoala 2121,5 m2, keskipinta-ala 47.14 m2

AUTOPAIKKALASKELMA
Kaavamääräyksen mukainen autopaikkavaatimus on 1 ap / 110 k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 ap
/asunto.
Kerrosala sidonnainen autopaikkamäärä 2480 / 110 = 22,6.
Asuntoja yhteensä 45 kpl, autopaikkavaatimus 0,5 x 45 = 22,5, yhteensä 23 ap.
Hankkeessa yhteensä 23 ap, kaksi autopaikkaa tehdään liikuntaesteisille soveltuvaksi.
Autopaikoilla 12-17 asennetaan 2-osaisia Mode 3 type 2 lautauspistorasialla varustettua
sähköauton latauseasemaa. Latausasemat ovat 3-vaiheisia max. 11kW latausteholla.
Muilla autopaikoilla lämmityskotelo, jotka on varustettu superschuko pistorasioilla, jotka
mahdollistavat latauksen max 3,5 kW teholla.

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA
Polkupyöräpaikat toteutetaan kaavamääräyksen mukaisesti 1 pp / 30 k-m2, kuitenkin vähintään 2 pp
/ asunto.
Kerrosalasidonnainen polkupyörämäärä 2480 / 30 = 82,7.
Asuntoja yhteensä 45 kpl, polkupyöräpaikkavaatimus 45 x 2 = 90 pp.
Hankeessä yhteensä 90 pp, joista 80 rakennuksen sisällä sijaitsevassa ulkoiluvälinevarastossa ja
10 pp tontin pohjoisosassa sijaitsevassa lukitussa katoksessa.

JÄTEHUOLTO
Syväkeräysastiat sijaitsevat piha-alueella omalla tontilla, astioita yhteensä 4 kpl
( 1 5m3 sekajäte, 1 5m3 kartonki, 1 5m3 muovi, 1m3 jaettu bio/metalli/lasi)
Malli Molok Domino, astioiden puuverhous Espoon ohjeistuksen mukainen tumman harmaa

VÄESTÖNSUOJALASKELMA :
Hankkeella on 1 S1 luokan väestösuoja
Suojatila on korttelin 15022 tontin 1 yhtiön
Asunto Oy Espoo Kotitontuntie 5 käytössä
Suojatilatarve / väestönsuojaa mitoittava asuinkerrosala:
2320 kem2 x 0,02 = 46,4
henkilömäärä 46,4 : 0,75 = 61
varsinainen suojatila 46,4 m2
iv-laitteisto 2 x 1,5 m2 3,0 m2
sulkuteltta 2,5 m2
----------------------------------------------------
yhteensä 51,9 m2
suojattua tilaa 89,0 m2
ylimääräistä tilaa 37,1 m2
Sijainti: PRH B 1.KRS

Väestönsuojassa on suojatilan koon ja suojan
luokituksen mukainen täydellinen varustus.
Normaaliajan ilmanvaihto tehdään IV-suunnitelman mukaan.
Normaaliajan käyttö: irtaimistovarasto.
Varustus:
vesisäiliöt VS-1
laskennallinen suojassa säilytettävän veden määrä: 46,4 x 40 l = 1856 l
jäteastiat, määrä 46,4 x 15 l = 696 l
käymälät 3 kpl, yht. 2,1 m2
Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan:
- IV-laitteiston komero
- irtaimistokomerot
- väestönsuojan normaaliolojen palo-ovi

MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA

Hankkeessa noudetaan Ympäristöministeriön asetuksia ja rakentamismääräyksiä / MRL 117a-117g.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennus liitetään kunnalliseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon.
Noudetaan Ympäristöministeriön asetuksia ja rakentamismääräyksiä / MRL 117a-117g.
Rakennus varustetaan keskitetyllä koneellisella tulo-poisto-iv-järjestelmällä ja lämmöntalteenotolla.
Rakennukselle tehdään erillinen ilmanvaihtosuunnitelma.
Rakennus kytketään alueelliseen kaukolämpöverkkoon, rakennuksessa on vesikiertoinen
patterilämmitysjärjestelmä.
Rakennus kytketään sähköverkkoon.

HULEVEDET
Hule- ja kattovedet imeytetään ja viivytetään erillisen hulevesisuunnitelman mukaan.
Vettää läpäisettömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että
viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri (1 m3)
jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä (100 m2) kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tuele tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa
täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella hallitty ylivuoto.
Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisettömän pinnan viivytystarpeesta. Viherkatto
lasketaan läpäiseväksi pinnaksi.
Hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota Gräsanojan läheisyyden vuoksi.
Liikennöidyillä alueilla syntyvät huleveset tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua parantavalal
suodattavalal menetelmällä.

PALOTURVALLISUUS
Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennus on palonkestävä. Asuntojen palokuorma alle 600
MJ/m2.
Irtaimistovarastojen palokuorma 600-1200 MJ/m2.
Ulkoseinien pintakerrosvaatimus B-s1, d0.
Asuntojen sisäseinät / katot D-s2, d2.
Asuntojen lattiat -, ei vaatimuksia.
Porrashuoneiden ja uloskäytävien seinät /katot A2-s1, d0.
Porrashuoneiden ja uloskäytävien lattiat D -s1.
Uloskäytäviin sijoitettavat sähköasennukset ja johtojärjestelmät suojataan vähintään EI30-luokan
rakentein.
Kantavat rakennusosat yleensä - palamaton R60. Kantavat rakennusosat irtaimistovarastossa -
palamaton R120.
Osastoivat rakennusosat - EI60.
Osastointi huoneistoittain - EI60
Osastoidut uloskäynnit palamaton EI60, ovet EI30.
Osastoidut irtaimistovarastotilat EI90, ovet EI60.
Osastoidun hormin paloluokka EI60.
Parvekkeiden kantavat rakenteet palamaton R30, osastoivat välipohjat EI30, väliseinät EI15.
Uloskäytävien porrassyöksyt ja tasanteet R30.

SAVUNPOISTO, PELASTUSJÄRJESTELYT
Savunpoistossa noudatetaan vuoden 2017 paloasetusta, 2020 päivitettyä perustelumuistiota sekä
kunnan viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.
Asuinrakennuksien tiloista on painovoimainen savunpoisto.
Porrashuoneista savu poistetaan ylimmästä kerroksesta min. 1 m2 ikkunasta. Porrashuoneiden
savunpoiston
sähkötoim. aukaisu 1. kerroksesta. Lisäksi käsinavausmahdollisuus ylimmästä kerroksesta.
Laminoitu pelastustieopaste sisääntulokerrokseen.
Porrashuoneissa jälkivalaiseva kerrostasonumerointi: numeron korkeus 400mm, numeron yr korkeus
lattiasta max 1000 mm.
Asunnoissa sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, 1 varoitin/ 60m2.
Asuntojen poistumistie on porrashuoneen kautta, asunnon varatie parvekkeen tai ranskalaisen
parvekkeen kautta.
Kotitontuntien puoleisilla 4-kerroksen korkuisessa osassa sijaitsevilla parvekkeilla on parvekeluukut.
Muilta parvekkeilta ( sis rans.parvekkeet) pelastautuminen palokunnan tikkailla, korkeusero max
10m.
Tikkaiden alla kiinteä puutaso tai pihalaatoitus.

MELUN- JA ÄÄNENTORJUNTA
Asemakaavassa ei ole ääneneristysvaatimuksia eikä tontille kohdistu alueellisia
meluntorjuntavaatimuksia.
Ääneneristys-, äänenvaimennus- ja meluntorjuntasuunnittelussa noudetaan MRL 117a-117g.
Ulkoseinärakenteen ääneneristävyyden on oltava väh. 30 dBA

PARVEKELASITUS
Parvekkeet lasitetaan niiltä osin, kun seuraavan kerroksen päällä on parveketta
(osassa parvekkeita myös lasittamatonta osuutta).

LÄMPÖTARKASTELU
Ikkunoissa on sälekaihtimet.

ESTEETTÖMYYS
Kadulta, pihalta ja pihan pysäköintialueelta on esteetön pääsy porrashuoneisiin ja asuntoihin.
Yhteistilat ovat esteettömiä.
Asunnoissa 1300 mm pyörähdysympyrä, yhteistiloissa ja porrashuoneissa 1500 mm pyörähdysympyrä.
Talosauna voidaan järjestää esteettömäksi käyttäjän toimesta.
Asuntoparvekkeille ja asuntopihalle on esteetön pääsy.
Asunnon kerrostaso-oven ja yhteistilojen vapaa oviaukko on 850 mm (10M moduuliovia), asunnon
sisäisten asuinhuoneiden
vapaa oviaukko on min. 800 mm, asuinhuoneiden moduuliovissa 9M, jotka aukeavat alle 135 astetta
käytetään erikoissaranaa, jotta saavutetaan vapaa kulkuaukko min. 800 mm.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Kaikissa hankkeen portaissa ja luiskissa on käsijohteet molemmin puolin,
asuntoterassien askelmalla vain pieni toispuoleinen käsijohde (käyttöturvallisempi niin).
Porrashuoneiden käsijohteet ulotetaan väh 300 mm yli viimeisen askelman aina kun mahdollista tai
taivutetaan sivulle
TopTen ohjekortin 117 d 02 D mukaisesti.
Käynti alemmalle vesikaton tasolla porrashuoneen ylimmältä lepotasolta ja siitä kattotikkaita pitkin
ylemmälle tasolle.
Vesikatolla on turvavaljaiden kiinnityspaikat 10m valjaiden kattamilla ulottuvuuksilla.
Käynti leikki- ja oleskelupaikoille on järjestetty henkilöturvallisesti, reitti ei risteä ajoliikenteen kanssa.
Ikkunoissa, joiden ar on alle 700mm ja ikkunaovissa ( sis. ransk. parvekeovet) käytetään asuinikkunoille
vaaditun
mukaista turvalasia, laseissa noudatetaan yleisesti Topten-kortin 117d 03 E:n ohjeita,
lasinpaksuus tarkistettava ikkunakoon mukaan, kuitenkin min. 6 mm.

ASUMISTERVEELLISYYS
Autopaikkojen ja jäteastioiden etäisyys asunnoista on yli 8 m.
Asuinhuoneiden ikkunat ovat avattavissa ja jokaisessa asuinhuoneessa on tuuletusmahdollisuus.

ALAKATTOTYYPIT:
AK1 puupaneelialakatto
AK2 kipsilevyalakatto
AK3 porrashuoneen avattava alakattojärjestelmä (alakaton sisäpuoliset
sähkövedot osastoitava EI60)
ÄEK ääneneristyskatto (ei saa rei´ittää, reikien teko vain rak.suunn. luvalla)
AKU akustinen verhous
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 VESIKATTO 1:200  2.9.2022
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 JULKISIVUT ITÄÄN JA ETELÄÄN    2.9.202228.11.2023

PÄÄASIALLISET JULKISIVUMATERIAALIT
1 vaalea rappaus
2a sormikuvioitu betoni, tummanharmaa (1. krs kadun puolella)
2b lasuurimaalattu, sormikuvioitu betoni, vaalean puun värinen (parveketaustat ja parvekkeen
pieliseinän toinen puoli)
3 sokkelit, uritettu betoni yläpuolisen seinän sävyyn
4 tolpaton lasikaide
5 pinnakaide (ranskalaiset parvekkeet), musta
6 lasi, kirkas
7a maalattu betoni, musta (pilarit 1. kerroksessa)
7b maalattu betoni, valkoinen (pilarit parvekkeilla)
8 tummanharmaa muurikivi (istutusaltaat)
9 ikkunat, ikkunaovet ja ulko-ovet sekä niiden pellitykset ja listat, musta
10 räystäät, vesikattovarusteet, iv-säleiköt, valkoinen
11 säleiköt sisäänkäyntien kohdalla, 1. krs asuntopihoja rajaavat kasvisäleiköt / aidat, vaalea
puun sävy
12 lipat / katokset ovien päällä, murrettu tiilenpunainen
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 JULKISIVUT LÄNTEEN JA POHJOISEEN    2.9.202228.11.2023

PÄÄASIALLISET JULKISIVUMATERIAALIT
1 vaalea rappaus
2a sormikuvioitu betoni, tummanharmaa (1. krs kadun puolella)
2b lasuurimaalattu, sormikuvioitu betoni, vaalean puun värinen (parveketaustat ja parvekkeen
pieliseinän toinen puoli)
3 sokkelit, uritettu betoni yläpuolisen seinän sävyyn
4 tolpaton lasikaide
5 pinnakaide (ranskalaiset parvekkeet), musta
6 lasi, kirkas
7a maalattu betoni, musta (pilarit 1. kerroksessa)
7b maalattu betoni, valkoinen (pilarit parvekkeilla)
8 tummanharmaa muurikivi (istutusaltaat)
9 ikkunat, ikkunaovet ja ulko-ovet sekä niiden pellitykset ja listat, musta
10 räystäät, vesikattovarusteet, iv-säleiköt, valkoinen
11 säleiköt sisäänkäyntien kohdalla, 1. krs asuntopihoja rajaavat kasvisäleiköt / aidat, vaalea
puun sävy
12 lipat / katokset ovien päällä, murrettu tiilenpunainen
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 KERROSALALASKELMA 1:1,25  2.9.2022

TOPTEN –rakennusvalvonnat Vahvistuspvm 25.4.2019 Sivu 1(1)

www.pksrava.fi Muutos C
Yhtenäiset käytännöt Tunniste Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08 

Hankkeen osoite ja rakennus: Kotitontuntie 5 / Asunto oy Espoon Kotitontuntie 5
Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: Karla Sivula 04.09.2023

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaisesti eritellen pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä kaavoja*).
Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.
Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.
Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.
Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. muk. 
Asuin-kem2

Muu  sallittu PRH 
20 m2/krs

Muu  sallittu 
kem2 (mikä ?)

Rakennus-
oikeudellinen 

kem2 yhteensä 
(A+B+C)

Lisäkerrosala 
(tekniset tilat)             

Lisäkerrosala 
(yhteistilat, 
asuntojen 

ulkopuoliset 
varastot)             

Lisäkerrosala 
(prh 20 m2 
ylimenevä 

osuus)             
US yli 250 mm, 
VS yli 200 mm

VSS               
kem2

Talotekn. kuilut 
ja hormit kem2

Yleis. til. avaut. 
tekn. tila kem2

Lisäkerrosala 
yht. (E - K)

Kerrosala 
yhteensä kem2

Muu ala (esim. 
kellari, ullakko) 

m2
Kokonaisala 
yhteensä m2

kellari 0 0 0
1. kerros 373 40 413 35 248 64 26 102 10 485 898 898
2. kerros 759 40 799 32 24 15 71 870 870
3. kerros 759 40 799 32 24 15 71 870 870
4. kerros 429 40 469 10 23 8 41 510 510
5. kerros 0 0 0 124 124
6. kerros 0 0 0 0
7. kerros 0 0 0 0
8. kerros 0 0 0 0
ullakko 0 0 0 0

0 0 0 0
YHTEENSÄ 2320 160 0 2480 35 248 138 97 102 48 0 668 3148 124 3272

Asemakaavan sallima rakennusoikeus 2400

Erotus -80
Poikkeuslupa ylitykselle lupatunnus 2023-599

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
D:   Yhteensä A+B+C =    Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  
H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala
J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala
K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala
L:   Yhteensä E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensä
N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)
O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä
*) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

28.11.2023
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