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Laajuuslaskelmat
Pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus
Rakennusoikeus (k-m²)    8050
Asemakaavan sallima (k-m²)  8050
Erotus (m2)      0

Kerrosala (k-m²)    11929
Kokonaisala (brm2)    12322
Tilavuus (m3)    43831
Autopaikat
Tarve, asemakaavamääräys:
 1 ap / 250 k-m2    32,2 ap
Tarve, rakennusjärjestys 17§:
 1 le-ap / 30 ap    2 le-ap
Suunnitelmassa 32 ap, joista 2 le-ap.

Polkupyöräpaikat
Tarve, kaavamääräys:
 asunnot 1,5 pp / asunto  354,0 pp
Suunnitelmassa sisätiloissa*  355 pp
Suunnitelmassa ulkotiloissa  24 pp

*) Kaikki vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyöräpaikat on sijoitettava
katettuun ja lukittavissa olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa
lyhytaikaiseen pyöräpysäköintiin ulkotiloissa. Pyöräpaikat tulee toteuttaa
runkolukittavina.

Pihakannen kasvullinen ala
Pihakansi (m²)    1400
Kannen kasvullinen ala  (m²)  570
eli 40,7%

S1-Luokan väestönsuojat 3 kpl     
Toteutettava kerrosala  8050 k-m2

Tarvelaskelma:
Suojatila
- Kerrosalamitoitus (2%)  161,0 m2

Tilavarustus
- IV-laite (5 kpl) 7,5 m2

-  Sulkuteltta (3 kpl) 7,5 m2

Tarve yhteensä 176,0 m2

Suunnitelmassa:
Suojatilaa yhteensä 175 m2

IV-laitteiden tilavaraus yhteensä 7,5 m2

Sulkutelttojen tilavaraus yhteensä 7,5 m2

Muuta tilaa yhteensä 6,5 m2

Suunitelmassa yhteensä 196,5 m2

Rakennuksen palotekninen selvitys

- Rakennusten palotekninen luokka on P1
- Kantavien rakenteiden paloluokka EI60
- Painovoimainen, etälaukaistava savunpoisto
- Palovaroittimet asennetaan sisäministeriön pelastusosaston määräyksen
A:59 mukaisesti
- Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Rakennuksen palotekninen korkeus RAK1 n. 20,9 m ja RAK2 n. 27,4 m.
- Ylimmän poistumistason etäisyys sisäänkäyntitasosta RAK1 13,3 m ja
RAK2 19,3 m.

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistopuhallin
 = sisäänkäynti
 = esteetön sisäänkäynti
 = vss:n hätäpoistumisreitti
 = palokunnan sammutusreitti

Esteettömyys ja käyttöturvallisuus:
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa
oviaukko min. 800 mm)
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät yleensä Ø 1500, asuntojen eteisissä Ø 1300
- Portaissa ja luiskissa molemminpuoliset käsijohteet, h=900
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.
- Sisätiloissa portaiden mitoitus nousu ≤180, etenemä = 270.
- Porrashuoneen mitoituksessa huomioitu paarikuljetus 600 x 2600 mm paareilla
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti

Melutorjunta
- Ulkovaipan ääneneristävyys rakenteiden ääneneristävyysselvityksen (29.6.2023) mukaisesti.
- Ikkunoiden ääneneristävyys vähintään (Rw + Ctr) 36 dB.

LVIS
- Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto.
- Asuinhuoneissa tuuletusta varten avattava ikkuna
- Koteloinnit ja alaslaskut LVIS-suunnitelmien mukaisessa laajuudessa
- Alakatot asunnoissa ja porrashuoneessa yleensä h=2300. 1. kerroksen porrashuoneessa alakatto h=2500.
- Kohteen vesikatot varustetaan aurinkopaneeleilla
- Kaikissa autopaikoissa latauspistevalmius

Poikkeamiset
- Rakennusalueen raja ylittyy vähäisesti autohallin ja rakennuksen (RAK2) välisellä rajalla sisäpihan puolella. Ylitys n. 9 m2.
Rakennusalan rajojen ylittäminen johtuu esitetystä runkoratkaisusta.

Muuta huomioitavaa
- Perustukset ja kantavat rakenteet rakennesuunnitelmien mukaan
- Pihavarusteet, pintamateriaalit sekä istutukset erillisen piha- ja pintavesisuunnitelman mukaan
- Hulevedet kerätään piha-, kansipiha- ja kattopinnoilta sadevesikaivoihin ja rännikaivoihin. Linjat puretaan
viivytysrakenteeseen, joka varustetaan virtauksensäädöllä. Virtauksensäätö sisältää ali- ja ylivuotoyhteet. Hulevesien
viivytysputkien tilavuus yhteensä 28 m³.
- Hulevesien suodatus: Kohteessa ei ole maanpäällistä pysäköintitilaa. Pysäköintihalliin johtavan ajoluiskan sadevesikaivo
varustetaan sakkapesällä. Pysäköintihallin vedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimissa LVI-suunnitelman mukaisesti ennen
johtamista kunnan viemäriin.
- Väestönsuojat sijaitsevat rakennusten 1. kerroksessa

- Suunnitelmien korkeusjärjestelmä on N2000
- Suunnitelmien tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25
- Rakennukset ovat tontin rajan 30-31 suhteen mitoitettu
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Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
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Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Liina Lindberg, arkkitehti

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinro

Piirustusnumero

Piirtäjä

Muutos

Mittakaava

Piirustuslaji

15 Niittykumpu 15024 9

Pääpiirustus

Pohjapiirustus IV-konehuone ja
vesikatto  RAK 1

ARK

1:100

Uudisrakennus

Hoas Riihitontuntie
Riihitontuntie 9
02200 Espoo

P07
0074

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@arkworks.fi
www.arkworks.fi

LL
Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Liina Lindberg, arkkitehti

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinro

Piirustusnumero

Piirtäjä

Muutos

Mittakaava

Piirustuslaji

15 Niittykumpu 15024 9

Pääpiirustus

Pohjapiirustus 1. kerros RAK 2

ARK

1:100

Uudisrakennus

Hoas Riihitontuntie
Riihitontuntie 9
02200 Espoo

P08
0074

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@arkworks.fi
www.arkworks.fi

LL
Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P

RAK1

RAK2

RK

R
K

R
K

R
K

R
K

R
K

RK

R
K

R
K

R
K

R
K

R
K

R
K

R
K

R
K

R
K

RK

R
K

R
K

R
K

R
K

R
K

R
K

RK

RK

R
K

EI30

ar. 0ar. 0 ar. 700ar. 700ar. 700ar. 700

ar. 700

ar. 700

ar. 700

ar. 700

ar
. 7

00
ar

. 7
00

ar. 700
ar. 700

ar. 700

ar
. 1

00
ik

ku
na

 L
TL

ar
. 7

00

ar
. 7

00
ar

.  
1 

71
5

SP
-lu

uk
ku

-k

ar. 700
ar. 700

ar. 700
ar. 700

ar. 700
ar. 700

ar. 700ar. 700 ar. 700ar. 700

ar. 100
LTL

ar. 700

ar. 700
ar. 700

ar. 700

ar. 700

ar. 700

ar. 700

ar. 700

ar
. 7

00
ar

. 7
00

ar
. 7

00

ar
. 7

00

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

R
w

 3
7 

dB
E

I3
0

10
M

R
w

 3
7 

dB
E

I3
0

10
M

R
w

 3
7 

dB
E

I3
0

10
M

R
w

 3
7 

dB
E

I3
0

10
M

E
I3

0 
 K

i

15
M

TL

EI30

ar. 300
TL

EI30

ar. 300
TL

EI30

ar. 300
TL

EI30

15M
TL

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M
EI30

15M
TLRw 37 dB

EI30

10M

Rw 37 dB

EI30

10M

Rw 37 dB

EI30

10M

Rw 37 dB

EI30

10M

Rw 37 dBEI30

10M

Rw 37 dBEI30

10M

Rw 37 dBEI30

10M
Rw 37 dBEI30

10M

Rw 37 dB
EI30

10M

10M

9M

9M

9M

8M 8M

8M

8M

8M

8M

8M8M8M 8M8M

8M8M8M8M

8M8M

8M

8M

8M

8M

8M

8M

8M

8M

A
A

57 613

7 018 8 400 8 400 13 723

25
 8

49
13

 8
24

12
 0

25

15
 1

80

21 105

52 764
16 224 20 415 16 125

9 
57

5

2 000

+11,10 +11,10

162,00°

157,00°

170,00°

170,00°

170,00°

80,00°

170,00°

85,00°

n:
16

7
e:

27
0

n:
16

7
e:

27
0

U
S

2

US1

V
S

1

V
S

5

US2

U
S1

VS
2

VS
1

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

EI
60

EI
60

EI60

EI60

EI60E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

EI
60

EI
60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

E
I6

0

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60 B118

2h+kt
48,0 m2

B117
2h+kt
39,0 m2

B116
1h+kt
31,5 m2

B141
1h+kt
24,0 m2

B140
1h+kt
24,0 m2

B139
1h+kt
24,0 m2

B138
1h+kt
24,0 m2

B1371h+kt24,5 m 2

B1341h+kt24,0 m 2

B1331h+kt24,0 m 2

B1301h+kt24,0 m 2
B129
1h+kt
33,5 m2 B128

1h+kt
24,5 m2

B127
1h+kt
24,5 m2

B126
1h+kt
26,0 m2

B125
1h+kt
26,0 m2

B124
1h+kt
24,5 m2

B123
1h+kt
24,5 m2

B122
1h+kt
26,0 m2

B121
1h+kt
30,0 m2

B120
1h+kt
24,5 m2

B119
1h+kt
24,5 m2

B1351h+kt24,0 m 2

B1321h+kt24,0 m 2

B1361h+kt24,0 m 2

B1311h+kt24,0 m 2

B
prsh
23,0 m2

B
prsh
13,0 m2

ah ahahah

ah ahahahah ahah

ah
ah

ah

ah

ah

ah

ah
ah

ah

B
käytävä
98,5 m2

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

kt

et

ah

kt

et

ah kt

et

ah

kh

ah

et

kt
ah

vh

kt

et

ahah

kt

et

ah

kh kh

kh
kh

kh

kh

khkhkh khkh

khkhkhkh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

P



Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Liina Lindberg, arkkitehti

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinro

Piirustusnumero

Piirtäjä

Muutos

Mittakaava

Piirustuslaji

15 Niittykumpu 15024 9

Pääpiirustus

Pohjapiirustus 4. kerros RAK 2

ARK

1:100

Uudisrakennus

Hoas Riihitontuntie
Riihitontuntie 9
02200 Espoo

P11
0074

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@arkworks.fi
www.arkworks.fi

LL
Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Liina Lindberg, arkkitehti

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinro

Piirustusnumero

Piirtäjä

Muutos

Mittakaava

Piirustuslaji

15 Niittykumpu 15024 9

Pääpiirustus

Pohjapiirustus 7. kerros RAK 2

ARK

1:100

Uudisrakennus

Hoas Riihitontuntie
Riihitontuntie 9
02200 Espoo

P14
0074

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@arkworks.fi
www.arkworks.fi

LL
Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Liina Lindberg, arkkitehti

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinro

Piirustusnumero

Piirtäjä

Muutos

Mittakaava

Piirustuslaji

15 Niittykumpu 15024 9

Pääpiirustus

Pohjapiirustus IV-konehuone ja
vesikatto RAK 2

ARK

1:100

Uudisrakennus

Hoas Riihitontuntie
Riihitontuntie 9
02200 Espoo

P15
0074

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@arkworks.fi
www.arkworks.fi

LL
Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Merkintöjen selitykset:
SP  = savunpoistoikkuna tai -ovi
  -k  = koneellinen
  -s  = etälaukaistavaa
Ki  = Korvausilmareitti
TL  = turvalasi (karkaistu)
LTL  = laminoitu turvalasi (putoamisvaara)
SPL = Porrashuoneen tai ivkh:n savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
SPOK  = savunpoistonohjauskeskuksen sijainti
SSO  = savunsulkuovi tai -ikkuna
VP  = vedenpoisto
ks  = käsisammutin
sam  = sammutuspeite
kj  = käsijohde
 = poistumissuunta

Paloturvallisuus
- Palotekninen luokka on P2.
- Rakenteiden palotekninen kantavuus pääosin R60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa R120
- Palo-osastoinnin vaatimustaso on pääosin EI60. Irtaimistovarastoissa ja jätetilassa EI90
- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asuntojen pelastautuminen kahteen suuntaan porrashuoneessa.
- Porrashuoneissa ja irtaimistovarastoissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Autosuojassa koneellinen
savunpoisto. Asuinhuoneistojen savunpoisto käsin ovista ja ikkunoista.
- Talotekniikkakuilujen osastointiperiaate on, että LVI-tekniikka kulkee osastoivissa betonielementtihormeissa, joissa
osastointi on elementin seinässä, ja sähkötekniikka kulkee kevytrakenteisissa nousukuiluissa, joissa osastointi toteutetaan
vaakaan jokaisen kerroksen kohdalla ilman kuilun seinämän osastointia.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna
- Alakatot yleensä h=2300, asuntojen märkätiloissa yleensä h=2250

Käyttöturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja käsijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus 700 mm
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaisesti
- Vesikatolle pääsy luukuista IV-konehuoneen tasolta
- Vesikatot on varustettu kulkusilloin ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettömyys
- Kynnyskorkeudet ≤ 20 mm
- Pyörähdysympyrät Ø 1500
- 5 % asunnoista esteettömiä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.2017/241 9§ mukaisesti
- Hissikorin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Meluntorjunta ja ääniolosuhteet esitetty erillisessä suunnitelmassa
- Rakennus noudattaa Ympäristöministeriön ääniympäristöasetusta 796/2017

LVI-tekniset asiat
- Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö
- Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon
- Asunnoissa patterilämmmitys
- Keskitetty koneellinen ilmavaihto ja lämmöntalteenotto

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien kuvaukset ja u-arvot piirustuksessa P11 Olennaiset rakennetyypit.
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin. P
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Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Liina Lindberg, arkkitehti

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinro

Piirustusnumero

Piirtäjä
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Pääpiirustus

Leikkaus A-A RAK 2 ja julkisivu
itään RAK 1

ARK

1:100

Uudisrakennus

Hoas Riihitontuntie
Riihitontuntie 9
02200 Espoo

P16
0074

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@arkworks.fi
www.arkworks.fi

LL
Päiväys

Helsinki  2.2.2024
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Perustukset rakennesuunnitelmien mukaan Perustukset rakennesuunnitelmien mukaan

1. kerros

2. kerros

3. kerros

4. kerros

5. kerros

6. kerros

7. kerros

Materiaalimerkinnät:

1. Tiilimuuraus
 a/ tumma pellava, sauma musta
 b/ kuura, sauma tiilen sävyyn
 c/ tuohi, sauma tiilen sävyyn
2. Betoni
 a/ valkobetoni
 b/ umbrakäsitelty
 c/ puhtaaksi valettu sokkeli
 e/ maalattu vihreä
 f/ maalattu punainen
3. Metalliosat, maalattu
 a/ grafiitti
 b/ vaalea harmaa
 d/ vihreä
 e/ punainen
 f/ kuura
 g/ tuohi
 h/ punertava kupari
4. Lasi
 a/ kirkas
5. Tehostetiili
 a/ vihreä
 b/ punainen
6. Rappaus
 a/ kuura
 b/ tuohi

Merkintöjen selitykset:
   SP  = savunpoisto-ovi,
  -ikkuna tai -luukku
     -k   = koneellinen
     -s   = etälaukaistava
   VT   = varatie
   TL   = turvalasi 
   LTL   = laminoituturvalasi

Olennaiset rakennetyypit
- Rakennetyyppien paikannus merkitty pohja- ja leikkauspiirustuksiin.

Paloturvallisuus
- Rakennuksen palotekninen korkeus on RAK1 16,5 m (A-talo) ja RAK2: 22,9 m (B-talo).
- Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta on RAK1 13,5 m (A-talo) ja RAK2
19,6 m (B-talo).
- Eri palo-osastoihin kuuluvien julkisivussa olevien aukkojen välinen pystyetäisyys pienimmillään n. 1 m.

Muuta huomioitavaa
- Materiaalimerkintöjen selitykset julkisivupiirustuksissa.

P
RAK1

RAK2

AP 1


15 mm 	 1	 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan, 
parkettivara 15 mm tai muovimatto 10mm+tasoite. Nimellispaksuus 15 mm; 
pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL ≥ 16 dB, kerhotilassa ΔL ≥ 20 
dB (parketti/laminaatti + alusmateriaali) 


15 mm 	 2 	 Lattiatasoite 3...20 mm, nimellispaksuus 15 mm, EN13813 rakennusselityksen 
mukaan 


320 mm	 3	 Ontelolaatta, EN 1168 ja SFS 7016 rakennuspiirustusten mukaan 

170 mm	 4	 Solupolystreeni, kiinnitetty ontelolaattaan; EN 13163 lämmönjohtavuus λD= 

0,031 W/mK, palokäyttäytyminen E (sammuva) ja puristuslujuus CS(10)>50 
kN/m²   


≥ 1200 mm	 5	 Tuuletettu alustila 

≥ 300 mm 	 6  	Salaojitus/kapillaarikatko, sepeli CE-merkitty, EN 13242 + SFS 7005; ks. 

90.011 Perusmateriaalit taulukko A.1 

	 	 7	 Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251, käyttöluokka N2 ks. taulukko 

"geotekstiilit" 

	 	 8	 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50


AP2


	 	 1	 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan 

> 200 mm	 2	 Kantava teräsbetonilaatta; BY 45 luokka A-4-III, raudoitus rakennepiirustusten 

mukaan ja lujuusluokka, rakennepiirustusten mukaan 

150 mm	 3	 Polystyreeni, 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys; EN 13163 

lämmönjohtavuus λD ≤ 0,031 W/mK  ja puristuslujuusCS(10) ≥ 100 kN/m²  

30 mm	 4 	 Tasaushiekka (tarvittaessa) 

	 	 5  	Suodatinkangas (tarvittaessa) 

> 300 mm	 6  	Salaojitus/kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty, EN 13242 + SFS 7005, ks. 

Perusmateriaalit taulukko A.1 

	 	 7	 Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251, käyttöluokka N" ks. taulukko 

"Geotekstiilit" 

	 	 8	 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50


AP4


15 mm	 1 	Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan, 
parkettivara 15 mm tai muovimatto 10mm+tasoite. Nimellispaksuus 15 mm; 
pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL ≥ 16 dB, kerhotilassa ΔL ≥ 20 
dB (parketti/laminaatti + alusmateriaali) 


100 mm      	 2   Teräsbetonilaatta, BY 45 2014 luokka A-4-IV, raudoitus #8-150 B500K. 

	 	 3	 Suodatinkangas N1 

30 mm	 4	 Askeläänieristelevy, dynaaminen jäykkyys korkeintaan 13 MN/m³  

300 mm	 5	 Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustuksen mukaan, BY 45 2014 luokka 

A-4-IV. Erillisellä pintabetonilla tehtäessä yläpinta puuhierretty 170 
mm6Solupolystreeni, kiinnitetty ontelolaattaan; EN 13163 lämmönjohtavuus 
λD= 0,031 W/mK, palokäyttäytyminen E (sammuva) ja puristuslujuus 
CS(10)≥50 kN/m²  

VP1


15 mm	 1	 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan, 
parkettivara 15 mm tai muovimatto 10mm+tasoite. Nimellispaksuus 15 mm. 


15 mm	 2	 Lattiatasoite 3...20 mm, nimellispaksuus 15 mm. Matala-alkalinen tasoite (pH 
< 11) liimattavien lattiapäällysteiden kohdalla. 


370 mm	 3	 Ontelo- / kuorilaatat (KL 100/370) EN 1168 + SFS 7016, (ontelolaatat 510 kg/
m² saumattuna) 


	 	 4	 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan


VP2


10 mm	 1	 Pintamateriaali ja -käsittely rakennus-/huoneselityksen mukaan, 
muovimattovara 10 mm  


3...15 mm	 2 	 Lattiatasoite. Matala-alkalinen tasoite (ph<11). Liimattavien lattiapälysteiden 
kohdalla nimellispaksuus 10 mm 


260 mm	 3	 Välipohjalaatta rakennepiirustusten mukaan, tartuntaharjaus BY 45 luokka 
C-4-II 


	 	 4	 Pinnoitettu mineraalivillalevy tai kipsilevyalakatto, rakennus-/
huoneselostuksen mukaan, paloeriste 20mm FPS17 varastotilojen kohdalla, 
joissa palovaatimus R180 EI90. 


	 	 5	 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan


VP4


	 	 1	 Pintamateriaali tai -käsittely huoneselostuksen mukaan 

80 mm	 2	 Teräsbetonilaatta, BY 45 2014 luokka A-4-III, varmennustodistus, 

lujuusluokka rakennepiirustusten mukaan 

	 	 3	 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu, EN 13251, käyttöluokka N2 

30 mm	 4	 Askeläänieriste, esim. Thermisol Step; EN 13163 lämmönjohtavuus λD =0,040 

W/mK ja puristuslujuus CS(10) 25kN/m2 

>250 mm	 5	 Vaahtolasi, EN 13055-2 raekoko 20...30 mm ja murskautuvuus >0,8N/mm2 

>300 mm	 6	 Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan 

	 	 7	 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan 

YP1 


	 	 1	 Vedeneristys, käyttöluokka VE80; päällimmäinen kermi pintasirotteellinen, 
kumibitumikermit, alimpana paineentasausmatto pisteliimattuna alustaan 
bitumilla B 95/30; EN 13707 


60 mm	 2	 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä ≤ 250 kg/m³); BY45 luokka A-4-30 
varmennustodistus; rakennepiirustusten mukaan; kallistus jiireissä ≥1:40 


	 	 3	 Geotekstiili; EN 13252 kts. yleinen selostusosa; käyttöluokka N2 

1120...1420 mm	 4	 Kevytsora KS420K, tuuletettu, kallistus jiirissä ≥1:40; EN 14063 

lämmönjohtavuus, palokäyttäytyminen, puristuslujuus; λDesign ≤ 0,097, A1, > 
0,80 N/mm²  


	 	 5	 Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2; EN 13970 

≥ 370 mm	 6	 Ontelolaatat; EN 1168 + SFS 7016 palokäyttäytyminen; rakennepiirustusten 

mukaan 

	 	 7	 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan


YP2


	 	 1	 Vedeneristys, tyyppi VE80, liimattuna kauttaaltaan alustaan bitumilla B 95/35. 
Aluskermi kiinnitetään lisäksi mekaanisesti vedeneristystyypin ohjeiden 
mukaan. 


	 	 2	 Kallistukset tehdään kovalla mineraalivillalla tai kevytbetonimurskeella. 

20/30 mm	 3	 Kova mineraalivilla, esim. Paroc ROB 50t tai Isover OL-TOP/U 

360 mm	 4	 Kova mineraalivilla, ylimmän levyn yläpinta ristiin uritettu, esim. Paroc ROS 

30g (180 + 180 mm) tai Isover OL-P (190 + 170 mm), λDesign ≤ 0,037 

	 	 5	 EURATEX Al 3500, saumat 200 mm limittäin, tiivistys kaksipuoleisella 

mattoteipillä tai vastaavalla, saumojen tiivistys lisäksi puristusliitoksella 

15 mm	 6	 Säänkestävä vaneri profiilipellin päällä, kiinnitys itseporautuvin ruuvein 

vähintään 8 kpl/m² porrastaen -> ruuveja jokaisen aallon harjaan, reuna-
alueilla k300 


153 mm	 7	 Kuumasinkitty profiilipelti rakennepiirustusten mukaan.Kiinnitys jokaisen 
poimun pohjasta joko itseporautuvin ruuvein tai itsekierteistävin ruuvein 
rakennepiirustusten mukaan. Limityssauman kiinnitys itseporautuvin ruuvein 
rakennepiirustusten mukaan. Vastakallistusten alueelle asennetaan kaksi 
peltiä päällekkäin rakennepiirustusten mukaan. 


	 	 8	 Pintamateriaali tai -käsittely (akustinen verhoilu) rakennus/huoneselostuksen 
mukaan


US1


	 	 1	 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

≥150 mm	 2	 Teräsbetoni/betoni, SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan, 

(300 mm VSS-kohdalla) 

175 mm	 3	 Mineraalivilla  esim. Paroc eXtra, λDesign ≤ 0,036 W/mK 

30 mm	 4	 Tuulensuoja: mineraalivilla esim. Paroc Cortex, λDesign ≤ 0,033 W/mK, 

saumaus tyyppihyväksynnän mukaan järjestelmään kuuluvalla 
saumausteipillä, pintaluokitus B-s1,d0 


40 mm	 5	 Tuuletusväli 

135 mm	 6	 Muurattu tiili rakennusselostuksen mukaan


US2


	 	 1	 Pintamateriaali tai -käsittely rakennusselostuksen ja elementtipiirustusten 
mukaan, pintavaatimukset by 40 2003 mukaan 


80 mm	 2	 Teräsbetoninen ulkokuori elementtipiirustusten mukaan 

220mm	 3	 Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, λDesign ≤ 0,033 W/mK 

150 mm	 4	 Teräsbetoniseinä elementtipiirustusten mukaan 

	 	 5	 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan


US3


	 	 1	 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

200 mm	 2	 Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan 

20 mm	 3	 Liikuntasauma / ilmarako 

180 mm	 4	 Paroc Cortex One, λDesign ≤ 0,033 W/mK ≥ 150-180

	 	 5	 Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan 

	 	 6	 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan


US4


	 	 1  	Metallilevy ARK-suunnitelmien mukaan 

0.5 mm	 2  	Sadetakkipelti kuumasinkitty Zn, teräspeltilevy, limitetyt liitokset 

30 mm   	 3 	 Ilmarako + tuuletusorsi (~k600), vaaka profiilit rei'itetty Ø 15 k50 

9 mm		 4  	Tuulensuojalujalevy, pintaluokitus B-s1,d0 

250 mm 	 5  	Runko LPT-C250/1.5 k 600 (rei`itys 10-rivinen) kuumasinkittyä terästä + 

mineraalivilla, λDeclared ≤ 0,034 W/m² K 

0.2 mm 	 6  	Höyrynsulkumuovi (PEL, luokka E/SFS 4225), saumat 300mm limittäin ja 

teipaten koolauksen kohdalla        

13 mm  	 7  	Rakennuslevy rakennusselostuksen mukaan, kiinnitys valmistajan ohjeen 

mukaan, pintaluokitus D-s2,d2.                

	 	 8  	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

VS1


	 	 1	 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan 

200 mm	 2  	Teräsbetoni/betoni, SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan 

	 	 3 	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 


VS2


	 	 1  	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

2x13 mm  	 2  	Kipsilevy, kaksinkertainen (uloin levy GEK) 

66 mm   	 3  	66 mm mineraalivilla esim. Isover KL AKU + teräsrankarunko XR66 k600 / 

k450 *) 

20 mm   	 4  	Ilmarako 

66 mm   	 5  	66 mm mineraalivilla esim. Isover KL AKU + teräsrankarunko XR66 k600 / 

k450 *) 

2x13 mm   	 6  	Kipsilevy, kaksinkertainen (uloin levy GEK) 7  Pintamateriaali ja -käsittely 

huoneselityksen mukaan


VS3


	 	 1	 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan 

300 mm	 2  	Teräsbetoni, varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 

rakennepiirustusten mukaan 

	 	 3 	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan


VS4 


	 	 1	 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan 

130 mm	 2  	Poltettu tiili / kalkkihiekkakivi rakennusselostuksen mukaan. Yli 4m pitkissä 

tiiliseinissä saumateräkset 2 T6 (B500B) seinän alimmassa  sekä ylimmässä 
saumassa, ellei piirustuksissa ole toisin esitetty. 


	 	 3 	Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

VS1


	 	 1	 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan 

200 mm	 2  	Teräsbetoni/betoni, SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan 

	 	 3 	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 


VS2


	 	 1  	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

2x13 mm  	 2  	Kipsilevy, kaksinkertainen (uloin levy GEK) 

66 mm   	 3  	66 mm mineraalivilla esim. Isover KL AKU + teräsrankarunko XR66 k600 / 

k450 *) 

20 mm   	 4  	Ilmarako 

66 mm   	 5  	66 mm mineraalivilla esim. Isover KL AKU + teräsrankarunko XR66 k600 / 

k450 *) 

2x13 mm   	 6  	Kipsilevy, kaksinkertainen (uloin levy GEK) 7  Pintamateriaali ja -käsittely 

huoneselityksen mukaan


VS3


	 	 1	 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan 

300 mm	 2  	Teräsbetoni, varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 

rakennepiirustusten mukaan 

	 	 3 	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan


VS4 


	 	 1	 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan 

130 mm	 2  	Poltettu tiili / kalkkihiekkakivi rakennusselostuksen mukaan. Yli 4m pitkissä 

tiiliseinissä saumateräkset 2 T6 (B500B) seinän alimmassa  sekä ylimmässä 
saumassa, ellei piirustuksissa ole toisin esitetty. 


	 	 3 	Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan


VS5


	 	 1	 Pintamateriaali tai -käsittely huoneselostuksen mukaan 

13 mm	 2	 Kipsilevy EK rakennusselostuksen mukaan 

66 mm	 3	 Teräsranka, Gyproc ELPR tai Gyproc XR k600, 

13 mm	 4	 Kipsilevy EK rakennusselostuksen mukaan 

	 	 5	 Pintamateriaali tai -käsittely huoneselostuksen mukaan
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Materiaalimerkinnät:

1. Tiilimuuraus
 a/ tumma pellava, sauma musta
 b/ kuura, sauma tiilen sävyyn
 c/ tuohi, sauma tiilen sävyyn
2. Betoni
 a/ valkobetoni
 b/ umbrakäsitelty
 c/ puhtaaksi valettu sokkeli
 e/ maalattu vihreä
 f/ maalattu punainen
3. Metalliosat, maalattu
 a/ grafiitti
 b/ vaalea harmaa
 d/ vihreä
 e/ punainen
 f/ kuura
 g/ tuohi
 h/ punertava kupari
4. Lasi
 a/ kirkas
5. Tehostetiili
 a/ vihreä
 b/ punainen
6. Rappaus
 a/ kuura
 b/ tuohi

Merkintöjen selitykset:
   SP  = savunpoisto-ovi,
  -ikkuna tai -luukku
     -k   = koneellinen
     -s   = etälaukaistava
   VT   = varatie
   TL   = turvalasi 
   LTL   = laminoituturvalasi
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Materiaalimerkinnät:

1. Tiilimuuraus
 a/ tumma pellava, sauma musta
 b/ kuura, sauma tiilen sävyyn
 c/ tuohi, sauma tiilen sävyyn
2. Betoni
 a/ valkobetoni
 b/ umbrakäsitelty
 c/ puhtaaksi valettu sokkeli
 e/ maalattu vihreä
 f/ maalattu punainen
3. Metalliosat, maalattu
 a/ grafiitti
 b/ vaalea harmaa
 d/ vihreä
 e/ punainen
 f/ kuura
 g/ tuohi
 h/ punertava kupari
4. Lasi
 a/ kirkas
5. Tehostetiili
 a/ vihreä
 b/ punainen
6. Rappaus
 a/ kuura
 b/ tuohi

Merkintöjen selitykset:
   SP  = savunpoisto-ovi,
  -ikkuna tai -luukku
     -k   = koneellinen
     -s   = etälaukaistava
   VT   = varatie
   TL   = turvalasi 
   LTL   = laminoituturvalasi
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Materiaalimerkinnät:

1. Tiilimuuraus
 a/ tumma pellava, sauma musta
 b/ kuura, sauma tiilen sävyyn
 c/ tuohi, sauma tiilen sävyyn
2. Betoni
 a/ valkobetoni
 b/ umbrakäsitelty
 c/ puhtaaksi valettu sokkeli
 e/ maalattu vihreä
 f/ maalattu punainen
3. Metalliosat, maalattu
 a/ grafiitti
 b/ vaalea harmaa
 d/ vihreä
 e/ punainen
 f/ kuura
 g/ tuohi
 h/ punertava kupari
4. Lasi
 a/ kirkas
5. Tehostetiili
 a/ vihreä
 b/ punainen
6. Rappaus
 a/ kuura
 b/ tuohi

Merkintöjen selitykset:
   SP  = savunpoisto-ovi,
  -ikkuna tai -luukku
     -k   = koneellinen
     -s   = etälaukaistava
   VT   = varatie
   TL   = turvalasi 
   LTL   = laminoituturvalasi
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Materiaalimerkinnät:

1. Tiilimuuraus
 a/ tumma pellava, sauma musta
 b/ kuura, sauma tiilen sävyyn
 c/ tuohi, sauma tiilen sävyyn
2. Betoni
 a/ valkobetoni
 b/ umbrakäsitelty
 c/ puhtaaksi valettu sokkeli
 e/ maalattu vihreä
 f/ maalattu punainen
3. Metalliosat, maalattu
 a/ grafiitti
 b/ vaalea harmaa
 d/ vihreä
 e/ punainen
 f/ kuura
 g/ tuohi
 h/ punertava kupari
4. Lasi
 a/ kirkas
5. Tehostetiili
 a/ vihreä
 b/ punainen
6. Rappaus
 a/ kuura
 b/ tuohi

Merkintöjen selitykset:
   SP  = savunpoisto-ovi,
  -ikkuna tai -luukku
     -k   = koneellinen
     -s   = etälaukaistava
   VT   = varatie
   TL   = turvalasi 
   LTL   = laminoituturvalasi
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Materiaalimerkinnät:

1. Tiilimuuraus
 a/ tumma pellava, sauma musta
 b/ kuura, sauma tiilen sävyyn
 c/ tuohi, sauma tiilen sävyyn
2. Betoni
 a/ valkobetoni
 b/ umbrakäsitelty
 c/ puhtaaksi valettu sokkeli
 e/ maalattu vihreä
 f/ maalattu punainen
3. Metalliosat, maalattu
 a/ grafiitti
 b/ vaalea harmaa
 d/ vihreä
 e/ punainen
 f/ kuura
 g/ tuohi
 h/ punertava kupari
4. Lasi
 a/ kirkas
5. Tehostetiili
 a/ vihreä
 b/ punainen
6. Rappaus
 a/ kuura
 b/ tuohi

Merkintöjen selitykset:
   SP  = savunpoisto-ovi,
  -ikkuna tai -luukku
     -k   = koneellinen
     -s   = etälaukaistava
   VT   = varatie
   TL   = turvalasi 
   LTL   = laminoituturvalasi
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tontti 10

SPSP

3b

3h

3b

3g

6b

1a

3a

2c

Riihitontuntie

P

RAK1

RAK2



Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Liina Lindberg, arkkitehti

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinro

Piirustusnumero

Piirtäjä

Muutos

Mittakaava

Piirustuslaji

15 Niittykumpu 15024 9

Pääpiirustus

Värijulkisivu etelään RAK 2

ARK

1:100

Uudisrakennus

Hoas Riihitontuntie
Riihitontuntie 9
02200 Espoo

Liite
0074

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@arkworks.fi
www.arkworks.fi

LL
Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Materiaalimerkinnät:

1. Tiilimuuraus
 a/ tumma pellava, sauma musta
 b/ kuura, sauma tiilen sävyyn
 c/ tuohi, sauma tiilen sävyyn
2. Betoni
 a/ valkobetoni
 b/ umbrakäsitelty
 c/ puhtaaksi valettu sokkeli
 e/ maalattu vihreä
 f/ maalattu punainen
3. Metalliosat, maalattu
 a/ grafiitti
 b/ vaalea harmaa
 d/ vihreä
 e/ punainen
 f/ kuura
 g/ tuohi
 h/ punertava kupari
4. Lasi
 a/ kirkas
5. Tehostetiili
 a/ vihreä
 b/ punainen
6. Rappaus
 a/ kuura
 b/ tuohi

Merkintöjen selitykset:
   SP  = savunpoisto-ovi,
  -ikkuna tai -luukku
     -k   = koneellinen
     -s   = etälaukaistava
   VT   = varatie
   TL   = turvalasi 
   LTL   = laminoituturvalasi

3,400

31,530

3,400 3,300 3,400

27,710

tontin raja to
nt

in
 ra

ja

SP SP SP SP SP SP SP
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3e

1a

5b
olemassoleva maanpinta

Riihitontuntie 7:n
paikoitusalueVuoritontuntie

P

RAK1

RAK2



Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Liina Lindberg, arkkitehti

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinro

Piirustusnumero

Piirtäjä

Muutos

Mittakaava

Piirustuslaji

15 Niittykumpu 15024 9

Pääpiirustus

Värijulkisivu luoteeseen RAK 2

ARK

1:100

Uudisrakennus

Hoas Riihitontuntie
Riihitontuntie 9
02200 Espoo

Liite
0074

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@arkworks.fi
www.arkworks.fi

LL
Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Materiaalimerkinnät:

1. Tiilimuuraus
 a/ tumma pellava, sauma musta
 b/ kuura, sauma tiilen sävyyn
 c/ tuohi, sauma tiilen sävyyn
2. Betoni
 a/ valkobetoni
 b/ umbrakäsitelty
 c/ puhtaaksi valettu sokkeli
 e/ maalattu vihreä
 f/ maalattu punainen
3. Metalliosat, maalattu
 a/ grafiitti
 b/ vaalea harmaa
 d/ vihreä
 e/ punainen
 f/ kuura
 g/ tuohi
 h/ punertava kupari
4. Lasi
 a/ kirkas
5. Tehostetiili
 a/ vihreä
 b/ punainen
6. Rappaus
 a/ kuura
 b/ tuohi

Merkintöjen selitykset:
   SP  = savunpoisto-ovi,
  -ikkuna tai -luukku
     -k   = koneellinen
     -s   = etälaukaistava
   VT   = varatie
   TL   = turvalasi 
   LTL   = laminoituturvalasi

3,400

27,710
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3a3e
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2c
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RAK2



Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Liina Lindberg, arkkitehti

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinro

Piirustusnumero

Piirtäjä

Muutos

Mittakaava

Piirustuslaji

15 Niittykumpu 15024 9

Pääpiirustus

Värijulkisivu pohjoiseen RAK 2

ARK

1:100

Uudisrakennus

Hoas Riihitontuntie
Riihitontuntie 9
02200 Espoo

Liite
0074

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@arkworks.fi
www.arkworks.fi

LL
Päiväys

Helsinki  2.2.2024

Materiaalimerkinnät:

1. Tiilimuuraus
 a/ tumma pellava, sauma musta
 b/ kuura, sauma tiilen sävyyn
 c/ tuohi, sauma tiilen sävyyn
2. Betoni
 a/ valkobetoni
 b/ umbrakäsitelty
 c/ puhtaaksi valettu sokkeli
 e/ maalattu vihreä
 f/ maalattu punainen
3. Metalliosat, maalattu
 a/ grafiitti
 b/ vaalea harmaa
 d/ vihreä
 e/ punainen
 f/ kuura
 g/ tuohi
 h/ punertava kupari
4. Lasi
 a/ kirkas
5. Tehostetiili
 a/ vihreä
 b/ punainen
6. Rappaus
 a/ kuura
 b/ tuohi

Merkintöjen selitykset:
   SP  = savunpoisto-ovi,
  -ikkuna tai -luukku
     -k   = koneellinen
     -s   = etälaukaistava
   VT   = varatie
   TL   = turvalasi 
   LTL   = laminoituturvalasi

31,530

3,650

7,800

3,400

7,900

4,670

3,4003,600

21,610

27,710 27,710
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Hoas Uusikumpu
Iltanäkymä lounaasta Riihitontuntieltä

2.2.2024



Hoas Uusikumpu
Näkymä kaakosta Riihitontuntieltä

2.2.2024



Hoas Uusikumpu
Näkymä kansipihalta

2.2.2024



Hoas Uusikumpu
Näkymä pohjoispihalta

2.2.2024



Hoas Uusikumpu
Kesänäkymä luoteesta Vuoritontuntieltä

2.2.2024



Hoas Uusikumpu
Talvinäkymä luoteesta Vuoritontuntieltä

2.2.2024



Hoas Uusikumpu
Näkymä portaat

2.2.2024



Riihitontuntie  , 02200 Espoo
  Kerrosalalaskelmat Hoas RAK1

TOPTEN –rakennusvalvonnat Vahvistuspvm 43580 Sivu 1(1)
www.pksrava.fi Muutos C
Yhtenäiset käytännöt Tunniste Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08 

Hankkeen osoite ja rakennus: Uusikumpu Hoas RAK1
Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: Liina Lindberg 23.1.2024

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaises7 eritellen pääkäy8ötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuo8a 2000 hyväksy8yjä kaavoja*).
Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.
Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.
Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.
Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E1 E2 F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. muk. 
kem2

Muu  sallittu kem2 
porrashuoneiden 

20 m2
Muu  sallittu 

kem2

Rakennus-
oikeudellinen 

kem2 yhteensä 
(A+B+C)

Lisäkerrosala 
Asukkaiden 

yhteistilat ja as. 
ulkopuoliset 
varastotilat 

seikä jätetilat
Lisäkerrosala 
pysäköintitilat

Porrashuoneisii
n liittyvien 
käytävien 
valoisat ja 

viihtyisät osat 

Lisäkerrosala 
Porrashuoneen 
20 m2 ylittävä 

osa
US yli 250 mm, 
VS yli 200 mm

VSS               
kem2

Talotekn. kuilut 
ja hormit kem2

Yleis. til. avaut. 
tekn. tila kem2

Lisäkerrosala 
yht. (E - K)

Kerrosala 
yhteensä kem2

Muu ala (esim. 
kellari, ullakko) 

m2
Kokonaisala 
yhteensä m2

0 0 0 0
1. kerros 137,9 36,6 174,5 470,2 14,6 40,2 82,2 4,2 71,2 682,6 857,1 857,1
2. kerros 703,8 25,6 729,4 1,8 66,4 35,7 18,4 122,3 851,7 851,7
3. kerros 698,4 25,6 724 66,4 36,2 18,5 121,1 845,1 845,1
4. kerros 698,9 25,6 724,5 66,4 35,7 18,5 120,6 845,1 845,1
5. kerros 652,3 25,6 677,9 45,3 66,7 35,7 18,5 1,2 167,4 845,3 194,6 1039,9
IV-konehuone 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

YHTEENSÄ 2891,3 139 0 3030,3 517,3 0 280,5 0 183,5 82,2 78,1 72,4 1214 4244,3 194,6 4438,9

Asemakaavan sallima rakennusoikeus 8050

Erotus 5019,7

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
D:   Yhteensä A+B+C = Rakennusoikeudellinen kerrosala = Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  
H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala
J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala
K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala
L:   Yhteensä E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensä
N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)
O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä
*) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa: Rakennusoikeus yhteensä tontilla 9 ro k-m² k-m² br-m² 
- asuntojen ulkopuoliset varastotilat RAK1 (A-talo) 3030,3 4244,3 4438,9
- asukkaiden yhteistilat RAK2 (B-talo) 5019,7 6693,5 6891,2
- porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta RAK3 (autohalli) 0 991,5 991,5
- opiskelija-asuntojen kuhunkin porrashuoneeseen liittyvän sisäisen käytävän viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta lisäävän osan kaikissa kerroksissa Yht. 8050 11929,3 12321,6
- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat
- pysäköintitilat Tontinjaon mukainen rak. oikeus 8050
- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat. Tilat tulee sijoittaa kiinteistöihin maan tasoon siten, että niihin voidaan taata helppo pääsy. Erotus 0

- mk 110: Ohjeellinen rakennusala, jolle tulee sijoittaa kerrosalaltaan vähintään luvun osoittama määrä liike-, toimisto-, myymälä-, kerho- tms. tilaa. Tilan saa rakentaa kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi.



Riihitontuntie  , 02200 Espoo
  Kerrosalalaskelmat Hoas RAK2

TOPTEN –rakennusvalvonnat Vahvistuspvm 43580 Sivu 1(1)
www.pksrava.fi Muutos C
Yhtenäiset käytännöt Tunniste Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08 

Hankkeen osoite ja rakennus: Uusikumpu Hoas RAK2
Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: Liina Lindberg 23.1.2024

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaises7 eritellen pääkäy8ötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuo8a 2000 hyväksy8yjä kaavoja*).
Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.
Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.
Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.
Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E1 E2 F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. muk. 
kem2

Muu  sallittu kem2 
porrashuoneiden 

20 m2
Muu  sallittu 

kem2

Rakennus-
oikeudellinen 

kem2 yhteensä 
(A+B+C)

Lisäkerrosala 
Asukkaiden 
yhteistilat ja 
asuntojen 

ulkopuoliset 
varastotilat 

Liike-, 
toimisto-, 
myymälä-, 
kerho- tms. 

tilaa 

Lisäkerrosala 
Sisäisen 
käytävän 

viihtyisyyttä ja 
luonnonvaloi-
suutta lisäävä 

osa

Lisäkerrosla 
Porrashuoneen 
20 m2 ylittävä 

osa
US yli 250 mm, 
VS yli 200 mm

VSS               
kem2

Talotekn. kuilut 
ja hormit kem2

Yleis. til. avaut. 
tekn. tila kem2

Lisäkerrosala 
yht. (E - K)

Kerrosala 
yhteensä kem2

Muu ala (esim. 
kellari, ullakko) 

m2
Kokonaisala 
yhteensä m2

0
1. kerros 56,2 39,9 96,1 495,1 143,4 21,7 51,1 144,5 3,4 61,4 920,6 1016,7 1016,7
2. kerros 849,0 32,8 881,8 43,5 9,8 42 22,7 118 999,8 999,8
3. kerros 849,4 32,8 882,2 43,5 2,3 42 22,7 110,5 992,7 992,7
4. kerros 849,4 32,8 882,2 43,5 2,3 42 22,7 110,5 992,7 992,7
5. kerros 849,4 32,8 882,2 43,5 2,3 42 22,7 110,5 992,7 992,7
6. kerros 691,2 32,8 724 49,9 17,4 35,5 29,5 132,3 856,3 856,3
7. kerros 638,4 32,8 671,2 51,8 43,5 10,2 35,5 29,4 1 171,4 842,6 842,6
Iv-konehuone 0 0 0 197,7 197,7

YHTEENSÄ 4783 236,7 0 5019,7 546,9 143,4 289,1 44,3 290,1 144,5 153,1 62,4 1673,8 6693,5 197,7 6891,2

Asemakaavan sallima rakennusoikeus 8050

Erotus 3030,3

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
D:   Yhteensä A+B+C = Rakennusoikeudellinen kerrosala = Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  
H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala
J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala
K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala
L:   Yhteensä E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensä
N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)
O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä
*) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa: Rakennusoikeus yhteensä tontilla 9 ro k-m² k-m² br-m² 
- asuntojen ulkopuoliset varastotilat RAK1 (A-talo) 3030,3 4244,3 4438,9
- asukkaiden yhteistilat RAK2 (B-talo) 5019,7 6693,5 6891,2
- porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta RAK3 (autohalli) 0 991,5 991,5
- opiskelija-asuntojen kuhunkin porrashuoneeseen liittyvän sisäisen käytävän viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta lisäävän osan kaikissa kerroksissa Yht. 8050 11929,3 12321,6
- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat
- pysäköintitilat Tontinjaon mukainen rak. oikeus 8050
- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat. Tilat tulee sijoittaa kiinteistöihin maan tasoon siten, että niihin voidaan taata helppo pääsy. Erotus 0

- mk 110: Ohjeellinen rakennusala, jolle tulee sijoittaa kerrosalaltaan vähintään luvun osoittama määrä liike-, toimisto-, myymälä-, kerho- tms. tilaa. Tilan saa rakentaa kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi.



Riihitontuntie  , 02200 Espoo
  Kerrosalalaskelmat Hoas RAK3

TOPTEN –rakennusvalvonnat Vahvistuspvm 43580 Sivu 1(1)
www.pksrava.fi Muutos C
Yhtenäiset käytännöt Tunniste Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08 

Hankkeen osoite ja rakennus: Uusikumpu Hoas RAK3
Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: Liina Lindberg 23.1.2024

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaises7 eritellen pääkäy8ötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuo8a 2000 hyväksy8yjä kaavoja*).
Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.
Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.
Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.
Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E1 E2 F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. muk. 
kem2

Muu  sallittu kem2 
porrashuoneiden 

20 m2
Muu  sallittu 

kem2

Rakennus-
oikeudellinen 

kem2 yhteensä 
(A+B+C)

Lisäkerrosala 
Asukkaiden 

yhteistilat ja as. 
ulkopuoliset 
varastotilat 

seikä jätetilat
Lisäkerrosala 
pysäköintitilat

Porrashuoneisii
n liittyvien 
käytävien 
valoisat ja 

viihtyisät osat 

Lisäkerrosala 
Porrashuoneen 
20 m2 ylittävä 

osa
US yli 250 mm, 
VS yli 200 mm

VSS               
kem2

Talotekn. kuilut 
ja hormit kem2

Yleis. til. avaut. 
tekn. tila kem2

Lisäkerrosala 
yht. (E - K)

Kerrosala 
yhteensä kem2

Muu ala (esim. 
kellari, ullakko) 

m2
Kokonaisala 
yhteensä m2

0 0 0 0
1. kerros 0 991,5 991,5 991,5 991,5
2. kerros 0 0 0 0
3. kerros 0 0 0 0
4. kerros 0 0 0 0
5. kerros 0 0 0 0
IV-konehuone 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 991,5 0 0 0 0 0 0 991,5 991,5 0 991,5

Asemakaavan sallima rakennusoikeus

Erotus 0

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
D:   Yhteensä A+B+C = Rakennusoikeudellinen kerrosala = Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  
H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala
J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala
K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala
L:   Yhteensä E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensä
N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)
O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä
*) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa: Rakennusoikeus yhteensä tontilla 9 ro k-m² k-m² br-m² 
- asuntojen ulkopuoliset varastotilat RAK1 (A-talo) 3030,3 4244,3 4438,9
- asukkaiden yhteistilat RAK2 (B-talo) 5019,7 6693,5 6891,2
- porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta RAK3 (autohalli) 0 991,5 991,5
- opiskelija-asuntojen kuhunkin porrashuoneeseen liittyvän sisäisen käytävän viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta lisäävän osan kaikissa kerroksissa Yht. 8050 11929,3 12321,6
- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat
- pysäköintitilat Tontinjaon mukainen rak. oikeus 8050
- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat. Tilat tulee sijoittaa kiinteistöihin maan tasoon siten, että niihin voidaan taata helppo pääsy. Erotus 0

- mk 110: Ohjeellinen rakennusala, jolle tulee sijoittaa kerrosalaltaan vähintään luvun osoittama määrä liike-, toimisto-, myymälä-, kerho- tms. tilaa. Tilan saa rakentaa kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi.
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