
johtava ajoluiska. 

Sijainniltaan ohjeellinen maanalaisiin tiloihin 

32dB

hintään numeroarvon mukainen. 

vaittavan äänitason A-painotettu erotus on vä-

kohdistuvan äänitason ja asuinhuoneissa ha-

lee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun 

seinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tu-

kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulko-

Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että 

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. 

Katu.

pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. 

Pysäköimispaikka, jolla huoltoajo sallittu.p/h

järjestää ajoneuvoliittymää.  

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

2 §

rakentaa auto- ja polkupyöräpaikat.

merkitystä rakennusoikeudesta. Näille tiloille tulee 

liiketiloja maantasoon enintään 5 % kaavaan 

Erillisiä tai asuntoon kytkettyjä työ-, palvelu- ja 

paikkoja.

Nämä tilat eivät mitoita auto- ja polkupyörä-

  tilat 

- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamo-

- pysäköintitilat

- talotekniikan vaatimat tilat

- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat

  huoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta. 

  sakin kerroksessa, mikäli se lisää porras-

- porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kus-

- asukkaiden yhteistilat

- asuntojen ulkopuoliset varastotilat

lisäksi saa rakentaa: 

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 

LISÄRAKENNUSOIKEUS 

mainittuja toimintoja.

tilat tulee suunnitella niin, että ne tukevat edellä 

korttelin 14082 pohjoisinta rakennusta. Kerho-

suuntaan avautuvissa tiloissa, lukuun ottamatta 

Haukilahdenkadun, Ukkohauentien ja aukion 

korkeudeltaan vähintään 3,8 metriä 

tukemaan etätöitä. Pohjakerrosten tulee olla 

tai työskentelyyn ja kokouksiin soveltuvia tiloja 

yhteisöllisyyttä lisääviä harraste- tai verstastiloja, 

jakerroksiin on mahdollista sijoittaa liiketiloja, 

suunnitellessa tulee varautua siihen, että poh-

Pohjakerrosten korkeutta, varustelua ja tiloja 

tarpeen mukaan jakaa tai yhdistää toisiinsa. 

joustaviksi siten, että asuntoja on mahdollista 

Asuinrakennukset tulee suunnitella muunto-

MUUNTOJOUSTAVUUS

Siirrosta on sovittava johtojen omistajan kanssa. 

alueella olevien maanalaisten johtojen siirtämistä. 

Kaavan mukainen rakentaminen edellyttää 

MAANALAISET JOHDOT

on kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen.

muusta ympäristöstä siten, että kokonaisuus 

Jätehuolto-, huolto- ja lastaustilat tulee rajata 

tulee olla pääosin sisäänvedettyjä.

rakennusoikeuden lisäksi. Teknisten kerrosten 

toteuttaa kaavaan merkityn kerrosluvun ja 

teknisiä tiloja. Nämä tekniset kerrokset voidaan 

saa kerrosluvun yläpuolelle rakentaa 

osana rakennusten arkkitehtuuria. Korttelissa 

niset laitteet tulee käsitellä laadukkaalla tavalla 

Ilmanvaihtokoneet, aurinkopaneelit ja muut tek-

kuvaa.

tai värityksen osalta ja elävöittää kaupunki-

aukotuksen, julkisivujen jäsentelyn sekä materiaalin 

kerrosten tulee erottua ylemmistä kerroksista 

Maantaso-

kadun rakentamista.

tarvittavin osin, mutta ne eivät saa vaikeuttaa 

ulottua katualueen alle  Ukkohauentien puolella 

Maanlaisen pysäköintilaitoksen rakenteet saavat 

kantavia rakenteita ei saa ulottaa katualueelle. 

vapaa alikulkukorkeus on 3,6 metriä. Niiden 

että ne eivät ulotu jalkakäytävän päälle ja niiden 

katualueelle enintään 1,5 metriä kuitenkin siten, 

Parvekkeet saavat ulottua Haukilahdenkadun

rakenteita ei saa ulottaa torialueelle.

alikulkukorkeus on 4,2 metriä. Niiden kantavia 

enintään 2,5 metriä siten, että niiden vapaa 

Parvekkeet saavat ulottua katu- ja torialueelle 

julkisivumateriaalilla.

täysin lasinen, vaan sitä tulee rytmittää muulla

tulee olla taitteinen. Parvekejulkisivu ei saa olla

Haukilahdenkadun puoleisen parvekejulkisivun

tummempaa tiiltä.

vaaleaa tiiltä. Ukkohauentien puolella saa käyttää

parvekejulkisivuja lukuun ottamatta tulee käyttää  

julkisivumateriaalina Haukilahdenkadun 

laadukas kokonaisuus. Pääasiallisena 

muodostuu kaupunkikuvallisesti vaihteleva ja 

jäsentää materiaalein ja rakennusosin siten, että 

omaleimaista. Rakennusten julkisivuja tulee 

Haukilahden kaupunkikuvaan, mutta olla myös 

olla korkealaatuisia ja niiden tulee luontua 

Rakennusten arkkitehtuurin ja materiaalien tulee 

 

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMISEN TAPA  

jalankulkuyhteys.

niille voidaan osoittaa selkeä ja turvallinen 

Huoltopihalle saa sijoittaa autopaikkoja, mikäli

vaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

läpitäen. Julkisivujen aukotukseen ja mittakaa-

nitella jalankulku- ja oleskeluympäristöä silmäl-

Rakennuksen maantasokerros tulee suun-

tulee kulkea tontteja palveleva jalankulkuyhteys.

Asuinrakennusten ja pysäköintialueen p/h välissä
laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaan.

Piha-alueet on rakennettava korttelikohtaisesti 

nitella korttelikohtaisesti yhtenäisesti. 

kiinteistön alueelle. Nämä toiminnot tulee suun-

teistöjen välisin sopimuksin sijoittaa myös toisen 

asumista palvelevat yhteis- ja aputilat saa kiin-

hulevesijärjestelyt, huoltoreitit, pelastustiet sekä 

Tonttien leikkipaikat, jätehuoltotilat, autopaikat, 

YHTEISJÄRJESTELYT7 §

12 § Korttelialueelle on laadittu korttelisuunnitelma.

KORTTELISUUNNITELMA
Katuaukio, jolla huoltoajo sallittu. (5 §)

3 §

10 §

5 §

6 §

11 §

Pensailla istutettava alueen osa. 

A

terassialueena. (5 §)

ukiota saa käyttää liikekeskuksen Aukio. 
au

huoltoajo sallittu. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova. 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla 

mahdollisuuksien mukaan.

hokkaiksi. Maalämmön käyttöä tulee käyttää

Uudisrakennukset on suunniteltava energiate-

mahdollisimman tehokkaasti. 

ja purkumateriaaleja tulee pyrkiä kierrättämään 

Alueen rakentamisesta muodostuvia massoja 

KESTÄVÄ RAKENTAMINEN

sekä hulevesien hallintaan.

monimuotoisuuteen, kaupunkikuvalliseen laatuun 

kiinnittää erityistä huomiota kasvillisuuden 

ketokattoina. Viherkattojen suunnittelussa tulee 

toteuttaa kasvillisuudeltaan monimuotoisina 

tulee toteuttaa viherkattoina. Viherkatot tulee 

kerrosten kattopinnat kattopihaa lukuun ottamatta

konehuoneiden kattopintoja. Kaikki alempien 

käytettäviä laitteita, lukuun ottamatta ilmanvaihto-

tulee sijoittaa aurinkoenergian tuottamiseen 

Rakennusten ylimpien kerrosten kattopinnoille 

AUKIO

Liiketilojen huoltoajo on sallittu aukion kautta.

tiloja ei saa sijoittaa yleiselle aukiolle.

köintiä saa osoittaa aukiolle. Jätehuollon 

osoittaminen aukiolle on kielletty. Pyöräpysä-

integroida rakennuksiin. Pysäköintipaikkojen 

Pysäköintilaitoksen ilmanvaihtokoneet tulee 

huomioida suunnittelussa. 

yhteyksien jatkuminen alueen läpi tulee 

syntymiseen. Sujuvien jalankulun ja pyöräilyn 

tulee kiinnittää huomiota miellyttävän pienilmaston 

ulkotilaan soveltuvaa materiaalia. Suunnittelussa 

laatoitusta tai vastaavaa laadukasta julkiseen 

pintamateriaalina tulee käyttää kiveystä, 

tehtonisesti mielenkiintoinen katos. Kulkupinnan 

Alueelle tulee toteuttaa taideteos tai arkki-

suunnittelussa. 

huomioon alueen kunnallisteknisessä 

Puuston ja kasvualustan tilantarve tulee ottaa 

alueelle tulee istuttaa kookkaaksi kasvavia puita. 

jäsentää puuryhmin ja istutuksin. Maanvaraiselle

tulee muodostua eheä kokonaisuus. Alue tulee 

kaupunkikuvallisesti korkealaatuisesti ja niistä 

korttelialueelle jäävä aukion osa tulee toteuttaa 

Haukilahdenaukio sekä siihen kytkeytyvä 

tehtävällä meluselvityksellä.​
tulee määrittää rakennusluvan yhteydessä 
lopullinen sijainti, korkeus ja muut vaatimukset 
meluesteen ohjeellisen sijainnin. Meluesteen 
melutason päiväohjearvo ei ylity. Merkintäosoittaa 
mitoitettava siten, että leikki- ja oleskelualueella 
Alueelle tulee rakentaa melueste, joka on 
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1 §

- liiketilat 1 pp / 50 k-m²
- toimistot 1 pp / 50 k-m²

olla runkolukitusmahdollisuus.
tulee olla katettuja. Kaikissa pyöräpaikoissa tulee 
Vähintään puolet ulkona sijaitsevista pyöräpaikoista
ulkotilaan lähelle keskeisiä kulkureittejä. 
Loput asuntojen pyöräpaikoista saa sijoittaa 

jonne onesteetön kulku kadulta tai pihalta.
lukittavissaolevaan ja säältä suojattuun tilaan, 
pyöräpaikoista 80 % tulee sijoittaa katettuun, 
Vähimmäisvaatimuksen mukaisista asuntojen

- asunnot 1 pp / 40 k-m²

vähintään seuraavasti: 
Polkupyöräpaikkoja (pp) on rakennettava 
PYÖRÄPAIKAT 

teistöjen välisin sopimuksin. 
Autopaikkoja saa sijoittaa toiselle tontille kiin-

autopaikkaa kohden. 
jälkeen yksi paikka lisää kutakin alkavaa 50 
ensimmäistä 50 autopaikkaa kohden, sen 
hintään kaksi liikkumisesteisen autopaikkaa 
Vaadituista autopaikoista on rakennettava vä-

den osalta vähentää 20 %. 
asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näi-
vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-
Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 

ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. 
Rakennusoikeuden lisäksi sallittuja tiloja varten 

- liiketilat 1 ap / 80 k-m²
- toimistot 1 ap / 80 k-m²
  0,5 ap / asunto
- asunnot 1 ap / 85 k-m², kuitenkin vähintään 

seuraavasti: 
Autopaikkoja (ap) on rakennettava vähintään 
AUTOPAIKAT

PYSÄKÖINTI 

Yleinen pysäköintialue. (9 §)LP

LPA
(14076) saa alueelle sijoittaa. (9 §)

merot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja 
Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat nu-

oleva viiva.
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kaupunginosan numero.14
HAUKaupunginosan nimi.

14082 Korttelin numero.

HAUKILAHDEN
Kadun, tien, katuaukion nimi. 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 11150

tun kerrosluvun. 
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, I

Rakennusala.

kap

myös rakentamisen aikaisia hulevesiä. 
suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat 
tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee 
tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 12-24 
Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden 
jokaista 100 m2 läpäisemätöntäpintaa kohden. 
-säiliöiden viivytystilavuuden tulee olla 1,5 m3 
siten, että hulevesipainanteiden, -altaiden tai 
pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella 
vettä läpäiseviä pintoja. Vettä läpäisemättömiltä 
rakenteisiin. Pihan pinnoitteissa tulee suosia 
istutuksille, biosuodatusalueille ja/tai hulevesi-
ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla hulevesi-
Hulevesien hallinnassa tulee suosia hyötykäyttö- 

suodattavalla menetelmällä. 
ensisijaisesti käsitellä niiden laatua parantavalla 
Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee 

HULEVEDET 

PIHAT

tonttijaosta riippumatta. 
kaupunkikuvallinen kokonaisuus mahdollisesta 
piha-alueiden tulee muodostaa toiminnallinen ja 
kokonaissuunnitelmien mukaan. Korttelin 
järjestelynä ja rakentaa korttelikohtaisesti laadittujen 
Piha-alueet tulee suunnitella kiinteistöjen yhteisenä

nuksen arkkitehtuuriin sopivalla tavalla. 
taan. Asuntokohtaiset pihat saa aidata raken-
Tontteja ei saa aidata toista asuintonttia vas-

tämät korkeusasemat. 
vesien luonnonmukaisen ohjaamisen edellyt-
kadun katu- tai rakennussuunnitelmien ja hule-
Suunnittelussa on otettava huomioon viereisen 

jäävät alueet tulee istuttaa.
kulku-, oleskelu- ja leikkialueiden ulkopuolelle 
kasvavia puita. Kaikki välttämättömien huolto-, 
Maanvaraisille pihoille tulee istuttaa suureksi 
pienilmastoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Pihojen ja muiden ulkotilojen viihtyisyyteen ja 

groida rakennuksiin ja piharakenteisiin. 
säköintilaitosten ilmanvaihtolaitteet tulee inte-
paino sekä pelastustoiminnan vaatimukset. Py-
istutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja 
teltäessä tulee ottaa erityisesti huomioon pihan 
rakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa määri-
Piha-alueiden ilmeen tulee olla vehreä. Kansipihan 

äänitasoerovaatimus. 
julkisivun puolelle, jolle on annettu julkisivun
Asunnot eivät saa avautua pelkästään sellaisen 

lasituksia tai muulla vastaavalla ratkaisulla.
vaimennusmateriaalilla, käyttämällä tiivisteellisia 
toteuttaa joko parvekkeen kattoon lisätyllä 
oleskeluun tarkoitetut parvekkeet tulee lasittaa ja 
Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB keskiäänitaso, 

melutason laskennallinen päiväohjearvo ei ylity.
tulee suojata sijoittaa ja suojata siten, että
Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit 

päiväohjearvo ei ylity.
siten, että ulko-oleskelualueiden melutason 
meluesteiden muodostamaan melukatveeseen 
oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten tai 
Kortteli 14082 sijaitsee melualueella. Leikki- ja 

MELU 

 

kl 1050

4 §

8 §

9 §

ten pysäköintikerrosten enimmäismäärän.
rakennuksen tai kannen alaisten päällekkäis-
Merkinnän roomalainen numero ilmoittaa maan, 
nuksen tai kannen alaisia pysäköintikerroksia. 
Rakennusala, jolle saa sijoittaa maan, raken-

a  /maI

Gäddvik centrum

poistamista. 
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

alue. (1-12 §)
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli-AL

pääsy.  
arkkitehtuuriin. Kattopihalle tulee olla esteetön 
seinillä/kaiteilla, jotka sovitetaan rakennusten 
oleskelualueet tulee suojata tuulisuudelta 
kasvualustan paksuus ja kuormitus. Katon 
määriteltäessä tulee ottaa huomioon tarvittavan 
Katon rakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa 
olla vehreä ja sille tulee istuttaa pensaita. 
oleskelualuetta. Kattopihan yleisilmeen tulee 
Kattopiha, johon tulee sijoittaa leikki- ja/tai 

+23.0 korkeusasema. 
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 

suuntaan.
tulee avautua pääosin Haukilahdenaukion 
nuksen ensimmäisessä kerroksessa. Liiketilojen
tulee käyttää liike- tai palvelutiloja varten raken-
metriä rakennusalalle toteutettavasta kerrosalasta
Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliö-

laisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu. 
Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabia-

kl 1050
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