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Täyttäjän nimi Päivämäärä
Hertta Ahvenainen 26.11.2024
Tonttinumero Korttelinumero
- -

Valumakerroin C

0,6

Viivytystilavuustarve tontilla m3 Säilytettävä kasvillisuus 3 6
43,6 Istutettava kasvillisuus 7 10

Viherkatot ja julkisivukasvillisuus ei elementtiä 4
Pinnoitteet 2 2

45,0 Hulevesien hallintarakenteet 1 8
Jää viivyttämättä m3 Bonuselementit ei elementtiä 7

0,0 Yhteensä 13 37
Läpäisemättömän pinnan osuus

67 % Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

Elementtityyppi Elementtejä 
täytetty

Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin 0,90

Tavoitetaso 0,9

Luontolaskurin tulos

Tulosta ei voida näyttää

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Espoon viherkerrointyökalu, versio 11/2024

Tuloskortti
Kohteen nimi (osoite)
Läntinen asuinkortteli, Kivimiehentie 2

Hulevesilaskelma

Luontolaskuria ei ole täytetty

Elementtien 
kokonaismäärä

Esitettyjen hulevesiratkaisujen 
viivytystilavuus m3

19 %

60 %

0 %

14 %

7 %
0 %

Osuus viherkertoimen painotetusta 
kokonaispinta-alasta, %

Säilytettävä kasvillisuus
Istutettava kasvillisuus
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus
Pinnoitteet
Hulevesien hallintarakenteet
Bonuselementit
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Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien 
kokonaislukumäärästä)

25 %

25 %

16 %

12 %

22 %

Laskennassa painottuneet tekijät, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito
Hulevesi



Täyttäjän nimi Päivämäärä
Hertta Ahvenainen 26.11.2024
Tonttinumero Korttelinumero
- -

Valumakerroin C

0,5

Viivytystilavuustarve tontilla m3 Säilytettävä kasvillisuus 3 6
14,9 Istutettava kasvillisuus 5 10

Viherkatot ja julkisivukasvillisuus ei elementtiä 4
Pinnoitteet 1 2

15,0 Hulevesien hallintarakenteet 1 8
Jää viivyttämättä m3 Bonuselementit ei elementtiä 7

0,0 Yhteensä 10 37
Läpäisemättömän pinnan osuus

44 % Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

Hulevesilaskelma

Luontolaskuria ei ole täytetty

Elementtien 
kokonaismäärä

Esitettyjen hulevesiratkaisujen 
viivytystilavuus m3

Elementtityyppi Elementtejä 
täytetty

Espoon viherkerrointyökalu, versio 11/2024

Tuloskortti
Kohteen nimi (osoite)
Kivimiehentie 2, Entisen palo-opiston kortteli

Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin 1,31

Tavoitetaso 0,7

Luontolaskurin tulos

Tulosta ei voida näyttää

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

37 %

41 %

0 %

18 %

4 %

0 %

Osuus viherkertoimen painotetusta 
kokonaispinta-alasta, %

Säilytettävä kasvillisuus
Istutettava kasvillisuus
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus
Pinnoitteet
Hulevesien hallintarakenteet
Bonuselementit
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Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien 
kokonaislukumäärästä)

27 %

22 %
17 %

12 %

22 %

Laskennassa painottuneet tekijät, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito
Hulevesi



Täyttäjän nimi Päivämäärä
Hertta Ahvenainen 26.11.2024
Tonttinumero Korttelinumero
- 10095

Valumakerroin C

0,6

Viivytystilavuustarve tontilla m3 Säilytettävä kasvillisuus 2 6
68,9 Istutettava kasvillisuus 7 10

Viherkatot ja julkisivukasvillisuus 1 4
Pinnoitteet 2 2

69,2 Hulevesien hallintarakenteet 2 8
Jää viivyttämättä m3 Bonuselementit ei elementtiä 7

0,0 Yhteensä 14 37
Läpäisemättömän pinnan osuus

56 % Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!

Elementtityyppi Elementtejä 
täytetty

Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin 1,05

Tavoitetaso 0,9

Luontolaskurin tulos

Tulosta ei voida näyttää

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Espoon viherkerrointyökalu, versio 11/2024

Tuloskortti
Kohteen nimi (osoite)
Itäinen asuinkortteli, Kivimiehentie 1

Hulevesilaskelma

Luontolaskuria ei ole täytetty

Elementtien 
kokonaismäärä

Esitettyjen hulevesiratkaisujen 
viivytystilavuus m3

16 %

58 %
0 %

21 %

5 %

0 %

Osuus viherkertoimen painotetusta 
kokonaispinta-alasta, %

Säilytettävä kasvillisuus
Istutettava kasvillisuus
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus
Pinnoitteet
Hulevesien hallintarakenteet
Bonuselementit
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Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien 
kokonaislukumäärästä)

25 %

23 %

17 %

11 %

24 %

Laskennassa painottuneet tekijät, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito
Hulevesi



Täyttäjän nimi Päivämäärä
Hertta Ahvenainen 26.11.2024
Tonttinumero Korttelinumero
- -

Valumakerroin C

0,5

Viivytystilavuustarve tontilla m3 Säilytettävä kasvillisuus 2 6
23,3 Istutettava kasvillisuus 6 10

Viherkatot ja julkisivukasvillisuus 1 4
Pinnoitteet 2 2

23,4 Hulevesien hallintarakenteet 2 8
Jää viivyttämättä m3 Bonuselementit ei elementtiä 7

0,0 Yhteensä 13 37
Läpäisemättömän pinnan osuus

41 % Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

Elementtityyppi Elementtejä 
täytetty

Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin 1,26

Tavoitetaso 0,8

Luontolaskurin tulos

Tulosta ei voida näyttää

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Espoon viherkerrointyökalu, versio 11/2024

Tuloskortti
Kohteen nimi (osoite)
Kivimiehentie 1, päiväkodin tontti

Hulevesilaskelma

Luontolaskuria ei ole täytetty

Elementtien 
kokonaismäärä

Esitettyjen hulevesiratkaisujen 
viivytystilavuus m3

10 %

60 %
5 %

22 %

3 %
0 %

Osuus viherkertoimen painotetusta 
kokonaispinta-alasta, %

Säilytettävä kasvillisuus
Istutettava kasvillisuus
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus
Pinnoitteet
Hulevesien hallintarakenteet
Bonuselementit
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Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien 
kokonaislukumäärästä)

25 %

23 %

15 %

12 %

25 %

Laskennassa painottuneet tekijät, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito
Hulevesi


