
Puisto. (16 §)VP

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

oleva viiva.
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella 

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

poistamista. 
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

10014
OTA
10

alueen nimi. 
Kadun, katuaukion, puiston tai muun yleisen 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 1650

KIVIMIEHENTIE

KL-1
(1-4, 8-13 §)
taan vähäisiä tuotanto- ja tutkimustiloja. 
le saadaan sijoittaa myös ympäristövaikutuksil-
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueel-

Asuinkerrostalojen korttelialue. (1-15 §)AK

laisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu. 
Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabia-9000

lialue. (1-4, 8-12 §)
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortte-YO

Rakennusala.

ten pysäköintikerrosten enimmäismäärän.
rakennuksen tai kannen alaisten päällekkäis-
kinnän roomalainen numero ilmoittaa maan, 
pääasiallisesti maanpinnan alapuolelle. Mer-
Myös ylin pysäköintikerros on rakennettava 
nuksen tai kannen alaisia pysäköintikerroksia. 
Rakennusala, jolle saa sijoittaa maan, raken-

tun kerrosluvun. 
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, VI

s-1
aikana yhtenäisellä suoja-aidalla. 
Puusto juuristoalueineen tulee suojata työmaa-
puusto ja sen kasvuolosuhteet tulee säilyttää. 
Alueen osa, jolla maisemallisesti merkittävä 

aidalla. 
tulee suojata työmaa-aikana yhtenäisellä suoja-
kuvassa tulee säilyttää. Puusto juuristoalueineen 
Alueen osa, jonka metsäinen luonne maisema-

Sijainti ohjeellinen, laajuus sitova. 
Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. 

toimistotiloja.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuin-, liike- ja al-1

kap+12.0
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10095Muodostuu uudet korttelit 10094 ja Osa korttelia 1001410. kaupunginosa, Otaniemi

tulee suojata rakentamisen aikana.
lelle. Liito-oravan kannalta merkittävä puusto 
taa liito-oravan pesimäajan 1.4.-31.7. ulkopuo-
näisellä suoja-aidalla. Puiden kaadot tulee ajoit-
toalueineen tulee suojata työmaa-aikana yhte-
pi säilyy puustoinen latvusyhteys. Puusto juuris-
toa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen lä-
ve liito-oravan elinalueiden välillä. Alueen puus-
Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteystar-eko-1

järjestää ajoneuvoliittymää.  
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

osa. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueenpp

Katu. (16 §)

sijoittaa maamerkkinä toimiva taideteos.
Sijainniltaan ohjeellinen alueen osa, jolle tuleeta

hu
tai muun rakenteen. 
tun altaan, painanteen, ojan, säiliön, kosteikon 
vesien viivyttämiseen ja puhdistamiseen vara-
Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa hule-

1 §

²

²

yleiseen pysäköintilaitokseen.
nys niiden autopaikkojen osalta, jotka sijoitetaan 
määrästä voidaan antaa enintään 30 % keven-
Kaavan edellyttämästä vähimmäisautopaikka-
- päiväkodit ja koulut 1 ap / 200 k-m
- liiketilat 1 ap / 200 k-m²
- toimistot 1 ap / 100 k-m²
- opiskelija-asunnot 1 ap / 500 k-m
  0,5 ap / asunto
- asunnot 1 ap / 110 k-m², kuitenkin vähintään 
seuraavasti: 
Autopaikkoja (ap) on rakennettava vähintään 
PYSÄKÖINTI 

ei tarvitse rakentaa auto- ja polkupyöräpaikkoja. 
Rakennusoikeuden lisäksi sallittuja tiloja varten 
  siten, että niihin voidaan taata helppo pääsy.
  Tilat tulee sijoittaa kiinteistöihin maan tasoon 
- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat. 
- talotekniikan vaatimat tekniset tilat
- pysäköintitilat
- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat
  lisäuloskäytäväporrashuoneet 
- yli 8-kerroksisen rakennuksen edellyttämät 
  rashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta. 
  osan kussakin kerroksessa, mikäli se lisää por-
- asuintalojen porrashuoneiden 20 m² ylittävän 
- asukkaiden yhteistilat
- asuntojen ulkopuoliset varastotilat
lisäksi saa rakentaa: 
Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 
LISÄRAKENNUSOIKEUS 

2 §

3 §

osana rakennusten arkkitehtuuria. 
niset laitteet tulee käsitellä laadukkaalla tavalla 
Ilmanvaihtokoneet, aurinkopaneelit ja muut tek-
materiaalina tulee käyttää punatiiltä.
ympäristön kanssa. Julkisivujen pääasiallisena
kuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
hallittu ja harmoninen kokonaisuus kaupunki-
vien materiaalien ja värien osalta muodostaa
teiltaan, julkisivujen käsittelyltään sekä käytettä-
Rakentamisen tulee massoittelultaan, mittasuh-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMISEN TAPA

tettäviä laitteita.
saa sijoittaa aurinkoenergian tuottamiseen käy-
pinnat tulee toteuttaa viherkattoina. Viherkatoille 
kodin, piharakennusten ja katosten kaikki katto-
Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatot. Päivä-
mättä.
yläpuolelle kaavaan merkityn kerrosluvun estä-
saa sijoittaa rakennuksen ylimmän kerroksen 

Tekniset tilat 

7 §

arvot eivät ylity.
tamat ulko-oleskelualueiden melutason ohje-
senmukaisesti siten, että valtioneuvoston aset-
suojattava meluntorjunnan kannalta tarkoituk-
Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit on 
eivät ylity.
mat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot 
katveeseen siten, että valtioneuvoston asetta-
ten ja / tai meluesteiden muodostamaan melu-
Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennus-
Korttelit 10014 ja 10095 sijaitsevat melualueella.
MELU 

5 §

tai istuttaa ympäristöön soveltuvalla tavalla.
Rakentamatta jäävät tontin osat tulee huolitella
ominaisia materiaaleja ja suunnitteluperiaatteita.
riallisia arvoja kunnioittaen käyttäen alueelle 
Piha-alueet tulee toteuttaa alueen kulttuurihisto-
PIHA-ALUEET JA KANSIPIHAT

punkikuvaan.
sopia maastoon, korttelin yleisilmeeseen ja kau-
rakentaa, tulee materiaalien ja toteutustavan
tasoeroin. Mikäli tukimuureja on välttämätöntä
Tontit tulee pääosin järjestellä luonnonmukaisin
tavalla.
saa aidata rakennuksen arkkitehtuuriin sopivalla 
ole erityisesti tarpeen. Asuntokohtaiset pihat 
aluetta vastaan, ellei se tontin käytön kannalta
Tontteja ei saa aidata toista tonttia tai yleistä 
lisesta tonttijaosta riippumatta.
nen ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus mahdol-
telin piha-alueiden tulee muodostaa toiminnalli-
laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaan. Kort-
senä järjestelynä ja rakentaa korttelikohtaisesti 
Piha-alueet tulee suunnitella kiinteistöjen yhtei-

tulee istuttaa puita ja pensaita.

tulee olla samaa laatutasoa rakennusten kanssa. 
siin luiskaamalla. Tukimuurit materiaaleineen 
sesti sovittaa istutukset niitä ympäröiviin aluei-
kohoavia istutusaltaita tulee välttää ja ensisijai-
ympäröivään maastoon. Pihatason yläpuolelle 
Kansipihan tulee liittyä ilman suuria tasoeroja 
groida rakennuksiin ja piharakenteisiin.
säköintilaitosten ilmanvaihtolaitteet tulee inte-
paino sekä pelastustoiminnan vaatimukset. Py-
istutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja 
teltäessä tulee ottaa erityisesti huomioon pihan 
kenteiden kantavuutta ja korkeustasoa määri-

 Kansipihan ra-
Kansipihan ilmeen tulee olla vehreä ja sinne 

4 §

Viherkatto lasketaan läpäiseväksi pinnaksi. 
mällä. 
den laatua parantavalla suodattavalla menetel-
tyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä nii-
hulevesirakenteisiin. Liikennöidyillä alueilla syn-
hulevesiä istutuksille, biosuodatusalueille ja / tai 
hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla 
Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee suosia 
laatua parantavalla suodattavalla menetelmällä.
Hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden 
taen.
ja Espoon työmaavesioppaan ohjeita noudat-
laatua parantavalla suodattavalla menetelmällä 
tamisen aikaiset hulevedet tulee käsitellä niiden 
kainen hulevesien hallintasuunnitelma. Raken-
to. Rakennusvaiheessa tulee esittää työmaa-ai-
sestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuo-
den tulee tyhjentyä 2-6 tunnin kuluessa täyttymi-
den. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöi-
tilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² koh-
painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitus-
vesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytys-
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hule-
HULEVEDET 

10 §

13 §

- YO-korttelialueilla 0,8
- KL-1-korttelialueilla 0,7
- AK-korttelialueilla 0,9

Vihertehokkuuden tavoiteluku on seuraava:
laadittu laskelma alueen vihertehokkuudesta.
rantamiseksi tulee esittää viherkerrointyökalulla 
hulevesien hallitsemiseksi ja kaupunkikuvan pa-
Tonttien riittävän viherpinta-alan takaamiseksi,
VIHERKERROIN

9 §

Siirrosta on sovittava johtojen omistajan kanssa.
eella olevien maanalaisten johtojen siirtämistä. 
Kaavan mukainen rakentaminen edellyttää alu-
MAANALAISET JOHDOT

12 §

16 §
YLEISET ALUEET

periaatteiden mukaisesti.
teoksia lähiympäristösuunnitelmassa esitettyjen
Yleisille alueille tulee toteuttaa valo- ja taide-
riaatteita.
alueelle ominaisia materiaaleja ja suunnittelupe-
tuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen käyttäen 
Puisto- ja katualueet tulee toteuttaa alueen kult-

11 §
kaava. 
Alueella on huomioitava maanalainen asema-

lueiden toimijoiden kanssa.
nan aiheuttamat maksimitärinätasot sopia lähia-
töitä suunniteltaessa tulee louhinta-ajat ja louhin-
minnan alueena tulee ottaa huomioon. Louhinta-
Alueen erityinen luonne tutkimus- ja opetustoi-
joilla vaikutukset voidaan todentaa.
esitettävä riittävät selvitykset ja suunnitelmat, 
töitä on viranomaisille ja kiinteistön omistajlle 
rakentamisen tai käytön aikana. Ennen louhinta-
tiloille tai herkille toiminnoille aiheuteta haittaa 
tavat suojaetäisyydet siten, ettei maanalaisille 
sijainti sekä maanalaisten tilojen sijainti ja tarvit-
sa on otettava huomioon herkkien toimintojen 
jen läheisyydessä rakennettaessa tai louhittaes-

Maanalaisten tilojen ja herkkien toiminto-

RAKENTAMISEN AIKAISET TOIMENPITEET

suunnitelma.
merkintöjä ja -määräyksiä täydentävä kortteli-
Asemakaavan yhteydessä on laadittu kaava-
KORTTELISUUNNITELMA

rakentamisen vaiheistus.
tarvittavat viranomaisluvat ja -ilmoitukset sekä 
tavat alueet, toiminnan ympäristövaikutukset, 
sa puitteissa huomioiden säilytettävät istutet-
minta rakentamisen etenemisen mahdollistamis-
kaisten massojen välivarastointi- ja käsittelytoi-
Kaava-alueella voidaan sallia rakentamisen ai-
soja ja materiaaleja mahdollisimman tehokkaasti. 
rakentamisessa muodostuvia ja käytettäviä mas-
Alueella tulee pyrkiä kierrättämään kaava-alueen 
KESTÄVÄ RAKENTAMINEN

8 §

15 §

6 §

toimintoja.
suunnitella niin, että ne tukevat edellä mainittuja 
tuvia tiloja tukemaan etätöitä. Kerhotilat tulee 
tiloja, tai työskentelyyn ja kokoustamiseen sovel-
taa yhteisöllisyyttä lisääviä harraste- tai verstas-
siihen, että pohjakerroksiin on mahdollista sijoit-
rustelua ja tiloja suunnitellessa tulee varautua 
Uudisrakennusten pohjakerrosten korkeutta, va-
MUUNTOJOUSTAVUUS
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Leikkipuisto. (16 §)VK

pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. 

rakennus on rakennettava kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 

johtava ajoluiska. 
Sijainniltaan ohjeellinen maanalaisiin tiloihin 

tulee aueta vähintään kahteen eri suuntaan.
Asunnoista prosenttiluvulla osoitetun osuuden ks 40%

sijoittaa myös toisen kiinteistön alueelle.
ja aputilat saa kiinteistöjen välisin sopimuksin
pelastustiet sekä asumista palvelevat yhteis-
kulkuyhteydet, hulevesijärjestelyt, huoltoreitit,
Tonttien leikkipaikat, jätehuoltotilat, autopaikat,
YHTEISJÄRJESTELYT

²
²

tuksenmukaisesti.
sijoittaa niiden käytettävyyden kannalta tarkoi-
köintilaitoksiin. Liikkumisesteisten paikat tulee 
alueille, kansipihan alle tai keskitettyihin pysä-
kuun ottamatta sijoittaa p-kirjaimella osoitetuille 
Autopaikat tulee liikkumisesteisten paikkoja lu-

nusluvan yhteydessä.
ohje. Vähennysten määrä määritellään raken-
teella enintään 30 %. Toimenpiteistä on erillinen 
köintitarvetta vähentävien toimenpiteiden perus-
kojen kokonaismäärää voidaan vähentää pysä-
Edellämainittujen vähennysten lisäksi autopaik-
vähentää 20 %.
totuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta 
den korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asun-
Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuo-

mahdollisuus.
Kaikissa pyöräpaikoissa tulee olla runkolukitus-
katettuun tilaan.
Toimistojen pyöräpaikoista puolet on osoitettava
tettuja.
ulkona sijaitsevista pyöräpaikoista tulee olla ka-
lähelle keskeisiä kulkureittejä. Vähintään puolet 
ta. Loput pyöräpaikoista saa sijoittaa ulkotilaan 
tilaan, jonne on esteetön kulku kadulta tai pihal-
tettuun, lukittavissa olevaan ja säältä suojattuun 
pyöräpaikoista vähintään 80 % tulee sijoittaa ka-
Vähimmäisvaatimuksen mukaisista asuntojen 
- päiväkodit ja koulut 1 pp / 50 k-m
- toimistot ja liiketilat 1 pp / 50 k-m²
- opiskelija-asunnot 1 pp / 20 k-m
- asunnot 1 pp / 40 k-m²
tään seuraavasti: 
Polkupyöräpaikkoja (pp) on rakennettava vähin-

Katuaukio. (16 §)

yhteys sitova.
osa, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti ohjeellinen,
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueenpp/h

LINNUT

seksi tulee esittää rakennuslupavaiheessa.
jastavuutta. Ratkaisut törmäysriskin vähentämi-
rajoittamalla lasipintojen läpinäkyvyyttä ja hei-
kuten lasipintojen kalvoja, kuviointeja tai muutoin 
tulee vähentää hyödyntämällä teknisiä ratkaisuja 
huomioida lintujen törmäysriski. Törmäysriskiä 
lasisissa kulmissa sekä valaistuksessa tulee 
tai sitä laajemmissa kirkkaissa lasipinnoissa, 
Rakennusten julkisivujen kerroksen korkuisissa 14 §

a   /maII

Pysäköimispaikka.p

teltava rakennussuojeluviranomaisen kanssa.
vesikattoja. Muutos- ja korjaustöistä on neuvo-
piirteet. Suojelumääräys koskee julkisivuja ja 
nuksen kulttuurihistorialliset arvot ja ominais-
Korjaus- ja muutostöissä on säilytettävä raken-
arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa.  
Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti sr


