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Uusi käyntiportti

100 mm kuorihiekkaseos
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MERKKIEN SELITYS
Kaikki olevat puut säilytetään, ellei niitä ole suunniteltu poistettavaksi.
Kaikkia puita ei ole merkitty suunnitelmapiirustukseen.
Oleva, säästettävä havu- ja lehtipuu.

Kaadettava puu.
Kaadettavia puita 3 kpl (  yksi koivu kaksi kuusipuuta )

NURMIKKO;
* Kylvönurmi, kasvualustavahvuus 200 mm.

KUORIHIEKKASEOS;
* muuraushiekkaa 1/3 tilavuus%, männynkuorta 2/3 tilavuus%.

ASFALTTI;
AB 11 / 125
* rakennekerrokset ks. rakennetyyppi

KIVITUHKAPINTA:
* Raekooltaan 0/5 kivituhka, 50 mm kerrospaksuudelta.
  Tiivistetään kosteana jyräten.
* rakennekerrokset ks. rakennetyyppi

UUSI HIEKKATEKONURMI:
Vihreä, 24 mm nukkapituudella ja kvartsihiekkatäyttö. 
Hiekkatekonurmi ( esim. Saltex Active PE2420 ) tai teknisesti vastaava + joustokerros
Tekniset vaatimukset:
- fibriloitu nukka, nukan korkeus 24 mm
- polyuretaanipohjaus
- täyttää reach-asetuksen vaatimukset
- vesireiät 120 kpl/m²
- kokonaispaino vähintään 1,8 kg/m²
- hiekkatäyttö 27 kg/m² (pesty ja kuivattu kvartsihiekka raekoko 0,3-1,5 mm)

Reuna / helma kiinnitetään lankkureunukseen tai betonireunakiveen.

AIDAT JA PORTIT
Urakassa uudelleen sijoitettavat aidat ja portit saadaan olevista irrotettavista
aita- ja porttituotteista. Yksi käyntiportti hankitaan uutena.
Yksi uusi käyntiportteineen hankittava.
Aitojen ja porttien väri punainen
Käyntiporttien lukituksena Vepe Oy:n RES8.

UPOTETTAVA BETONIREUNAKIVI
110 x 300 x pituus
asennus maakosteaan betoniin
Asfaltin puolella reunakiven yläpinta on tasan,
Nurmikkoalueilla 10 cm reunakivinäkymä nurmikon puolella.
Kivituhkapintaisilla alueilla kivituhkapinta on 10 cm asfalttipintaa alempana.
Kaarteissa käytetään tuoteperheen kaarrekiviä.

LIIMATTAVA BETONIREUNAKIVI
130 x 80 x 1000
Kaarteissa käytetään tuoteperheen kaarrekiviä.

URAKKARAJA

Kuorihiekkaseos

Nu

BrkU

BrkL

VÄLINE- JA VARUSTELUETTELO

JOUSIKEINU    1 kpl
* kierrejousi
* max putoamiskorkeus 600 mm
* väline punainen, kierrejousi sininen
* hahmona hevonen / ratsu
* käyttäjäryhmä esteetön, 1 - 6 vuotiaille
* CO2 päästöt välineelle alle 64 ( kg CO2e )
* perustetaan valmistajan ohjeen mukaan
( Kompan Ratsu M172 )

JOUSIKEINU    1 kpl
* kierrejousi
* max putoamiskorkeus 600 mm
* väline ruskea, kierrejousi musta
* hahmona hevonen / ratsu
* käyttäjäryhmä esteetön, 2 - 6 vuotiaille
* CO2 päästöt välineelle alle 71 ( kg CO2e )
* perustetaan valmistajan ohjeen mukaan
( Kompan Hevosjousikeinu PCM105 )

PYÖRIVÄ HIEKKAPÖYTÄ, KAKSITASOINEN 1 kpl
* Ylempi pöytätaso vihreä, kiinteä ja siinä hiekkasuppilo
* alempi pöytätaso pyörivä, ruskea
* alemmassa pöytätasossa reikiä joiden paikkaa
  voi pyörivässä tasossa vaihdella.
* CO2 päästöt välineelle alle 38 ( kg CO2e )
* perustetaan valmistajan ohjeen mukaan
( Kompan Pyörivä hiekkapöytä PCM501 )

HIEKKALAATIKKO 3 x 4 m 1 kpl
* malli Asuntosäätiö
* täytetään 450 mm paksulla muuraushiekkakerroksella
* hiekkalaatikon rakenteessa huomioitava, että lankkukerrosten
  välissä oltava 5 mm rako, jotta vesi pääsee pois hiekkalaatikosta.

TERVAPATA / DECOMARK Elpac Oy, 827 777 1 kpl
* halkaisija 4,5 m
* iso ympyrä RAL 9016 white ja kaaret RAL 5017
* sulatetaan valmiit elementit puhdistettuun asfalttipintaan

TWISTER / DECOMARK Elpac Oy, 856 034 1 kpl
* yhden värillisen pisteen halkaisija 20 cm
* yhteensä 24 värillistä pistettä
* sulatetaan valmiit elementit puhdistettuun asfalttipintaan

HYPPURUUDUKKO / OMA MALLI 1 kpl
* tehdään puhtaaseen asfalttiin valkoisella tieliikennemassalla
* massakerroksen paksuus 3 mm
* viivaleveys 50 mm.

PIKNIK - pöytäryhmä lapsille Lapppset  RF2592 1 kpl
* Puuosat tiikinpunaiset ja metalliosat tummanharmaat RAL 7024
* Kiinnitettävä tukevasti alustaan.

AJORATA 1 kpl
* tehdään puhtaaseen asfalttiin valkoisella tieliikennemaalilla
* viivaleveys 75 mm
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450 MM
HIEKKA
MUURAUS-

95 x 45 

120 x 45 95 x 45 

195 x 45 95 x 45 

KIVITUHKA TAI HIEKKA45 x 45 

  HÖYLÄTTYÄ HAVUPUUTA.

PUUTAVARANA PAINEKYLLÄSTETTYÄ 

KIINNITYKSET HAPONKESTÄVILLÄ TAI 

  ( AB - LUOKAN KYLLÄSTYS. RUSKEA )

  RST - RUUVEILLA.

k/k 900 

TUKISOIRO
95 X 45

5 mm raot joka kerroksessa

KASVILUETTELO

KasvilajiTunnus Taimikoko Istutus-
etäisyys

Menestymis-
vyöhyke

Kpl

Puut
Picea omorika,

serbiankuusi
Pom I - V175-200  3

Sorbus aucuparia 'Fastigiata',
pylväspihlaja

SaFa I - Vrym 8 - 10  5

OLEVIEN LEIKKIVÄLINEIDEN HUOLTO
1. PUUMAJA Kompan NAT505 1
* Tummanruskeat puuosat huoltomaalataan tummanruskeiksi Kompanin ohjeistuksen mukaan.
2. ISTUINRYHMÄ Kompan Päivänkakkara + tuolit M261P 1
* Kalusteen huolellinen puhdistus.
3. LEIKKIMÖKKI Kompan NAT401 1
* Tummanruskeat puuosat huoltomaalataan tummanruskeiksi Kompanin ohjeistuksen mukaan.
4. HIEKKALAATIKKO Lappset 000 404M 3
*  Puuosille pohjatyöt ja huoltomaalaus keltaisella Futura Aqua 20, RAL 310 - 5.
Huoltomaalaus kahteen kertaan. ( Lappsetin huoltomaalausohjeen mukaan )
* Hiekkalaatikkoheikat vaihdetaan.
5. KEINU Lappset Cloxx keinuteline 220061M 4
KEINUN ISTUIN Lappset Turvaistuin 000 218, ketju 160 cm 2
KEINUN ISTUIN Lappset Kumilautaistuin 000 163, ketju 160 cm 4
6. LINNUNPESÄKEINU Lappset Cloxx Thallium 220066M 1
* Keinuille ja keinuistuimille tehdään leikkivälineiden vuositarkastussisällön mukainen tarkastus
  ja raportin mukaiset korjaustoimet sisältyvät urakkaan.
7. JOUSIKEINU Lappset 096 325 1
8. MINI SPICA Kompan Mini Spica M191P 1
9. TASAPAINOILUSILTA Kompan Robinia NRO821 1
* Puhdistetaan 
10. PARKOUR 1 Kompan Robinia NRO851 1
* Puhdistetaan
11. MONITOIMITELINE Hags UniPlay Pote 8009270 1
* Tolpat ja punaiset seinäelementit huoltomaalataan kahteen kertaan
  Hags - huolto-ohjeen mukaan.
* Tolpat - luonnonruskea  NCS S 1030-Y10R
* punaiset seinäelementit NCS S 2570-R
12. ISTUINRYHMÄ Lappset ABC Nico J31934M 1
13. KORIPALLOTELINE TRESS Mustekala 652806 1
14. PALLOILUSEINÄ Lappset 080803 1
* puuosille pohjatyöt ja huoltomaalaus keltaisella Futura Aqua 20, RAL 310 - 5.
Huoltomaalaus kahteen kertaan. ( Lappsetin huoltomaalausohjeen mukaan )

PENKKI Lappset Park Scandinavia NF2271 4 kpl
* kiinteä asennus

Puuosille pohjatyöt ja huoltomaalaus vaaleanruskealla Futura Aqua 40, RAL 310 - 5.

Huoltomaalaus kahteen kertaan. ( Lappsetin huoltomaalausohjeen mukaan )

PICNIC-PÖYTÄ Lappset Park Hansa NF2591, vaaleanruskea 3 kpl
* kiinteä asennus

Puuosille pohjatyöt ja huoltomaalaus vaaleanruskealla Futura Aqua 40, RAL 310 - 5.
Huoltomaalaus kahteen kertaan. ( Lappsetin huoltomaalausohjeen mukaan )
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