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JA -MÄÄRÄYKSIÄ:
ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ 

MUUTETAAN ASEMAKAAVOJA: 

virkistysalueet
23156, 23158, 23159, 23161, katu- ja  
Korttelit 23160, 23180, osa kortteleita 
23. kaupunginosa, Matinkylä

tojen työtilojen rakentaminen. (1-9, 12-15 §)

liike-, palvelu- ja toimistotilojen sekä asun-

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle sallitaan 

AK-1

tasossa. (1, 2, 4-9, 14, 15 §)

vähintään 100 k-m² liike- ja palvelutiloihin katu-

yhteistilat. Korttelin kerrosalasta tulee käyttää 

Korttelialueelle tulee rakentaa toimintaa tukevat 

saa rakentaa ikääntyneiden palveluasumista. 

Yleisten- ja palvelurakennusten korttelialue, jolle 

YP-1

(2 §)

Lähivirkistysalue. 
VL

(2, 5-9, 12-15 §)

Keskitetyn aluepysäköinnin korttelialue. 
LPA
(ALUE)

(1-9, 13-15 §)

sekä asuntojen työtilojen rakentaminen. 

päiväkodin, liike-, palvelu- ja toimistotilojen 

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle sallitaan 

AK-2

(2, 9-11 §)

kulkee merkittävä liito-oravien kulkuyhteys. 

on osa liito-oravien elinympäristöä ja sen kautta 

kaan alueen metsäistä suojavyöhykettä. Alue 

tärkeä osa Finnovikenin linnustollisesti arvok-

lista ja paikallista ekologista yhteyttä. Alue on 

Lähivirkistysalue, joka toimii osana maakunnal-

VL-1/s

(2, 11 §)

ekologinen toiminnallisuus on turvattava. 

paikkoja. Lisääntymis- tai levähdyspaikkojen 

suojeltuja liito-oravien lisääntymis- tai levähdys-

ympäristöä ja jolla sijaitsee luonnonsuojelulailla 

Lähivirkistysalue, joka on osa liito-oravien elin-

VL-2/s

tun kerrosluvun. 

rakennuksen tai sen osan suurimman salli-

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

poistamista. 

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

23160

MAT

23

nimi. 

Kadun, tien, puiston tai muun yleisen alueen 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

TIISTINLAAKSO

5200

oleva viiva.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella 

Kahden korttelin välinen raja. 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kansipihan ja sen likimääräinen korkeusasema.kap+14.0

Rakennusala.

tamaan kohtaan.

rakentaa päiväkodin tiloiksi merkinnän osoit-

nusalalle sallitusta kerrosalasta tulee vähintään 

Merkinnän luku osoittaa, kuinka paljon raken-

Ohjeellinen päiväkodin leikkipiha. 

vm Ohjeellinen muuntamon rakennusala. 

ma-ajo
Ajoyhteys maanalaiseen pysäköintilaitokseen. 

järjestää toisen tontin kautta.

Ajoyhteydet huolto- ja pysäköintitiloihin saa 

samanaikaisesti uudisrakennusten kanssa.

rakentamisen vaiheistuksesta riippumatta 

yhtenäisenä kokonaisuutena tontin rajoista ja 

Pysäköintitilat tulee suunnitella ja toteuttaa 

ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti.

rajalla vaan se voidaan sijoittaa rakenteellisesti 

takaavan ratkaisun ei tarvitse sijaita tontin 

Palomuurin tai muun saman turvallisuustason 

tasojen enimmäismäärän.

roomalainen luku osoittaa päällekkäisten 

huoneita ja väestönsuojatiloja. Merkinnän 

varastoja, porrashuoneita, huoltotiloja, jäte-

nan alaisen pysäköintilaitoksen, teknisiä tiloja, 

tai pihakannen alaisen, pääasiassa maanpin-

Rakennusala, jolle saa rakentaa rakennuksen 

rakenteellisia muutoksia. 

sien mukaisesti on mahdollista ilman merkittäviä 

ratkaisuin, että niiden käyttö eri käyttötarkoituk-

4,5 metriä ja tilat tulee toteuttaa sellaisin lvis-

Tilojen kerroskorkeuden tulee olla vähintään 

puoleiseen katutasoon.

rakentaa liike-, palvelu- tai toimistotiloina kadun 

nusaloille sallitusta kerrosalasta tulee vähintään 

Merkinnän luku osoittaa, kuinka paljon raken-

tai levähdyspaikka.

perusteella suojeltu liito-oravien lisääntymis- 

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 
sl

kulkuyhteys.

alueen läpi säilyy puustoinen liito-oravien 

puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että 

tarve liito-oravan elinalueiden välillä. Alueen 

Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteys-
eko-1

ma-h
ohjeellinen.

Kansipihan alainen huoltopiha, sijainti 

map-1

veydelle asetettuja ohjearvoja.

asuintalojen sisätiloissa eivät ylitä asumister-

järjestelmät toteutetaan niin, että melutasot 

rakennusoikeuden lisäksi. Kuilu ja tekniset 

tiloista. Tilat saa rakentaa kaavaan merkityn 

poistokuilun sekä uloskäytävän maanalaisista 

taa metroon liittyvän paineentasaus- ja savun-

Merkintä osoittaa rakennusalan, jolle saa sijoit-

Pysäköintialue.p

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti. 

voidaan taata helppo pääsy.

sijoittaa pysäköintilaitokseen siten, että niihin 

Sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat tulee 

tiloja. 

varasto-, väestönsuoja-, harraste- ja jätehuolto-

rakentaa pysäköinti-, muuntamo-, huolto-, 

toksen rakennusoikeuden lisäksi. Alueelle saa 

Rakennusala, jolle saa rakentaa pysäköintilai-
a-1

Suomenlahdentien katutasoon.

 m² nusoikeuden lisäksi enintään 200 

Liike- tai harrastustiloja saa rakentaa raken-

voidaan taata helppo pääsy.

sijoittaa pysäköintilaitokseen siten, että niihin 

Sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat tulee 

ja jätehuoltotiloja.

huolto-, varasto-, väestönsuoja-, harraste- 

saa rakentaa pysäköinti-, liike-, muuntamo-, 

laitoksen rakennusoikeuden lisäksi. Alueelle 

Rakennusala, jolle saa rakentaa pysäköinti-a-2

32dB

on oltava vähintään lukuarvon mukainen.

notetun äänitasoeron liikennemelua vastaan 

rakennuksen ulko- ja sisäpuolen välisen A-pai-

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jossa 

istutettava alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen puin ja pensain 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 

pp
osa. 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 

järjestää ajoneuvoliittymää.  

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

Katu.

käyttää päiväkodin pelastustienä. 

jalankulkuympäristön tarpeet. Aukiota voidaan 

tuvaa materiaalia. Alueella tulee huomioida 

vastaavaa laadukasta julkiseen ulkotilaan sovel-

tulee käyttää kiveystä, laatoitusta tai muuta 

istutuksin. Aukion kulkupinnan pintamateriaalina 

Aukio. Aukio tulee jäsennellä puu- ja pensas-
au

pk1000

le-1

m550

1 §

olla runkolukitusmahdollisuus. 

olla katettuja. Kaikissa pyöräpaikoissa tulee 

puolet ulkona sijaitsevista pyöräpaikoista tulee 

tilaan lähelle keskeisiä kulkureittejä. Vähintään 

pihalta. Loput pyöräpaikoista saa sijoittaa ulko-

tuun tilaan, jonne on esteetön kulku kadulta tai 

katettuun, lukittavissa olevaan ja säältä suojat-

pyöräpaikoista vähintään 80 % tulee sijoittaa 

Vähimmäisvaatimuksen mukaisista asuntojen 

- päiväkodit 1 pp / 100 k-m² 

- liike-, palvelu- ja toimistotilat 1 pp / 50 k-m² 

  0,5 pp / asunto

- ympärivuorokautinen palveluasuminen 

- asunnot 1 pp / 40 k-m² 

vähintään seuraavasti:  

Polkupyöräpaikkoja (pp) on rakennettava 

autopaikkoja.  

pihoille saa sijoittaa ainoastaan liikuntaesteisten 

tylle alueelle tai kansipihan alle. Asuinkorttelien 

Autopaikat tulee sijoittaa LPA-alueelle, p-merki-

- päiväkodit 1 ap / 200 k-m² 

- liike-, palvelu- ja toimistotilat 1 ap / 100 k-m²  

  1 ap / 200 k-m² 

- ympärivuorokautinen palvelusasuminen 

  0,5 ap / asunto.  

- asunnot 1 ap / 110 k-m², kuitenkin vähintään 

seuraavasti:  

paikkoja (ap) on rakennettava vähintään 

Kortteleissa 23156, 23160, 23161, 23180 auto-

- liike-, palvelu- ja toimistotilat 1 ap / 200 k-m² 

  0,5 ap / asunto.  

- asunnot 1 ap / 130 k-m², kuitenkin vähintään 

on rakennettava vähintään seuraavasti:  

Kortteleissa 23158 ja 23159 autopaikkoja (ap) 

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT  

2 §

aiheudu niille mitään haittaa.

rakenteet ja metroliikenne siten, että töistä ei 

vaiheen kaikissa töissä huomioida metron tilat, 

Erityisesti korttelissa 23156 tulee rakennus-

etäisyydet.

tunnelin ja -kuilun tarvitsemat tilat ja suoja-

Rakennushankkeissa on huomioitava metro-

huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa.

kylä metrotunneli, joiden määräykset tulee ottaa 

Matinkylä - Kivenlahti ja Jousenpuisto - Matin-

Alueeseen liittyvät maanalaiset asemakaavat 

MAANALAINEN ASEMAKAAVA 

3 §

paikkoja.

Nämä tilat eivät mitoita auto- ja polkupyörä-

  minimivaateen ylittävältä osalta.

  tään 200 k-m² m-merkinnöissä osoitetun 

- liike-, palvelu- ja toimistotiloja katutasoon enin-

- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat

  lisäuloskäytäväporrashuoneet

- yli 8-kerroksisen rakennuksen edellyttämät 

- väestönsuojatilat

- pysäköintitilat

- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat

  viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta

  kin kerroksessa, jos se lisää porrashuoneen 

 ylittävän osan kussa-m²- porrashuoneiden 20 

- asukkaiden yhteistilat

- asuntojen ulkopuoliset varastotilat

lisäksi saa rakentaa:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 

LISÄRAKENNUSOIKEUS

4 §

puolelta.

Tuloilma tulee ottaa katolta tai oleskelupihan 

tamien epäpuhtauksien takia.

kiinnittää erityistä huomiota liikenteen aiheut-

Tuloilman suodatukseen ja sijoitteluun tulee 

huoneissa ylitä melutason ohjearvoja.

siten, ettei liikennemelun keskiäänitaso asuin-

Asuntojen tuuletus ja viilennys tulee järjestää 

laskennallinen päiväohjearvo ei ylity. 

tulee sijoittaa ja suojata siten, että melutason 

Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit 

siten, että melutason päiväohjearvo ei ylity. 

esteiden muodostamaan melukatveeseen 

kelualueet tulee sijoittaa rakennusten tai melu-

Kortteli sijaitsee melualueella. Leikki- ja oles-

MELU JA ILMANLAATU

5 §

integroida rakennukseen.

Pysäköintilaitoksen ilmanvaihtolaitteet tulee 

tukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

mahdollisuuksien mukaan. Pimeän ajan valais-

Laitoksessa tulee hyödyntää luonnonvaloa 

pysäköintiä. 

koenergian tuotannossa. Katolle ei saa osoittaa 

vaihtoehtoisesti kattoa tulee hyödyntää aurin-

monimuotoisuutta edistävällä viherkatolla ja/tai 

viivyttävällä ja haihduttavalla sekä luonnon 

Muutoin ne tulee kattaa kokonaan hulevesiä 

saa hyödyntää oleskelu-, leikki- ja pelialueina. 

Laitokseen tulee sijoittaa hissi. Kattotasanteita 

läpinäkymättömillä julkisivun osilla.

valotehosteilla tai vuorottelevilla läpinäkyvillä ja 

tainen säleikkö. Julkisivuja tulee elävöittää 

Pääasiallinen julkisivumateriaali on pystysuun-

häiritse asuinhuoneistoja. 

kiinnittää erityistä huomiota siten, että valo ei 

valaistukseen ja ajovalojen suuntautumiseen 

kohtisuoraan asuinrakennuksiin nähden, tulee 

Pysäköintilaitoksen julkisivuissa, jotka ovat 

kaava, materiaalituntu, viihtyisyys ja valaistus. 

lyssä tulee huomioida jalankulkutason mitta-

vastaaviksi. Maantasokerroksen julkisivukäsitte-

ympäröivien rakennusten julkisivujen laatutasoa 

Pysäköintilaitoksen julkisivut tulee toteuttaa 

LPA-korttelialueilla: 

sekä Suomenlahdentielle että Kalaonnentielle.

Rakennuksesta on oltava suora esteetön yhteys 

rakennuksen suurimman kerroksen alasta.

kellariin, joiden ala saa olla enintään puolet 

rakennettaviin enintään kahteen kerrokseen tai 

ten alapuolelle Suomenlahdentien varteen 

saa rakentaa kaavakarttaan merkittyjen kerros-

Korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa 

tekniset tilat tulee sovittaa vinoon kattomuotoon.

Nämä tilat mukaan lukien konehuoneet ja muut 

rakennuksen suurimman kerroksen pinta-alasta. 

sekä teknisiä tiloja, kuitenkin enintään 1/3 

tasolle sijoittaa asuin-, yhteis- ja varastotiloja 

30 astetta. Kerrosluvun estämättä saa ullakon 

jonka kattokulma on vähintään 15 ja enintään 

Rakennuksissa tulee olla punainen harjakatto, 

tilaan. 

liittyä luontevasti Suomenlahdentien julkiseen 

periaatteiden osalta. Katutason tilojen tulee 

kerroksista aukotuksen ja julkisivujen jäsentely-

esiin tuova ja sen tulee erottua ylemmistä 

elävöittävä ja kivijalan toiminnallista luonnetta 

Katutason kerroksen tulee olla kaupunkikuvaa 

päälle rapattu pinta tai puuverhoilu. 

on paikalla muurattu tiili, kiviaineisen materiaalin 

Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali 

YP-korttelialueilla: 

tulee rakentaa viherkatto.

naapuritontin puoleiselle sivulle aita. Katokseen 

köintialueelle tulee rakentaa katos tai pohjoisen 

Valohaitan ehkäisemiseksi korttelin 23159 pysä-

sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin.

tulee integroida rakennukseen eikä niitä saa 

Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat 

liitettävä luontevasti ympäröivään maastoon. 

vaksi ja niiden arkkitehtuuriin sopivaksi ja ne on 

asuinrakennusten julkisivujen laatutasoa vastaa-

ten julkisivut tulee suunnitella ja toteuttaa korttelin 

joiden näkyviin jäävät osat sekä talousrakennus-

Kansipihan alaisiin tiloihin tulee rakentaa seinät, 

kadulle tai pihalle.

ja lastenvaunuvarastoista tulee olla suora yhteys 

pinnasta sisäänpäin. Polkupyörä-, ulkoiluväline- 

oltava vähintään 1,0 metriä muusta julkisivu-

Kadulle avautuvan ulko-oven etäisyyden on 

suora esteetön yhteys sekä kadulle että pihalle. 

Asuinrakennusten porrashuoneista on oltava 

yläpuolella.

0,5 metriä viereisen kadun korkeusasema 

Asuinhuoneen lattiatason tulee olla vähintään 

tarvitse olla harjakatto.

osissa tulee olla viherkatto. Viherkaton ei 

enintään IV-kerroksisissa asuinrakennuksen 

Kortteleissa 23156, 23160 ja 23180 kaikissa 

sovittaa vinoon kattomuotoon.

konehuoneet ja muut tekniset tilat tulee 

sen pinta-alasta. Nämä tilat mukaan lukien 

enintään 1/3 rakennuksen suurimman kerrok-

varastotiloja sekä teknisiä tiloja, kuitenkin 

saa ullakon tasolle sijoittaa asuin-, yhteis- ja 

enintään 30 astetta. Kerrosluvun estämättä 

katto, jonka kattokulma on vähintään 15 ja 

Asuinrakennuksissa tulee olla punainen harja-

tämällä tai varustaa viilennysjärjestelmällä.  

nemiselta rakenteilla, kasvillisuutta hyödyn-

tuvat asuinhuoneet tulee suojata ylikuume-

Pienissä asunnoissa etelään tai länteen avau-

Kalastajantien julkiseen tilaan. 

liittyä luontevasti Suomenlahdentien ja 

periaatteiden osalta. Katutason tilojen tulee 

kerroksista aukotuksen ja julkisivujen jäsentely-

esiin tuova ja sen tulee erottua ylemmistä 

elävöittävä ja kivijalan toiminnallista luonnetta 

Katutason kerroksen tulee olla kaupunkikuvaa 

parvekkeet tulee lasittaa.

väristä. Kaikki kadun puoleiset huoneisto-

sen värin tulee poiketa viereisen rakennuksen 

päälle rapattu pinta tai puuverhoilu. Rakennuk-

on paikalla muurattu tiili, kiviaineisen materiaalin 

Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali 

via.

yhteensopivia, mutta yksilöllisiä piirteitä omaa-

seltään ja kattomuodoiltaan olla kortteleittain 

Asuinrakennusten tulee julkisivuiltaan, värityk-

AK-korttelialueilla: 

edellyttävät.

eiden ja kunnallistekninen rakentaminen sitä 

ja vaakavoimia kestäviksi, mikäli yleisten alu-

rakenteet on tehtävä tarvittaessa maapainetta 

voimat. Rakennuksen seinät ja maanalaiset 

tulee ottaa huomioon kaikki katualueelta tulevat 

kiinteistön puolella toteutettavien ratkaisuiden 

rakenteiden toteuttamista tai viimeistelyä ja 

teistöllä rakentaminen ei saa vaikeuttaa katu-

luiskat saavat ulottua kiinteistön puolelle. Kiin-

rakentamiseen liittyvät pohjanvahvistustyöt ja 

alueen rajaan. Katuun ja kunnallistekniikan 

joissa korttelin rakennusala ulottuu kiinni katu-

sopimuksin ulottua katualueelle niillä kohdin, 

Korttelialueen rakennusten perustukset saavat 

korkojen, värien ja materiaalien osalta. 

ja katualueiden rajapinnat tulee sovittaa yhteen 

luokkaisia ja detaljoinnin viimeisteltyä. Kortteli- 

kanssa. Julkisivumateriaalien tulee olla korkea-

harmoninen kokonaisuus olevan ympäristön 

tävien materiaalien osalta muodostaa hallittu ja 

teiltaan, julkisivujen käsittelyltään sekä käytet-

Rakennusten tulee massoittelultaan, mittasuh-

RAKENTAMISEN TAPA 

6 §

alueen osat tulee istuttaa puin ja pensain.

LPA-korttelialueen rakentamattomiksi jäävät 

Korttelissa 23180: 

hulevesien viivytysrakenteita.

vyöhykkeelle saa sijoittaa luonnonmukaisia 

rastaen tai luiskaten kohti viheraluetta. Reuna-

keen maaston tulee madaltua luontevasti por-

ja tukee viheralueen ekologiaa. Reunavyöhyk-

liittää korttelin viheralueeseen maisemallisesti 

sellista kasvillisuutta siten, että reunavyöhyke 

osille tulee istuttaa puustoa ja monilajista kerrok-

VL-1/s- ja VL-alueisiin rajautuville piha-alueen 

Korttelissa 23160: 

katolle.

ilma-aukot tulee sijoittaa asuinrakennusten 

groida rakennuksiin ja piharakenteisiin. Poisto-

poistoluukut sijoitetaan kannelle, ne tulee inte-

Jos kannenalaisen tilan ilmanottoaukot ja savun-

on kielletty.

Pysäköintipaikkojen osoittaminen kansipihalle 

umpinainen.

toajo. Kansipihan ulkoreunan kaide ei saa olla 

tön yhteys, jonka tulee mahdollistaa myös huol-

Kansipihalle tulee olla ulkotilassa kulkeva estee-

rakennelmia.

Kansipihalle ei saa sijoittaa rakennuksia eikä 

mukset. 

paksuus ja paino sekä pelastustoiminnan vaati-

mioon pihan istutuksiin tarvittavan kasvualustan 

tasoa määriteltäessä tulee ottaa erityisesti huo-

Kansipihan rakenteiden kantavuutta ja korkeus-

sallita. 

Pihatason yläpuolelle kohoavia istutusaltaita ei 

Kansipihalle tulee istuttaa puita ja pensaita. 

Korttelissa 23156 ja 23158: 

materiaalia.

laadukasta julkiseen ulkotilaan soveltuvaa 

tulee käyttää laatoitusta, kiveystä tai vastaavaa 

ja pensasistutuksin. Kulkupinnan materiaaleina 

tuvat aukiomaiset tontin osat tulee jäsentää puu- 

Suomenlahdentiehen ja Kalastajantiehen rajau-

rakennusten kanssa.

materiaaleineen tulee olla samaa laatutasoa 

telialueisiin sekä naapuritontteihin. Tukimuurien 

ja jyrkkiä pengerryksiä ympäröiviin katu- ja kort-

Tonttikorot tulee liittää luontevasti ilman korkeita 

luvan yhteydessä tulee esittää puustokartoitus.

aikana yhtenäisellä suoja-aidalla. Rakennus-

puusto juuristoalueineen tulee suojata työmaa-

suutta säilyttäen. Säilytettävät alueen osat ja 

alueita ja alueella kasvavaa puustoa ja kasvilli-

järjestellä luonnonmukaisin tasoeroin, kallio-

Maanvaraiset piha-alueen osat tulee pääosin 

simman vähän.

että puiden juuristot vahingoittuvat mahdolli-

na. Mahdolliset kaivuutyöt tulee toteuttaa siten, 

suojaamisesta ja hoidosta rakentamisen aika-

säilymisestä sekä tarvittaessa metsänpohjan 

puuston elinolosuhteiden ja vesiolosuhteiden 

ton suojelemiseksi. Erityisesti tulee huolehtia 

ajaksi maaston, reunapuuston ja puiden juuris-

rajata kiinteällä suoja-aidalla rakentamisen 

VL-2/s-alueeseen, tulee korttelin työmaa-alue 

Korttelialueen rajautuessa VL-, VL-1/s- tai 

sopivalla tavalla.

pihat saa aidata rakennuksen arkkitehtuuriin 

välisiä rajoja ei saa aidata. Asuntokohtaiset 

mahdollisesta tonttijaosta riippumatta. Tonttien 

nallinen ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus 

Korttelin piha-alueiden tulee muodostaa toimin-

laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaan. 

senä järjestelynä ja rakentaa korttelikohtaisesti 

Piha-alueet tulee suunnitella kiinteistöjen yhtei-

avulla. 

kasvillisuuden, pintamateriaalien ja kalustuksen 

ulkotiloiksi monilajisen, kerroksellisen ja kukkivan 

neltävä viihtyisiksi ja pienilmastoltaan suotuisiksi 

mukaisina tai istutettava. Piha-alueet on jäsen-

eina tai pysäköintiin, on säilytettävä luonnon-

leikki- ja oleskelualueina, kulkuteinä, huoltoalu-

tamattomat korttelialueen osat, joita  ei käytetä 

Piha-alueiden ilmeen tulee olla vehreä. Raken-

Kaikilla korttelialueilla: 

PIHA-ALUEET

7 §

hallintasuunnitelma.

lupavaiheessa tulee esittää työmaavesien 

rakennetun ympäristön rakenteille. Rakennus-

ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa 

niistä aiheudu vesistön, pohjaveden tai muun 

tavat vedet tulee käsitellä ja johtaa siten, ettei 

suunnitella hallittu ylivuoto. Työmaalta poistet-

tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee 

tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 6-12 

Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden 

jokaista 100 m² läpäisemätöntä pintaa kohden. 

-säiliöiden viivytystilavuuden tulee olla 1 m³ 

siten, että hulevesipainanteiden, -altaiden tai 

pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella 

vettä läpäiseviä pintoja. Vettä läpäisemättömiltä 

vesirakenteisiin. Pihan pinnoitteissa tulee suosia 

vesiä istutuksille, biosuodatusalueille ja/tai hule-

käyttö- ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla hule-

Hulevesien hallinnassa tulee suosia hyöty-

HULEVEDET  

8 §

työkalun ja luontolaskurin tavoitetasot.

kokonaisuuden täyttää Espoon viherkerroin-

tulee korttelialueen tonttien muodostaman 

luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi 

Riittävän viherpinta-alan takaamiseksi ja 

VIHERKERROIN

9 §

säilyttäminen.

tulee huomioida lepakoiden elinolosuhteiden 

valaistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa 

Yleisten alueiden, piha-alueiden ja rakennusten 

ja muuttohuipun 1.9.-31.10. aikana.

toimenpiteitä pesimärauhan 15.4.-30.6. aikana 

melua tai lintuja häiritsevää tärinää aiheuttavia 

arvokkaalla alueella pesiviä lintuja häiritsevää 

Alueella ei saa tehdä Finnovikenin linnustollisesti 

VL-1/s-alueella ja korttelissa 23160:

lupavaiheessa.

riskin vähentämiseksi tulee esittää rakennus-

törmäysriski minimoidaan. Ratkaisut törmäys-

suunniteltava ja toteutettava siten, että lintujen 

muut ratkaisut sekä rakennuksen valaistus on 

kaiteiden, koko, sijoitus, lasin ominaisuudet ja 

vien tai heijastavien rakennusosien, kuten lasi-

Rakennuksen ikkunoiden ja muiden läpikuulta-

misen aikana.

puusto juuristoalueineen tulee suojata rakenta-

ulkopuolelle. Liito-oravan kannalta merkittävä 

ajoittaa liito-oravien lisääntymisajan 15.3.-31.7. 

toimenpiteet, kuten louhinta, räjäytys tai paalutus 

voimakasta tärinää aiheuttavat rakentamis-

levähdyspaikoista tulee voimakasta melua tai 

30 m etäisyydellä liito-oravien lisääntymis- tai 

Kaikilla alueilla: 

HUOMIOIMINEN RAKENTAMISESSA

LINTUJEN, LEPAKOIDEN JA LIITO-ORAVIEN 

10 §

huomiota.

kulumisen ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä 

Ulkoilun kulunohjaukseen ja metsänpohjan 

kehittää kasvillisuudeltaan kerroksellisena. 

hykettä tulee suunnittelun ja hoidon keinoin 

Korttelialueeseen 23160 rajautuvaa reunavyö-

ekologisena yhteytenä.

hoidossa tulee ottaa huomioon alueen merkitys 

VL-1/s-alueen suunnittelussa, toteutuksessa ja 

11 §

tava ympäristöviranomaisen kanssa.

toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvotel-

liito-oravien kulkuyhteys. Aluetta koskevista 

alle suotuisana ja alueen läpi säilyy puustoinen 

että alue säilyy ja kehittyy liito-oravan ekologi-

Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, 

12 §

ympäristöviranomaiselta.

linen suunnitelma. Lisätietoja valvovalta 

tää sulfidisaviesiintymien huomioimisesta eril-

vesistöihin. Rakennuslupavaiheessa tulee esit-

happamia valumavesiä tai kiintoainesta joudu 

mista. Maamassat tulee käsitellä niin, ettei 

maaperänäyttein ennen rakentamisen aloitta-

Mahdolliset sulfidisaviesiintymät tulee todentaa 

SULFIDISAVI 

13 §

korkeustasolle +2.8 (N2000).

ja pelastustiet tulee rakentaa vähintään 

teita ilman asianmukaista vesieristystä. Kadut 

ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia raken-

vesi voi vaurioittaa rakenteita. Sen alapuolelle 

tason + 2.8 (N2000) alle rakennettaessa meri-

riski. Ylin tulvakorko alueella on +2,8. Korkeus-

Uudisrakentamisessa tulee huomioida tulva-

TULVA

14 §

välisin sopimuksin sijoittaa myös toisille tonteille.

sekä leikki- ja oleskelualueet saa kiinteistöjen 

luiskat, perustukset ja maanalaiset rakenteet 

Tonttien huoltotilat ja -reitit, autopaikat, ajo-

YHTEISJÄRJESTELYT

15 § Alueelle on laadittu korttelisuunnitelma.

KORTTELISUUNNITELMA 

Pihakatu.

IV

ma-
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