Rakennusjarjestyksen ehdotuksen liite, 21.10.2026.

VARSASAAREN KESAMAJAT

RAKENTAMISTAPAOHIJE 2026

Tama rakentamistapaohje ja tissa esitetyt tyyppimajasuunnitelmat
hyviaksytdan osana Espoon rakennusjarjestystad. Rakennusjarjestys
on ehdotusvaiheessa ja ohje viimeistellaan hyvaksymisvaiheeseen.

Varsasaari on yleista virkistysaluetta ja alueen omistaa Helsingin
kaupunki. Saarella sijaitsee 247 kevytrakenteista, yksityisomisteista
kesamajaa sekda muutama huoltorakennus.

Rakentamistapaohjeella maaritellaan kesimajan rakentamisen tapa
ja kesdmajan valittbman ympariston kaytto, jotta alueen luonne
my0ds yleiseni virkistysalueena sdilyy. Ohjeella tavoitellaan yhte-
ndista tapaa rakentaa ja kdyttda ymparist6a. Ohjeella ei lisata uusia
rakennuspaikkoja. Kun noudatetaan rakentamistapaohjetta, erilli-
nen lupakasittely ei ole tarpeen.

Ohje on laadittu Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen, Espoon
rakennusvalvonnan ja Helsingin Kaupunkiympariston toimialan
yhteisty6na. Varsasaari-yhdistys on osallistunut valmisteluun.
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Tietoja alueesta ja taustaa

Sijainti

Varsasaari on Helsingin kaupungin omistama metsainen virkistys-
alue Espoon Westendin eteldiselld edustalla. Saari on yleiskaavas-
sa virkistysaluetta ja avoin vierailijoille. Varsasaarelle ei ole julkista
yhteyttd, mutta yhteiskdytdssa olevaan laituriin voi kiinnittya omalla
veneelld. Westendin rannan venevalkamasta saaren pohjoisosaan
on n. 400 m ylitysmatka.

Alueen vuokraus

Varsasaari on Helsingin omistuksessa.

Kesamaja-aluetta hallinnoi Helsingin kaupunkiymparistdn maa-
omaisuuden kehittdminen ja tontit -palvelu, joka on vuokrannut
kesdmajojen ja muiden rakennusten/rakennelmien maapohjat
Varsasaariyhdistys ry:lle. Yhdistys vuokraa majapaikat kesamaja-
laisille.

Varsasaaren huollosta vastaa Varsasaariyhdistys ry. Saarta ja raken-
nuksia yllapidetaan myds talkoovoimin.



Kesamajatoiminnan historiaa

Helsingin muilla puistoalueilla 1900-luvun alkupuolella aloitettu
kansanpuistotoiminta laajeni Varsasaareen vuonna 1928 Helsingin
kaupungin ostettua saaren vuotta aiemmin. Virkistystoiminta aloi-
tettiin retkeilylld ja sittemmin teltan sai pystyttaa koko kesaksi.

Tuohon aikaan suuri osa helsinkildisista kuului tyévaest6on ja tii-
viisti asutetuilla alueilla oli vahaisesti puistoalueita. Tarkoituksena
oli tarjota vdhavaraisemmille kaupunkilaisille mahdollisuus virkistya
luonnon aarella.

Virkistystoiminnan aloittivat yhteisot ja yhdistykset, jotka mah-
dollistivat jasenilleen retkeilyn hallinnoimillaan viheralueilla. Kan-
sanpuistot mahdollistivat teollisuusty6ldisten yhteisen ajanvieton
raittiissa ilmassa kuusipaivaisesta tyodviikosta palautumiseen.

1930-luvulla alettiin rakentamaan pahvisia majoja. Seuraavalla vuo-
sikymmenelld materiaali vaihtui vaneriksi ja myéhemmin laudaksi.
Vuodesta 1940 lahtien majoja ei tarvinnut enaa purkaa talveksi.

Toimiessaan Helsingin kaupunginarkkitehtina Georg Hilding Ekelund
laati tyyppipiirustukset Helsingin kesamajoille vuonna 1946. Kesa-
majaan valittyi Ekelundin pyrkimys ajattomaan, ihmis- ja luonto-
laheiseen arkkitehtuuriin. Pula-aikaan piirretyssa, yksinkertaisessa
kesamajassa yhdistyivat merellisyys ja kansanomaisuus. Kesdmajan
vaatimaton koko mahdollisti majan sijoittamisen luontoon sitd hal-
litsematta.

Tyyppimaja

Alkuperédinen tyyppimaja sai jatkeekseen 1,5 m pituisen kuistin
vuonna 1954, jonka sai kattaa 1963. Viisi vuotta mydhemmin kuis-
ti sai seinat, oven ja ikkunat. Ndin muodostui nykypaivaan saakka
sailynyt pohjan mitoitus 2,5 m x 4,62 m.

Kesamajalle on tyypillistd sen matala profiili. Harjakorkeus on vaa-
timaton 2,8 m ja seinan korkeus 2,15 m. Kesamajan sirous ja sen
historian valittama hetkellisyyden henki erottaa sen rakennustyyp-
pind mokeistd ja huviloista.




Kesamajan rakentaminen, laajentaminen ja
korjaukset

Kaikessa rakentamisessa on noudatettava tata rakentamistapaoh-
jetta. Nykyisen kesdamajan korvaavaan kesamajan ja vanhan kesa-
majan laajentamiseen on tassd ohjeessa tyyppisuunnitelmat.

Kesdamajan ymparistda, varustelua ja paloturvallisuutta koskevat
ohjeet koskevat kaikkia kesdmajoja.

Jos kesdmaja on tarpeen maalata uudelleen, varisavy valitaan
taman rakentamistapaohjeen variohjeen mukaisesti.

Jos katto on tarpeen uusia, on katemateriaalina kaytettdva mustaa
huopaa.

Kesamajan rakentaminen

Majapaikan haltijan on ensin saatava kesdmajayhdistyksen kirjal-
linen hyvaksynta kaikille edella mainittuja toimenpiteita koskeville
suunnitelmilleen. Yhdistys hyvaksyy piirustukset leimaamalla ja pi-
taa kirjaa hyvaksytyista rakennustoimenpiteista. Yhdistyksen tulee
kyetd osoittamaan vuokranantajalle kaikki hyvaksymansa toimen-
piteet. Helsingin maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -palvelu
valvoo kesamajayhdistyksen ja kaupungin valisen maanvuokrasopi-
muksen noudattamista.

Kesamajan sijainnin muutos

» jos kesdmajan sijaintia siirretaan (siirtyy enemman kuin 0, 5 met-
rid johonkin suuntaan), siirrosta pyydetdaan lahimpien kesamajojen
haltioiden kirjallinen hyvaksyntd, joka toimitetaan yhdistykselle sa-
malla kun haetaan yhdistyksen hyvaksynta siirtoon.

» asemapiirroksessa esitetddn kesamajan aiempi sijainti katkoviivalla
ja uusi sijainti.

» jos kesdmajalle on paloturvallisuussyistd, tulvakorkeuksien takia
tai vastaavasta pakottavasta syysta tarve hakea kokonaan uusi
sijainti, alkuvaiheessa jarjestetaan neuvottelu Espoon rakennus-
valvonnan kanssa. Helsingin kaupunkia tiedotetaan tilanteesta ja
neuvottelusta.

» kesdmajan sijainnin muutoksesta ilmoitetaan aina Espoon kaupun-
gille ja Helsingin kaupungille.



Kesamajan rakentajan tulee pyytaa yhdistysta tarkistamaan majan
suunnitelmanmukaisuus seuraavissa rakennusvaiheissa:

1. kun kesdmajan paikka ja samalla perustusten paikka on merkitty
2. kun harjakorkeus on mitattavissa

3. kun maja ja terassi ovat valmiit

Tarkastusten tulokset kirjataan yhdistyksen toimesta. Yhdistys voi
velvoittaa kesamajan haltijaa maardysten vastaisten rakennelmien
purkamiseen majapaikkaa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomi-
sen uhalla.

Kesamajan ymparisto

Kesamajan ymparistd tulee sailyttda luonnontilaisena. Vuokralaisel-
la on oikeus vain majan pitdmiseen alueella, ei majaa ympardivan
alueen kasittelyyn ja istuttamiseen. Ainoastaan puisen terassin
rakentaminen on sallittua tassa ohjeessa esitetyn mukaisena.

Majan ymparistda ei saa rajata aidoilla, istutuksilla tai muulla ta-
voin. Maan pintaa majan ymparistdssa ei saa laatoittaa tai kiveta.

Majan terassille tai jos terassia ei rakenna, majan yhteyteen 10 m?
alueelle, saa sijoittaa kevytrakenteisia ja siirrettavia kalusteita esi-
merkiksi kesdkeittion, polttopuiden siailytyslaatikon tai -telineen,
istutuslaatikoita ja grillin.

Kesakeittion suurin sallittu leveys on 120 cm. Kesakeittiota ei saa
kattaa.

Istutuslaatikoihin ei saa istuttaa haitallisia vieraslajeja.

Kiinteitd, muurattuja grilleja ei sallita. Myds pysyvasti majan ympa-
ristdéon sijoitetut kalusteet, koristeet, leikkivalineet ja rakennustar-
vikkeiden ym. varastot ja risukasat on kielletty.

Majojen ymparistd on kaikille avointa virkistysaluetta, jossa saa va-
paasti lilikkua majalaisten yksityisyys huomioiden.

Alueen puustoa ei saa kaataa eika kasvillisuutta vahingoittaa. Puut
juuristoineen on suojattava rakentamistoimien ajaksi.

Ulkokalusteet

Ulkokalusteet tulee sijoittaa majan valittémaan ladheisyyteen pin-
ta-alaltaan korkeintaan 10 m? alueelle. Maaperdi ja luontoa tulee
saastaa ulkokalusteita sijoitettaessa. Jos majaan liittyy terassi, on
ulkokalusteet sijoitettava terassille.



Terassi

Kesamajan kylkeen saa rakentaa yhden korkeintaan 10 m?2 suurui-
sen puurakenteisen terassin. Terassin tulee olla lahelld maanpin-
taa ja luontevasti maastoon sovitettu. Putoamisen estava kaide on
sallittu, mikali se tarvitaan turvallisuussyista. Terassin suositeltu
maksimikorkeus 350 mm maanpinnasta. Rinteessa olevan kesama-
jan terassin voi rakentaa tata korkeammalle, jos terassin sijoitus
sita vaatii.

Terassiin ei saa rakentaa suojaseinia eikd umpinaista kaidetta. Jos
kaide vaaditaan putoamiskorkeuden takia, tehdaan se kayttéturval-
lisuusasetuksen mukaiseksi.

Terassia ei saa kattaa. Terassia saa suojata irrallisilla aurinkovarjoilla
tai seindan kiinnitettavilla suljettavilla markiiseilla. Telttakatoksia,
kevytpeitekatoksia tai vastaavia ei sallita.

Majaan, terassille ja varastoon saa rakentaa liikkumisen kannalta
valttamattémat portaat.

Kesamajan varustelu

Aurinkopaneelit ja sihko

Aurinkopaneeleita voidaan asentaa kesdmajan katolle. Asennus tu-
lee tehda katon suuntaisesti. Paneelien enimmaiskoko on 2 x 1 m.
Asennuksen tulee olla kiintea ja turvallinen. Paneelien sijoittaminen
maastoon erillisen rakenteen varaan on kielletty (poikkeustapauk-
sissa varjoisissa majapaikoissa tasta voidaan sopia yhdistyksen
kanssa).

Vesi, viemari, kiymalat

Alueella on kesdmajalaisten yhteiskdytt6on tarkoitettuja kesavesi-
pisteitd. Majaan ei saa johtaa vesijohtoa saaren vesijohtojarjestel-
masta.

Harmaavesien kasittelyyn (tiskivesi yms.) voi asentaa viemardinnin
ja harmaavesien kasittelyyn tarkoitetun kevyen suodattimen tai, jos
maapera siihen soveltuu, maahan imeyttavan rakenteen (imeytys-
kuoppa, imeytyskaivo, kivipesa: https://vesi.fi/aineistopankki/imey-
tyskuoppa-ja-imeytyskaivo/). Suodatin tulee asettaa maan pin-
nalle mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. Suodattimen
asentanut majalainen vastaa siita, etta valumavedet eivat aiheuta
haittaa ymparistolle tai naapureille. Majaan ei saa asentaa viemaria
ilman harmaavesisuodatinta. Harmaavesi ei saa valua suoraan me-
reen, vaan se taytyy ensin kasitella tai imeyttda maahan.

Majoihin ei saa rakentaa markatiloja eikd saunoja.


https://vesi.fi/aineistopankki/imeytyskuoppa-ja-imeytyskaivo/
https://vesi.fi/aineistopankki/imeytyskuoppa-ja-imeytyskaivo/

Majan yhteydessa olevaan varastoon voi sijoittaa tuuletusputkel-
lisen, kompostoivan kuivikekuivakaymalan. Suotonesteita ei saa
paastada maahan, vaan ne on vietava yleisten kaymaldiden jatetyh-
jennyspaikkaan tai kompostoitava muun kaymalajatteen mukana.
Kompostoinnissa pitdd noudattaa Padkaupunkiseudun ja Kirkko-
nummen jatehuoltomaidrayksia. Kdymala tulee asentaa asennusoh-
jeita noudattaen. Majan omistaja vastaa kdymalan asianmukaisesta
hoidosta. Kemialliset kaymalat ja kdymalat, jossa ei ole tuuletus-
putkea, ovat kiellettyja.

Majojen numerointi

Majan numeron tulee olla hyvin nakyvissa.

Paloturvallisuus

Majojen vilinen etiisyys ja ulkoseinien paloluokkavaatimukset

Uusittaessa, laajennettaessa ja/tai siirrettdessa majoja noudatetaan
samalla tontilla sijaitsevia pientaloja koskevia paloturvallisuusvaati-
muksia. Etdisyydet mitataan ulkoseinien ulkopinnoista.

Perusvaatimus, kun majojen vilinen etdisyys on alle 8 metria:

a) kummankin majan ulkoseindn paloluokkavaatimus EI 30 vain
sisdpuolista paloa vastaan TAI

b) toisen majan seinddn ei kohdistu vaatimusta, jos toisen majan
ulkoseini toteutetaan paloluokkavaatimuksella EI 30 molemminpuo-
lista paloa vastaan

Ikkunat kun majojen valinen etaisyys on 0-4 metria:

Osastoivaan ulkoseindan ei saa tehda tavallisia ikkunoita. Eristaval-
la palolasilla saa ikkunoita tehda halutun maaran ilman etdisyysra-
joitusta. E 15 -luokkaisilla laseilla (esim. kirkas palolasi ja lankalasi)
saa tehdi enintddan 2 m2:n kokoisia kiinteita ikkunoita, kun seinien
valinen etdisyys on yli 1,5 metria.

Ikkunat kun majojen valinen etdisyys on 4-8 metria:

Osastoivaan ulkoseindan saa tehda korkeintaan viisi (5) tavallista/
osastoimatonta avattavaa erillistad (valissa vahintaan runkotolppa)
ikkunaa, jotka voivat olla kooltaan enintddn 0,2 m?2 / ikkuna

(esim. 4M x 5M). E 15 -luokkaisilla laseilla (esim. kirkas palolasi ja
lankalasi) saa tehda halutun maaran enintdan 2 m2:n kokoisia kiin-
teita ikkunoita.

Ikkunat kun majojen valinen etaisyys on yli 8 metria:

Ei vaatimuksia.



Polttoaineiden sdilytys ja paloturvallisuus

Majassa olevat kaasuasennukset tulee tehda voimassa olevan nes-
tekaasulain ja -asetuksen mukaan. Nestekaasupullojen tulee sijaita
vahintaan 1,0 m:n padssa uunista, puuliedestd tai muusta vastaa-
vasta tulisijasta. Jos pullon ja tulisijan valissd on palamattomasta
aineesta tehty sateilysuoja, valimatka saa olla 0,5 m. Pullon etai-
syyden kaasuliedesta tulee olla vahintdan 0.2 m. Rakennusosan tai
kalusteen lapi viety letku on suojattava liikkumisvaurioilta lapivien-
tiholkkia kayttaen. Jos nestekaasun letkun pituus ylittda 1,2 metria,
tulee majan sisdapuolisten asennusten olla kiinteitd metalliputki-
asennuksia.

Nestekaasupullot ja muut polttoaineet, kuten polttopuut ja pa-
lavat nesteet tulee siilyttaad rajatussa tilassa, jonka sisapinnoil-

le asennetaan palonkestavat rakennuslevyt (esimerkiksi Luja-A).
Nestekaasun sdilytystilan tulee olla suoraan ulos tuulettuva seka
kaasutiiviisti suljettu niihin tiloihin nahden, joissa ihmisiad yopyy.
Kesdmajassa saa siilyttda nestekaasua enintddn 25 kg. Majan ulko-
seinustalle ei saa rakentaa erillistd uloketta kaasupulloja varten.

Kaikki polttoaineet sidilytetddn majaan kiinteasti liittyvassa varas-
tossa, joka levytetddn sisdpuolelta palon levidmisen estamiseksi.
Polttopuita voi sailyttda pienen maaran myds yhdessa erillisessa
sdilytyslaatikossa tai telineessa Sailytyslaatikon maksimikoko on
noin 1000 x 600 x 600 mm. Sailytyslaatikon tai telineen materiaali-
na on puurimoitus ja kattomateriaalina musta huopa. Vari on sama,
kuin majan paavari tai tehostevari. Muita irrallisia polttopuuvarasto-
ja ei sallita alueelle.

Majaan saa asentaa tulisijan. Kaikki asennukset tulee tehda voi-
massa olevien paloturvallisuusmaaraysten mukaisesti ja tulisijaval-
mistajien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Takan hormin saa ottaa
ulos seindsta tai ylapohjasta. Hormina tulee kayttaa CE -merkittya,
eristettya, metallirakenteista, pydreaa hormia. Hormin yhteensopi-
vuus tulisijan kanssa on varmistettava.

Hormin vérin tulee olla musta. Kesimajan haltija on velvolli-
nen huolehtimaan tulisijan ja hormin asianmukaisesta ja riittavan
useasta nuohouksesta.

Tyyppisuunnitelmat, yleista

Kaikki nykyisen kesdmajan korvaavat uudet kesdmajat sekd vanho-
jen majojen laajennukset tulee tehda taman ohjeen tyyppisuunni-
telmia noudattaen.

Kesdmajan perushahmo on pieni ja kevytrakenteinen harjakattoinen
puurakennus. Huopakaton harja kulkee pitkdn sivun suuntaisesti

ja sen kaltevuus on noin 1:1,56. Raystaat ovat maksimissaan 0,3 m
seindpinnasta ulospain.



Ikkunapuitteiden tulee olla hoylattya puuta. Alumiiniverhottuja
ikkunoita tai ovia ei sallita. Ikkunat ja ovet asennetaan julkisivupin-
nan tasoon.

Kesamajan perustus on alta avoin pilariperustus. Alapohja on tuu-
lettuva. Perustusten kohdalla voi majan alaosan nakdsuojaksi ra-
kentaa vaakarimoituksen.

Uuden tyyppimajan koko on korkeintaan 15,9 m? ja lisdksi sallitaan
enintaan 2,4 m? varastotila.

Vanha kesamajan koko on korkeintaan 12 m? ja lisaksi siihen on sal-
littu 2 m? varastotila. Varastotila voidaan muuttaa osaksi sisatilaa,
jolloin majan enimmaiskoko on 14 m?2. Lisdksi saa rakentaa erillisen
enintddan 2 m? varaston majan pitkalle sivulle.

Vanhan kesamajan palosuojausta parannettaessa seka uuden kor-
vaavan kesamajan rakentamisen yhteydessa, rakennuksen ulkomit-
toja saa kasvattaa palo-osastointiin liittyvan materiaalin mitoilla.

Tyyppisuunnitelma, vanhan kesamajan
laajentaminen

Majan koko ja mittasuhteet

Vanhan majan koko aiemman rakennustapaohjeen mukaan on

12 m? ja lisdksi sallitaan 2 m? varasto. Kokonaispinta-ala on siis

14 m2. Olemassa olevaa majaa saa laajentaa muuttamalla varasto
sisdtilaksi, mikd laajentaa majaa enintddan 2 m2. Mahdollinen uusi

varastotila (2 m?) pitda sijoittaa majan pitkalle sivulle. Varaston ovi
voidaan sijoittaa vapaasti, mutta huomioitava, etta se ei ole stan-

dardimittainen ovi.

Majan harjan korkeus on 2,8 m.

Vesikatto

Vesikatteena tulee kayttda mustaa kattohuopaa. Erilaiset profiilipel-
lit eivat ole sallittuja.

Ikkunat ja ovet

Ovi voi sijaita majan paadyssa tai pitkdlla sivuilla. Ikkunoiden luku-
maara ja sijoitus oman valinnan mukaan. Ovien ja ikkunoiden sijoi-
tuksessa ja materiaaleissa huomioidaan paloturvallisuusvaatimuk-
set.

Julkisivuverhous

Ulkoverhouksena tulee kayttaa vaakasuuntaista puulaudoitusta.
Verhous maalataan 6ljy- tai keittomaalilla tai muilla ns. puunsuoja-
maaleilla. Maalaukseen ei saa kayttdaa muovimaaleja. Varisavyt vali-
taan taman rakentamistapaohjeen variohjeen mukaan.



Vanha kesdmaja ja sen laajentaminen
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Kesdmajan nykytila ja sen laajentamismahdollisuudet. Pdddyn varasto on otettu sisdtilaksi.
P4ddyn varaston katto on alempana tai se on korotettu majan harjan korkeuteen. Varasto
sijoitetaan majan pitkélle sivulle.
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Tyyppisuunnitelma, nykyisen kesamajan korvaava
uusi kesamaja

Majan koko, mittasuhteet

Kesamajan kokonaispinta-ala on enintdan 15,9 m2. Tama lisaksi saa
rakentaa pinta-alaltaan yhden enintaan 2,4 m? kokoisen varaston.
Varaston kanssa kokonaispinta-ala on enintdan 18,3 m2.

Majan pitka sivu on 5,3 m ja kapeampi sivu 3,0 m.

Varaston voi sijoittaa majan jatkoksi, jolloin majan pituus on 6,1 m.
Varaston saa talléin rakentaa majan korkeuteen. Varaston osa ero-
tetaan julkisivussa pystylistalla. Varaston harjan saa ottaa parvi-
kaytt6on majan sisdpuolella.

Varaston voi sijoittaa rakennuksen pitkalle sivulle ja varaston ovi
sijoitetaan sen kapealle sivulle. Varaston ovi ei ole standardimittai-
nen ovi.

Majan harjan korkeus on 3,4 m.

Vesikatto

Vesikatteena tulee kayttda mustaa kattohuopaa. Erilaiset profiilipel-
lit eivat ole sallittuja.

Ikkunat ja ulko-ovet

Ovi voi sijaita majan paddyssa tai sivuilla. Ikkunoiden lukumaara ja
sijoitus oman valinnan mukaan. Ovien ja ikkunoiden sijoituksessa ja
materiaaleissa huomioidaan paloturvallisuusvaatimukset.

Julkisivuverhous

Rankarakenteisen kesdamajan ulkoverhouksena tulee kayttaa vaa-
kasuuntaista puulaudoitusta. Verhous maalataan 6ljy- tai keitto-
maalilla tai muilla ns. puunsuojamaaleilla. Maalaukseen ei saa kayt-
tda muovimaaleja

Kevythirsi sallitaan rakennusmateriaalina. Hirsirakennuksessa ei saa
olla salvosnurkkia ja nurkat viimeistellaan kulmalaudoilla. Kevythir-
sipintaa ei tarvitse verhota vaakalaudoituksella.

Véarisavyt valitaan taman rakentamistapaohjeen variohjeen mukaan.
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Uusi kesamaja

Vaihtoehto A Vaihtoehto B
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Korvaavan uuden kesimajan vaihtoehdot. Varasto sjjoitettuna rakennuksen pddtyyn
(Vaihtoehto A) ja pitkélle sivulle (Vaihtoehto B).
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Variohje

Majassa saa kayttad kahta varisadvya; yksi varisavy, kesamajan paa-
vari on taman ohjeistuksen mukainen julkisivujen varisavy. Ikkunan
puitteissa, kulmalaudoissa, terassin sokkelin peittavassa rimoituk-
sessa, mahdollisissa kaiteissa tai vastaavissa voi kayttaa paavarin
lisdksi valkoista tai harmaata tai kasitelld lApikuultavaksi puun sa-
vyyn. Varaston varisavyn tulee olla sama kuin kesamajan julkisivun.

Katto — musta kattohuopa
Julkisivut — variohjeen mukaiset varisavyt

Ikkunapuitteet, raystdat — valkoisen ja vaalean harmaan savyt, lapi-
kuultava puun savy

Vesikourut - grafiitin harmaa tai valkoinen

Peittavat ulkosavyt:

Perinnevarit: Vihreén savyt:

*  Punamulta « Vihrea 1
+ Perinteisesti valmistettu RGB-ARVO 92,97 82 (#5¢6152)
punamultamaali NCS-SAVY 6911-G39Y

« Vihrea 2
RGB-ARVO 112,121,114 (#707972)

Sinapin keltainen
« RGB-ARVO 188,134,71 (#bc8647)

NCS-SAVY 3249-Y19R +  NCS-SAVY 5707-G09Y
Harmaan savyt: Sinisen savyt:
» Vaaleanharmaa 1 + Sininen 1

+ RGB-ARVO 188,192,191 (#bccObf)

S + RGB-ARVO 95,124,139 (#5f7c8b)
+  NCS-SAVY 2502-B89G

+  NCS-SAVY 4214-R99B

+  Sininen 2
» RGB-ARVO 70,94,111 (#465e6f)
+ NCS-SAVY 5211-R93B

*» Harmaa 1
+ RGB-ARVO 136,137,134 (#888986)
+  NCS-SAVY 5201-G79Y

+  Grafiitinharmaa 1
+ RGB-ARVO 60,60,61 (#3C3C3D)
+  NCS-SAVY 9000-B50G
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Kuultavat ulkosavyt:

Harmaan ja ruskean savyt: Vihredn ja sinisen savyt:

Vihrea 3
- + RGB-ARVO 95,9583 (#5F5F53) -

Grafiitinharmaa 2 + Sininen 3
+ RGB-ARVO 63,62,61 (#3F3E3D) - RGB-ARVO 86,101,114 (#566572) -

Harmaa 2
+ RGB-ARVO 94,96,97 (#5E6061)

Ruskea 1
* RGB-ARVO 138,124,111 (#8ATC6F)

Ruskea 2
+» RGB-ARVO 84,79,76 (#544F4C)

+ RGB-ARVO 99,79,69 (#634F45)

Rakentamistapaohjeen kdyttoonotto

Kesdmajojen ymparistd tulee saattaa tdman ohjeen mukaiseksi
vuoden kuluessa rakentamistapaohjeen voimaantulosta. Terassit
tulee saattaa ohjeen mukaisiksi kahden vuoden kuluessa rakenta-
mistapaohjeen voimaantulosta. Kaikki alueen kesdmajat tulee saat-
taa taman ohjeen mukaisiksi kymmenen vuoden kuluessa rakenta-
mistapaohjeen voimaantulosta.

Rakentamistapaohjeen tullessa voimaan, tdhan ohjeeseen korva-
taan aikataulu tarkemmilla ajankohdilla.

Taman ohjeen vastaiset ylisuuret majat ja varastot, ja muut luvatto-
mat muutokset ja laajennukset tulee purkaa.




Liitteet

Rakentamistapaohjeen liitteena tyyppisuunnitelmat mittakaavassa 1:100.
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